esăviîrșirea construc- 
ţiei socialiste în ţara 
noastră, sarcină fun- 
damentală trasată de cel 
de-al III-lea Congres al 
P.M.R., cere din partea 
muncitorilor, inginerilor, 
tehnicienilor să aibă o per- 
manentă preocupare pentru 
studierea tehnicii noi şi 
utilizarea celor mai noi ti- 
puri de maşini moderne la 
posibilităţile lor depline. 
Introducerea mecanizării şi 
a automatizării schimbă radical aspectul noilor între- 
prinderi moderne. Ele devin un loc de muncă cu condi- 
ţii îmbunătăţite, ritmul de lucru devine rapid şi conti- 
nuu, creşte productivitatea muncii; se elimină aproape 
complet munca fizică; creşte foarte accentuat nivelul 
de calificare al muncitorilor şi tehnicienilor, mai ales 
al acelora care lucrează la întreţinerea şi repararea 
agregatelor automate; automatizarea uzinelor moderne 
va permite ca tot mai mulţi oameni ai muncii să se 
dedice unei activităţi creatoare, eliminîndu-se munca 
de rutină şi repetiţia obositoare. De aceea, introducerea 
unor asemenea instalaţii automate în ţara noastră 
prezintă deosebit interes pentru dezvoltarea acţiunii 
de automatizare. Tot mai larg îşi găsesc loc în pro- 
ducție:mașşinile automate şi cele de comandă şi control. 
Ele deschid drum spre marile uzine moderne unde, 
într-o hală uriașă, în care nu se aude decit huruitul 


surd al motoarelor, se plimbă printre liniile de mașini, 


supraveghindu-le mersul, doi-trei oameni. La un 
panou central, din oră în oră se scoate fișa cu date 
pe care sînt înregistrate curbele de funcţionare a sis- 
temelor automate şi regimul de lucru ales. 

Pentru ca asemenea sisteme să funcţioneze ireproșa- 
bil, asigurînd o calitate bună și o productivitate 
ridicată, e necesar să fie cunoscut științific procesul 


Ing. A. DUMITRESCU şi ing. MARIA FELEA 


=: III IZEI PIERE 

AEAN EA ii ra R 
T AR T A 

j ) miti 


(j 


de bază ce are loc în wà 
asemenea instalații, 
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riază în timpul pre- 
lucrării. ; E 

Ca să obţii calitate, da 
trebuie să fii bine in- 
format. Diferite pro- 
cese ca obţinerea ben- 
zinei din ţiţei, elabo- 
rarea şarjelor de oţel, ; 
obținerea fontei în 
Kin D fabricarea K 
cauciucului sau fa- K 
bricarea automată a să 
unor piese (roţi din- 3 
ate sau pistoane) cer măsurarea multor mărimi pen- 5 
tru ca produsul să fie de calitate. Este necesar să 
se măsoare temperaturi, presiuni, debite, dimensiuni, 
culori, viteze etc. 

De multe ori e necesar ca toate aceste-date să fie 
înregistrate. Toate aparatele de măsură ce indică aceste 
mărimi sînt centralizate Aabicei pe panouri supra- 
vegheate de oameni. ` $ 

Dar cînd pe aceste panouri aparatele încep să se nu- { 
mere cu zecile şi cu sutele şi fiec mărime _ ce ; 
trebuie citită are variaţii „rapide și continu e Și ] 
fiecare citire trebuie luată o hotărire, dată o comand 
supravegherea umană nu mai este posibilă. 

Ceea ce s-a cîştigat prin centralizare, adică prin con- 
centrarea la un loc a tuturor aparatelor de măsură | 
(închipuiţi-vă ce înseamnă să supraveghezi douăzeci- 
treizeci de âparate de măsură aşezate în diferite col- 
turi ale unei hale), se pierde prin faptul că indicaţiile 
lor nu mai pot îi urmărite şi viteza de răspuns, adică 
darea comenzii de corecție necesară, a citirii indicaţiilor 
e mult prea lentă sau imposibilă. În acest caz e necesar 
să se introducă controlul automat al producţiei. Se va 
face automat şi cu viteza necesară nu numai citirea 
nenumăratelor aparate de măsură, ci se vor comanda 
corecţiile procesului, astfel încît el să se desfăşoare în 


„Printre cele mai importante realizări 
ale ştiinţei, care în ultimii ani au pătruns 
adînc în practică, trebuie să amintim o di- 
recție cu totul nouă, bazată pe folosirea 
legilor '« lumii atomului». Este vorba de 
radiotehnica atomică sau, cum i se mai 
spune, de radiofizica cuantică. Înţelesul 
acestei denumiri poate fi explicat ușor. 
Încă de la începutul secolului nostru. se 
ştia că fiecare atom se comportă ca o sta- 
"ţie de radio în miniatură, al cărei mecanism 
de funcţionare este ascuns în... învelișul 
său electronic. Cu toate acestea, nimeni 
nu s-a gîndit să se folosească de această 
proprietate a atomilor, să-i oblige să osci- 
leze «în ritm» și să se obțină de la ei un 
flux puternic de unde electromagnetice, 


Doar în ultimul timp a apărut o asemenea 


tendinţă. Printre pionierii acestui domeniu 
nou se află tinerii fizicieni sovietici Proho- 
rov şi Basov. 


În momentul de față a devenit evident că 
noile staţii de radio atomice pot să revolu- 
ționeze tehnica telecomunicațiilor. Cu aju- 
torul lor, după toate probabilitățile, se vor 
putea produce fascicule de raze luminoase 
şi unde electromagnetice subțiri ca acul, 
de o putere colosală, care vor fi folosite pen- 
tru transmiterea semnalelor la distanțe 
de miliarde de kilometri, la distanțe ce 
depășesc limita sistemului solar. Aş vrea 
să mai adaug, în special pentru admira- 
torii genului știinţifico-fantastic, că aceste 
fascicule înguste emise de stațiile de radio 
atomice constituie un fel de realizare a ide- 
ilor din « Hiperboloidul inginerului Garin » 
de A. Tolstoi. Trebuie subliniat că în urmă- 
torii 5—10 ani stațiile de radio atomice își 
vor ocupa locul lor binemeritat în viaţa 
noastră de toate zilele“, 

L. A. Arţimovici, academician, secretarul 
secției științelor  fizico-matematice a 
Academiei de științe a U.R.S.S. 
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cele mai bune condiţii. În acest mod se pot regla pro- 
cesele tehnologice moderne cu parametrii lor extrem 
de numeroși şi adesea interdependenţi. De un mare 
ajutor pentru realizarea unui asemenea scop este ma- 
şina de control centralizat. Prevăzută cu dispozitive 
electronice, ca cele din maşinile electronice de calculat, 
ea măsoară, înregistrează şi semnalizează parametrii 
procesului cu mare viteză. O asemenea mașină de 
control centralizat este 


M A RS — 200 R 


Această maşină sovietică se utilizează în procesul de 
vulcanizare a cauciucului sintetic. Construcţia este 
în serie; maşina este larg aplicată în uzinele de cauciuc. 
La o astfel de uzină, în Moscova, lucrează, în camera 
de comandă, 4 asemenea mașini, reglînd procesul de 
fabricație şi obţinînd îmbunătăţiri tehnologice şi 
economii de aparataj. 

Mașina MARS-—200 R poate măsura temperatura 
a 200 de puncte din procesul de fabricaţie şi poate 
lua măsuri de reglare. 

Aşa cum se arată în figura 1, mașina centralizează 
rezultatele celor 200 măsurători de temperatură sub 


Elemente ale maşinii de control 
centralizai: prese la care se 
determină temperatura de lucru 
şi traductori (termocuple) care 
transformă variațiile de tempera- 
tură în variaţii de curent 


MAŞINA DE CON- 
TROL CENTRALIZAT 


MARS-200 


formă electrică cu ajutorul unor termocuple care 
transformă variațiile de temperatură în variații de 
curent, adică au rolul de traductori temperatură- 
curent. 

Înregistrarea citirilor se face cu ajutorul unei mașini 
de scris electrice. Maşina citește pe rind temperaturile 
(respectiv măsoară tensiunile) ce sosesc prin interme- 
diul celor 200 de traductori succesiv,cu mare viteză, 
cu ajutorul unui comutator care permite mașinii 
centralizatoare să fie pusă în contact pe rînd cu fiecare 
din traductori. Totodată, maşina are posibilitatea să 
regleze regimul de încălzire din presele a căror tempe- 
ratură de lucru a fost măsurată. 


LIMITA CRITICÀ 
SUPERIOARĂ 


VALOAREA LA 
CARE TREBUIE 
MENȚINUTĂ 
TEMPERATURA 
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Diagrama zonelor de lucru a procesului de vulcanizare 
automată a cauciucului 


Spre a pune mai bine în evidenţă principiul de lucru 
al sistemului de reglaj, să considerăm zonele de 
temperatură (respectiv valorile semnalelor electrice) 
cu care se lucrează în cazul vulcanizării cauciu- 
cului. Există o zonă centrală 1 (vezi fig. 2) în care 
temperatura permite vulcanizarea normală, cu variaţii 
de temperatură admisibile; în zonele (2) şi (3), tem- 
peratura trebuie neapărat scăzută (2) sau ridicată (3); 
în zonele (4) şi (5) cauciucul se strică, deci ele sînt 
zone interzise; în zona (4) cauciucul se arde, în zona 
(5) nu se vulcanizează. De aceea, limitele critică 
superioară şi inferioară trebuie să fie cu grijă res- 
pectate. 


Pentru aceasta, mașina este prevăzută, așa cum se 
arată în figura 3, cu două canale A și B care acţio- 
nează respectiv în zonele 2,3 şi 4,5. 

Dacă semnalele electrice au mărimi ce se plasează 
în zonele 2,3, atunci acţionează canalul A, dacă au 
mărimi ce se situează în zonele 4,5 — lucrează cana- 
lul B. Canalele A și B acţionează asupra încălzitoa- 
relor, reglindu-se temperatura în jurul valorii de 
vulcanizare normală. 

Cind canalul A dă comanda de corecție, un element 
de execuţie decuplează încălzitorul pînă ce tempera- 
tura revine la normal. Invers, dacă se lucrează în 
zona 3, se dă comanda să se cupleze încălzitorul. 

În zonele 4 şi 5 canalul B nu lucrează decit pînă 
ce se intră în zonele 2 şi 3, unde lucrul e preluat de 
canalul A. Mașina semnalizează depăşirea limitelor 
critice cu ajutorul unei sonerii de alarmă sau al unor 
semnale luminoase. 

În caz de detectare a unor părţi a mașinii de control 


centralizat, funcțiunile acestei părţi sînt dublate de un 
dispozitiv 'de avarie, montat în mașină. 

Fiecărui bloc important al mașinii i se controlează 
automat funcționarea și se semnalează luminos şi 
acustic cazurile de defecţiuni. 


A DOUA TREAPTĂ... MAȘINA DE CALCUL 


Sistemele de pare automată cu mașina electro- 
nică de calcul și dispozitive de centralizare a datelor 
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reprezintă o treaptă perfecționată a mașinilor de 
control centralizat. 

Schema de funcţionare a unei asemenea mașini este 
dată în figura 4. De la traductori (2) se primesc 
semnale electrice. Un dispozitiv de comutare asigură 
introducerea succesivă a acestor semnale în maşină. 
În dispozitivul convertor (3) intră semnalele electrice 
care sînt măsurate la intervale de timp foarte mici. 
Rezultatul măsurătorilor este dat apoi sub formă 
numerică (cifre). Asupra acestor numere, care repre- 
zintă semnale electrice, se execută în blocul (4) diverse 
prelucrări şi calcule simple, pregătitoare pentru intro- 
ducerea lor în mașina numerică de calcul. Sub o formă 


Maşină de control centralizat prevăzută cu maşină electro- 
nică de calcul 
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La Institutul unional 
de cercetări științifice în 
domeniul  electriticării 
agriculturii a fost reali- 
zat un tractor dirijat cu 
ajutorul undelor electro- 
magnetice. Cîmpul elec- 
tromagnetic este generat 
de un aparat care furni- 
zează curent de înaltă 
frecvenţă în suporții de 
sirmă ai culturilor de 
viță de vie. În partea 
anterioară a tractorului 
se află montate două 
vergele— „antenele“ trac- 
torului — care captează 
semnalele și le trimit 
"la un tractorist automat, 

Acest dispozitiv auto- 
mat, care înlocuieşte 
omul, comandă cuplajele 
electromagnetice ale me- 
canismului de direcție al 
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tractorului în care se fo- 
losese semiconductoare. 
Oscilaţiile electromag- 
netice sînt produse de 
o instalație simplă tot 
cu semiconductoare, cu- 
rentul alternativ de 
frecvență înaltă trimis 
în suporții viței de 
vie avînd lo’ intensitate 
redusă. Rolul tractoris- 


tului este de a apăsa pe o 
serie de butoane spre a 
îndrepta mașina pe un 
nou interval între rîndu- 


rile culturii respective, 
În acest tel, tractorul va 
îi folosit şi în timpul 
nopţii, în vii şi în terme, 
De asemenea, noua me- 
todă de automatizare 
poate ti folosită în h rti- 
cultură și în agr puli 
irigaţă, 


dinainte stabintă, aceste numere sînt introduse în 
memoria (5). De aici, mașina de calcul le ia într-o 
anumită ordine și execută asupra lor operaţii de 
calcul, conform programului dat maşinii. 

Rezultatele intermediare, cît şi cele finale ale cal- 
culelor ajung în memorie, unde sînt păstrate după 
necesitate. 

Maşina electronică de calcul alcătuieşte, cu mare 
viteză, mai multe variante posibilepentru comanda 
procesului, ca răspuns la informaţiile primite de la 
proces. În blocul (7), din toate aceste variante posibile 
se alege cea optimă, conform căreia acţionează regu- 
latoarele asupra procesului. 

Toate aceste operaţii executîndu-se cu o mare viteză, 
regulatoarele sînt comandate astfel încît menţin în 
mod continuu parametrii tehnologici prescriși, deci 
menţin întregul proces în regimul de funcționare 
optim. 

La noi în ţară, în industria chimică, petrochimică, 
în siderurgie, energetică și în multe alte ramuri eco- 
nomice necesitatea introducerii maşinilor de control 
centralizat apare astăzi pe prim plan. Aceasta se ex- 
plică prin înseși necesităţile producţiei moderne exis- 
tente în aceste unităţi. În acest sens se vor începe lu- 
crările prin montarea unei mașini MARS — 200 R, 
de fabricaţie sovietică, în industria cauciucului pentru 


obiecte industriale sau de larg consum. 
În planul de asimilare a maşinilor electronice de 


calcul la noi în ţară se prevede un tip de mașină de 
control centralizat al producţiei, la nivelul soluţiilor 
celor mai moderne pe plan mondial. 

Prin introducerea maşinilor de control centralizat, 
în economia noastră se va aduce o contribuţie de mare 
importanţă la traducerea în viaţă a Directivelor 
trasate de Congresul al III-lea al P.M.R. 


„Focalizarea undelor electromag- - 
netice, emise de generatoare opti- 
ce, pe o suprafață extrem de mică, 
avînd un diametru egal cu cîteva 
miimi de milimetru, pare un do- 


meniu foarte promiţător. k 
Un asemenea fascicul puternic 
focalizat poate juca rolul unui in- 
strument cu folosiri multiple în ştiinţă 
şi tehnică. Datorită concentrației 
enorme de energie, presiunea lu- 
minii în acest fascicul poate să 
atingă cîteva milioane de atmo- 
sfere“. AEN ga 


N. BASOV, profesor, laureat al Premiului Lenin 


A ' ei care au avut ocazia să 
viziteze o staţie de radio 
DE HIDROGEN... au rămas impresionați pro- 
EMITE babil de complexitatea ei. 
Tuburi electronice, circuite 
oscilante, sisteme de ali- 
mentare, antene complicate — iată numai cîteva din 
elementele componente ale unui generator de frec- 
venţe radio. Dacă am dori să construim un emiţător 
de unde electromagnetice de frecvență foarte mare, 
frecvenţă ce se află în domeniul vizibil al spectrului, 
sarcina noastră ar fi foarte simplă. Poate la prima 
vedere această afirmaţie pare cam ciudată. Și totuși 
aşa-i|! Nu trebuie să construim nimic, natura ne-a pus 
la dispoziţie asemenea generatoare în persoana celui 
mai simplu atom din lume: atomul de hidrogen. Mode- 
` lul atomului aste cunoscut tuturor. În jurul nucleului 
central se nvirteşte singurul electron „satelit“. Orbita 
e care se rotește acesta nu este întotdeauna aceeași. 
Ea poate fi şi mai aproape și mai departe de nucleu. 
De obicei electronii caută să se miște pe orbita cea 
mai apropiată, deoarece această re îi corespunde 
unei stări de energie minimă a sistemului. Dacă ei se 
află pe orbite mai îndepărtate, înseamnă că dispun de 
un surplus de energie. Pentru ca electronul să treacă 
pe o orbită exterioară este necesar ca atomului să i se 
comunice o cantitate de energie din afară. În această 
stare, pe care o numim excitată, atomul nu se află 
mult timp; electronul va căuta să se întoarcă pe orbita 
fundamentală (cea mai apropiată de nucleu). Surplusul 
de energie, atomul îl va ceda sub formă de undă elec- 
tromagnetică. Cu cit este mai mare diferența între 
cele două nivele de energie corespunzătoare orbitei 
depărtate și celei apropiate, cu atit va fi mai mare 
energia undei electromagnetice eliberate, cu atit o 
să fie mai mare frecvența ei. Deoarece orbitele au 
poziţii bine determinate, deci electronul nu poate 
ocupa decit anumite nivele energetice bine definite, 
trecerea lui de la un nivel la altul se va face prin emi- 
sia nags porții de energie de o anumìță valoare, în 
cuante. : 


Deci situația este clară; pentru a excita atomul, 


trebuie să-i comunicăm energie sub forma unei unde 
electromagnetice de o anumită frecvență, iar cînd el 
revine va restitui energia absorbită. 
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Pînă acum am vorbit de atomul de hidrogen şi de 
emisia de unde electromagnetice, fără a preciza în ce 
domeniu al spectrului se află cuanta eliberată de ato- 
mul ce se dezexcită. În cazul hidrogenului, în urma 
trecerii electronului de pe a treia orbită pe prima, 
apare o cuantă de lumină albastră, cu o lungime de 
undă de cca. 5 000 Å (0,0005 mm), iar în cazul unui 
salt de pe orbita a doua se emite o undă electromag- 
nețică de o lungime de cca. 7 000 A (lumină dala. 

În atomii mai grei, situaţia devine mai compli- 
'cată. Din cauza unui număr foarte mare de orbite, 
există o mulțime,de posibilităţi de trecere de pe dife- 
rite nivele. Trebuie subliniat faptul că electronul 
de pe un nivel excitat nu poate să treacă niciodată 
pe un alt nivel ocupat. Astfel se creează o serie de așa- 
numite nivele sau treceri „interzise“. Un asemenea 
atom excitat poate să emită deci unde electromagne- 
tice de diferite lungimi. 

În substanţă avem de-a face şi cu alte procese. 
Astfel, în urma schimbării energiei de vibraţie a ato- 
milor în interiorul moleculelor apare o undă electro- 
magnetică în domeniul infraroșu al spectrului, iar în 
cazul unui salt de energie în mișcarea rotaţională a 
moleculelor se emite o undă electromagnetică de o 
lungime și mai mare, ce se extinde în domeniul unde- 
lor milimetrice sau chiar centimetrice. Se vede de 
aici că în urma mișcărilor, care, fără doar şi poate, 
au un caracter cuantic, substanţa excitată emite unde 
electromagnetice a căror jungla oate să cuprindă o 

amă extrem de largă: de la unde radio şi pină la 
umina ultravioletă invizibilă. 

Atomul emite! Substanţa poate fi în principiu fol 
sită pentru generarea undelor electromagnetice. Bine, 
dar cum să facem ca această emisie să nu fie haotică, 
să nu se emită decit o singură undă de o anumită 
frecvenţă și ca toţi atomii să emită în acelaşi timp 
deodată? Cu alte cuvinte, vorbind în termeni mai 
consacraţi, cum se pot obţine unde electromagnetice 
coerente şi monocromatice? Răspunsul ni-l d 


CRISTALUL DE RUBIN, 


d care se introduc... impurități sub formă de ioni 
atomi ionizaţi) de crom ce au trei nivele energetice 
şi în general se află în starea lor de energie minimă, 
corespunzătoare nivelului celui mai scăzut. Despre 
acest lucru noi de fapt am vorbit în paginile revistei 
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„Știință și tehnică“ nr. 4 
din 1961, totuși, consi- 
derăm că pentru o mai 
bună înţelegere a acestei 
probleme deosebit de 
importante este necesar 
să revenim pe scurt 
asupra lor. Dacă la un 
moment dat, cu ajutorul 
unui dispozitiv vom tri- 
mite unde electromagne- 
tice de o lungime cores- 
punzătoare luminii verzi 
şi vom „iradia“ cu acestea 
cristalul de rubin, majo- 
ritatea ionilor de crom 
vor trece în stare exci- 
tată, situîndu-se pe nive- 
lul cel mai ridicat. Apoi 
încetul cu încetul vor 
reveni pe nivelul al doi- 
lea, unde pot să „stea“ 
un timp oricît de lung. 
Şi acum să procedăm în 
telul următor: să argin- 
tăm cele două capete 
ale cristalului de rubin, 
creînd în felul acesta 
două oglinzi. Dacă în- 


PROCESUL. 


sînt neexcitați; 
ina verde excită 

Smii de crom; c— apare 
prima cuantă de lumină 
roșie; d — avalanșa crește, 
cuantele apărute declanșează trecerea altor atomi de pe 
nivelul mijlociu pe cel fundamental. Razele roșii sînt reflectate 
de suprafețele metalizate (oglinzi); e — intensitatea semna- 
lului luminos crește; f — semnalul puternic părăsește crista- 
lul, străbătînd suprafața metalizată. 


tr-una din suprafeţele argintate lăsăm un orificiu 
pz care vom trimite o lumină slabă roşie, de o lungime 

e 6 900 Å, se va petrece ceva ciudat. Sub influența 
acestei raze, electronii vor trece la rînd cu o viteză uimi- 
toare de pA nivelul al doilea pe nivelul cel mai scăzut, 
emițind lumină roşie de 6900 A. Alegerea acestei 
lungimi de undă nu a fost deci întimplătoare, ea cores- 
punde diferenţei de energie între cele două nivele 
amintite. Dat fiind faptul că numărul atomilor de 
crom excitaţi poate fi extrem de mare (ei se excită 
prin intermediul luminii verzi), în urma semnalului 
slab se declanşează o „reacţie în lanţ“, deoarece cuanta 
de lumină incidentă va face ca cel puţin un atom să 
emită lumina care va dezexcita un alt atom și așa mai 
departe. Procesul se petrece asemănător unei avalanşe 
și într-un timp foarte scurt toţi atomii de crom vor 
reveni în starea energetică cea mai joasă, emiţind o 


” İn minunatul roman al lui 


lumină roşie extrem de puternică, de peste un 

de ori mai intensă decit lumina roşie ce vine la 
Soare. Această lumină este în măsură să străbată 
suprafaţa subţire argintată. Una dintre calităţile cele 
mai importante ale generatorului este aceea că feno- 
menul de declanșare á avalanşei, care va da naștere 
la emisia puternică de lumină roşie, nu se petrece de 
la sine. Pentru „punerea în funcţiune“ a generatorului 
nostru avem nevoie de un semnal luminos de culoare 
roşie. Deci, cristalul de rubin emite la comandă! 

Și acum cîteva cuvinte despre construcţia unui ase- 
menea generator de raze luminoase. Am vorbit de 
cristalul de rubin în care sînt înglobaţi ionii de crom. 
Cristalul constituie mediul în care se propagă lumina, 
iar emițătorii propriu-zişi sînt atomii de crom. Exci- 
tarea cu lumină verde se face prin intermediul une: 
„lămpi“ exterioare (de obicei fluorescente), care „întă. 
şoară“ cristalul de rubin. 

Noi am descris doar un singur tip de emiţător, cel 
care emite lumină (în literatura de specialitate aceste - 
emițătoare deseori poartă denumirea de laser). De Sn 
există şi alte asemenea instrumente cuantice capabile 
să emită unde electromagnetice de diferite tipuri. 
Astfel, cele ce emit în domeniul microundelor (unde 
milimetrice) au primit numele de masere, iar genera- 
toarele” de raze infraroşii se numesc irasere. Toate 
acestea furnizează unde electromagnetice și coerente 
de mare intensitate, unde electromagnetice venite din 
2dîncul substanţei. 


FANTASTICUL DEVINE REALITATE 


A. Tolstoi „Hiperboloidal 
inginerului Garin“ se ,vor- 
beşte despre un aparat care 
trimite un fascicul extrem 
de subţire de raze ce topesc 
de la distanță metalul şi 
rocile, distrugiînd orice o- 
biect ce le cade în cale. 
Cunoscînd proprietăţile la- 
serelor, ideile acestea as- 
tăzi nu mai par atit de fan- 
tastice, deoarece este posi- 
bilă focalizarea pe o supra- 
față extrem de mică, cu un 
diametru de miimi de mi- 
limetru, a undelor emise 
de generatoarele cuantice. 

Acest lucru îl vom înţe- 
lege mai ușor dacă ne gin- 
dim la antenele uriașe ale 
radiolocatoarelor sau ale ra- 
diotelescoapelor. Construc- 
ţii cianie, paraboloizi 
metalici de dimensiuni e- 
norme sînt rezultatul unei 
necesități ce se impune, în 
mod imperativ, în tehnica 
acestor instalații. Undele 
reflectate de suprafețele 
metalice sau cele ce vin 
din adincurile universului 
sînt foarte slabe, iar apa- 
ratul trebuie să vadă nu- 
mai o porțiune îngustă de 


Spectrul laserului de rubin. Figura de sus reprezintă spec- 


trul spontan al rubinului nestimulat. În cadrul al doilea 
începe acțiunea laserului (linia este de o lungime de 7,009 Å), 


care se desfășoară în continuare în cele două cadre de jos 


spațiu, şi de aceea trebuie să aibă sensibilitatea 
numai într-o zonă restrinsă, într-un unghi solid 
mic. Același lucru este valabil și pentru antenele de 
emisie. Pentru a nu disipa puterea în întregul spaţiu, 
undele electromagnetice trebuie îndreptate deci numai 
în direcţia dorită. Pentru aceasta trebuie construite 
antene imense, deoarece unghiul solid în care sînt 
cuprinse semnalele emise sau cele recepționate depinde 
de raportul suprafeţei antenei față de lungimea de 
undă. Dat fiind faptul că în radiolocaţie şi în radioas- 
tronomie se lucrează cu unde electromagnetice de o 
lungime relativ, mare (bineînţeles, în comparaţie cu 
domeniul vizibil al spectrului), soluţia este aceea a 
măririi dimensiunii antenelor. De aici rezultă imediat 
uriaşul avantaj pe care-l oferă generatoarele cuantice. 
Lucrînd cu frecvenţe uriaşe (lungimi de undă extrem 
de scurte), la dimensiuni relativ mici ale „antenelor“ 
(de fapt, aici este vorba de suprafaţa emițătoare), ele 
pot să furnizeze fascicule puternic focalizate. Astfel, 
cu ajutorul unui laser s-a realizat o rază subțire de 
lumină roşie care la o distanţă de 40 km avea o pată 
cu un diametru de numai 60 ml Se presupune că nu 
va prezenta nici o greutate construcţia unor modele 
care să emită raze cu o deschidere unghiulară mai 
mică decit o secundă. Un asemenea fascicul ar fi în 
măsură să lumineze o porțiune foarte mică de pe supra- 
faţa Lunii, cu o luminozitate atit de mare, încît — 
în principiu — ar fi posibilă examinarea detaliilor 
celor mai mărunte din această zonă. 

Viitorul aparţine generatoarelor cuantice! Concen- 
trația enormă de energie într-o regiune restrinsă, emi- 
sia unor fascicule înguste, avantajele care aparţin 
acestor noi tipuri de aparate deschid în fața lor per- 
spective largi în domeniul telecomunicaţiilor la distan- 
țe uriașe, ce depășesc mult limita sistemului nostru 
solar. Este foarte posibil că într-un viitor apropiat 
se vor construi primele staţii de radio atomice care 
o să aibă o importanţă hotăritoare în tehnica trans- 
miterii informaţiilor. Explorarea regiunii milime- 
trice, intraroșii şi a domeniului vizibil, construcţia 
unor generatoare și a unui echipament în această gamă 
de frecvență vor permite să se construiască maşini 
de calcul ce pot efectua zeci de mii de miliarde de 


operaţii pe secundă. Cu ajutorul microundelor, o 
singură staţie de emisie poate să transmită concomi- 
tent mii de programe de televiziune. - 

Într-un fascicul luminos, puternic focalizat, presi- 
unea luminii, care este aproape imperceptibilă pentru 
razele luminoase folosite în mod frecvent în tehnică, 
poate să ajungă la valori colosale. Imaginaţi-vă o 
rază orbitoare de lumină roşie, de o secţiune extrem 
de redusă, cu un diametru de circa o miime de mili- 
metru, în care presiunea luminii atinge 1000000 de 
atmosfere. Îndreptată asupra substanţei, raza va 
pătrunde adînc în aceasta, iar în urma șocului puternic 
substanţa se va încălzi local la temperaturi extrem 
de ridicate. Iată deci cum prinde forme reale ceea ce 
nu de mult părea a fi imposibil. 

Poate nu peste mult timp vor apărea gpneta ageri 
cuantice cu ajutorul cărora se va putea tăia metalul 
şi se vor putea produce puternice unde de şoc în dife- 
rite instalaţii experimentale. 

Ar fi greu de redat toate ramurile în care noile 
generatoare ar putea să aibă întrebuinţări directe. 
Ieri unele dintre acestea aparțineau încă de domeniul 
fantasticului, iar astăzi au devenit realitate — reali- 
tatea zilelor noastre, cînd omul smulge naturii noi 
taine, obligînd-o să lucreze în folosul său. 


PLACĂ REPLECTOARE 
AJUSTAREA FINĂ A PLĂCII 


PLACĂ REFLECTOARE 


AMESTEC DE HELIU ȘI NEON 


FEREASTRĂ 


FASCICUL 


EXCITATOR DE 
RADIOFRECVENŢĂ 


Pentru obţinerea razelor infraroşii se folo- 
seşte cu succes un generator în care fas- 
ciculul infraroşu este produs într-un mediu 
gazos. Excitarea acestui mediu format din 
heliu şi neon se face cu ajutorul unui ge- 
nerator de înaltă frecvenţă. Prin dezexcita- 
rea atomilor din moleculele gazului apare 
în mod analog cu cele petrecute în cristalul 


de rubin un puternic fascicul. Datorită ca- 
racteristicilor mediului, razele ce iau naştere 
se află în domeniul infraroşu al spectrului. 

Generatoarele de acest gen în literatură 
deseori poartă denumirea de irasere; sus 
se vede fotografia unui asemenea aparat, 
iar jos schema de funcţionare. 
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cient de elastică (pentru a putea 
amortiza şocurile unui drum 
prost) şi în acelaşi timp rezis- 
tentă, o mare stabilitate, frine 
bine protejate de murdărie, gre- 
utate mică. „GAZ“-69 şi „Mosk- 
vici“-411 nu pot satisface aceste 
cerinţe deoarece sînt prea grele. 
Cînd a apărut „Zaporojețul“, s-a 
născut şi ideea utilizării lui ca 
bază constructivă pentru reali- 
zarea unui microautomobil agri- 
col, bun pentru orice teren. Şi 
iată că a apărut primul exem- 
plar experimental al unui ase- 
menea automobil: microautomo- 
bilul „Ţelina“. Acesta are un 
compartiment pentru bagaj şi 
pasageri de 2 050 mm lungime 
şi 1 400 mm lăţime. Sarcina utilă 
este de 300 kg. Suspensia inde- 
pendentă faţă şi spate, reali- 
zată cu bare de torsiune și cu 
puternice amortizoare telesco- 
pice asigură o deplasare lină, 
fără şocuri prea mari. Pe dru- 


km/oră. 

Schimbări însemnate au avut 
loc şi în construcţia motorului. 
Prin mărirea- alezajului cilin- 
drilor (72 mm), s-a mărit cilin- 


Un factor care mărește capa- 
citatea de străbatere a automo- 
bilului este distanţa mare la 
sol (300 mm). Această distanţă 
la sol a fost realizată folosind o 
transmisie originală, cu reduc- 
toare cu pinioane la fiecare roată 
(raport de transmisie 1,39:1). 

Cutia de viteze a „Zaporoje- 
tului“ a fost foarte puţin nodi- 
ficată: pentru a uşura deplasa- 
rea automobilului pe nisip și 
pe zăpadă s-a mai introdus o 


ății pe axe 
muri bune automobilul se de- 
plasează numai cu roţile mo- wiy ȘI ai sata 
trice din faţă, iar roţile din l 4 5 DIc8p 
spate devin roţi libere. lee A coana 

Consumul de combustibil este uj 

de 8—9 litri/100 km, iar viteza Spune i i 
de deplasare pe şosea de 60—65 asezarea 18 „Zaporo- 


pini de ungere, s-au realizat 
are de direcţie cu capete sferice 


demontabile. 


netă cu prelată şi bănci pentru 
pasageri, foarte comodă pentru 


cît şi la ţară. Cabina este execu- 
tată din panouri de masă plas- 
tică și are două locuri. Cîrligul 
de tracţiune din spate permite 
tractarea unei remorci uşoare 
pe o singură axă, cu greutate 
proprie de 150 kg şi sarcină utilă 
de 150—200 . In partea din 
faţă a cadrului se poate monta 
o priză de putere, care poate 
antrena diverse agregate, consu- 
mind 4—5 CP, ceea ce dă posi- 
bilitatea utilizării automobilu- 
lui la diverse lucrări agricole. 


roți, frînă mecanică de mină pe 
d u cardanic 

ri de joasă 

re, dimen- 
5.90—13. 

eştui „auto- 
e „Moskvi- 
3 600 mm, 
„ înălţimea 


adică aproape 
utatea lui 


jet“ în spate, lar „Telina“ în 
faţă. Con nicroautomo- 
bilului „Te permite încăr- 


carea şi descărcarea uşoară prin 


dreea pînă la 887 cm3. Motorul SPâte, înălţimpa platformei de i 

dezvoltă 25—26 CP la 4000 Microautomobilul „Țelina“ poate 
rot./min., avînd cuplu motor fi folosit ca pompă pentru muls 
5,05 kgm. şi transportat lapte (1); | se 


poate ataşa o instalație de împrăş- 
tiat îngrășăminte și de stropit(2); 
motorul se poate folosi pentru an-. 
trenarea a diverse agregate sta- 
ționare (3); „Telina“ poate fi fo-. 
losit și împotriva incendiilor în 
raioane agricole (4); taxifurgonetă 
F) de 6 locuri pentru raioane agricole 
(5); autoîncărcător de 300 kg (6); 
poate fi automobil special pentru 
lucrări de reparaţii rutiere (7) sau 
autoambulanţă pentru raloane a- 
gricole (8). 


Caroseria este de tipul furgo- 


variate utilizări atit în oraş, 


P roblema hibridării între specii di- 
ferite la plante i-a preocupat pe 
oameni încă din antichitate. Dar 
forme noi, cu importanță practică, 
au fost obținute abia în secolul al 
XVIII-lea de către botanistul rus 
Josef Koelreuter (1733— 1806), mem- 
bru al Academiei din Petersburg. Un 
interes practic deosebit îl prezintă des- 
coperirea făcută de J. Koelreuter, după 
care hibrizii. în prima generație sînt 
mai viguroși decît plantele părinți. 
Fenomenul acesta a primit mai tîrziu 
denumirea de heterozis. 

Şi marele naturalist Ch. Darwin a 
studiat posibilitatea hibridării între 
specii diferite la plante. Concluziile 
la care a ajuns sînt expuse în opera sa 
„Originea speciilor“. El arată că sînt 
unele specii care pot fi încrucișate cu 
mare ușurință şi produc numeroşi 
descendenţi hibrizi, deși 
aceştia sînt sterili, dar 
există şi specii care nu 
pot fi încrucișate decit 
foarte greu, însă hibrizii 
o dată obținuți sînt fer- 
tili. Meritul de a fi in- 
trodus în practica selec- 
iei hibridarea  îndepăr- 
tată între specii diferite 


În titlu: Hibridul între por- 
tocal şi lămii obținut de 
Burbanck 


revine cunoscutului selecționator dar- 
vinist Luther Burbanck, și în spe- 
cial lui Ivan Vladimirovici Miciurin. 
Cu ajutorul hibridării îndepărtate, 
cei doi darviniști celebri au obținut 
rezultate minunate. 


4 Prin efectuarea unor încrucișări com- 


plexe între prunul japonez și cais, 
L. Burbanck a obținut plumcotul, 
care nu este nici cais și nici prun, dar 
care îmbină minunat calitățile celor 
două specii. Plumcotul a însemnat o 
adevărată revoluție în concepția unor 
naturalişti care considerau imposi- 
bilă încrucișarea unor specii atît de 
îndepărtate. Tot el a mai făcut nume- 
roase încrucișări între piersic și mig- 
dal, între diferite specii de cactus, 
ca și între zmeur şi mur etc. 

Bazele științifice ale hibridării între 
specii diferite au fost puse însă de 
I.V. Miciurin, care a reuşit să desco- 
pere cauzele rezistenței la încrucișare 
și ale sterilității hibrizilor și să elabo- 
reze metode pentru înlăturarea aces- 
tor. fenomene nedorite în munca de 
transformare a eredității plantelor. 


ibrida 


De pildă, Miciurin a constatat că în- 
crucișarea între păr și scoruș nu este 
posibilă, deoarece aceste două specii 
sînt mult prea îndepărtate. Pentru a 
învinge rezistența la încrucișare, el a 
altoit cîteva ramuri tinere de scoruş în 
coroana părului, forțind astfel cele 
două specii să convieţuiască timp de 
cîțiva ani. În momentul cînd au apărut 
primele flori pe ramurile de scoruș, 
ele au fost polenizate cu polen de la 
păr, reușindu-se astfel să se obțină 
hibrizi. Metoda aceasta, cunoscută 
sub numele de apropiere vegetativă 
prealabilă, se bazează pe faptul că 
prin conviețuirea plantelor ce urmează 
a fi încrucișate ele se influențează 
reciproc, pe cale metabolică, și deose- 
birile dintre ele se reduc. Aceasta 


face posibilă încrucișarea lor pe cale 
sexuată. 


Metoda intermediarului a fost ela- 
borată, de asemenea, de către Miciu- 
rin, pentru învingerea rezistenței la 
încrucișare între migdal și piersic. Încă 
din primii ani ai activităţii sale, el 
și-a pus ca sarcină obţinerea unui soi 
de piersic rezistent la condițiile aspre 
de climă ale Rusiei centrale. Pentru 
aceasta, el a încercat încrucișarea 
piersicului sudic cu migdalul sălbatic, 
care crește spontan în pădurile din: 
regiunile centrale ale Rusiei. Încru- 
cișarea aceasta nu a reușit, datorită 
unor deosebiri mari în structura celor 
două specii. Pentru a ieși din impas, 
Miciurin a încrucișat piersicul semi- 
cultivat al lui David (Prunus Davi- 
diana) cu migdalul sălbatic de Mon- 
golia (Amygd..lus nana mongolica) și 
a obținut un migdal intermediar, care 
apoi a fost încrucișat cu ușurință cu 
piersicul cultivat. 

I.V. Miciurin a elaborat şi alte 
metode de învingere a rezistenţei la 
încrucișare între specii diferite şi a 
dat indicaţii prețioase pentru lichi- 
darea sterilității hibrizilor. În unele 


+ 
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cazuri, sterilitatea unor hibrizi înde- 
părtați a fost înlăturată prin schim- 
barea condițiilor de nutriție a plante- 
lor respective. Hibridul între vişin 
şi mălin, care înflorea fără să lege 
fructe, a fost altoit în ochi pe cireş. 
Schimbarea metabolismului sub in- 
fluența cireşului portaltoi a făcut ca 
în anul următor hibridul să înflo- 
rească și să lege fructe normal dez- 
voltate. 

Pe lingă hibridarea între specii în- 
depărtate din punct de vedere sis- 
tematic, I.V. Miciurin a folosit hibri- 
darea între forme îndepărtate geogra- 
fic. Un exemplu de astfel de hibrid 
este părul Beurré de iarnă al lui Mi- 


@ Pruna lui Burbanck, alături 
strămoșul ei sălbatic 
(3) Plumcotul lui Burbanck, hi- 


brid între prunul japonez și 
cais 
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ciurin, provenit din încrucișarea pă- 
rului sălbatic ussurian, originar din 
Orientul Îndepărtat, cu soiul Beurré 
royal, originar din Italia. Hibridul 
realizat la Kozlov s-a dezvoltat în 
condiții de mediu diferite de cele în 
care se dezvoltaseră părinții și de 
aceea nu au dominat prea puternic 
caracterele nici unui părinte. Ca ur- 
mare, s-a obținut un soi valoros, bine 
adaptat la condițiile de climă din 
Rusia centrală și cu fructe de calitate 
excelentă. 

O particularitate importantă a hi- 
brizilor între specii diferite o consti- 
tuie apariția de caractere noi, ce nu 
au existat la părinți. Pentru a ilustra 
acest fenomen, poate fi citat celebrul 
„Crin violet“ obținut de Miciurin din 
încrucișarea crinului roşii cu crinul 
galben și care prezintă patru carac- 
tere noi: petale de culoare violacee, 
stigmat şi antere negre, miros de vio- 
lete $i umbelă radiculară. 

Un merit deosebit al lui I.V. Mi- 
ciurin îl constituie faptul de a fi arătat 
că hibrizii proveniți din încrucișarea 
îndepărtată au o ereditate puternic 
zdruncinată și de aceea ei pot fi edu- 
cați prin creşterea lor în anumite con- 
diții de mediu. 

Teoria privind încrucișarea între di- 
ferite specii de plante a fost îmbogă- 
țită în ultima vreme cu teze noi. 
Astfel se ştie că plantele au în celulele 
organismului un număr dublu (2n) de 
cromozomi, iar în celulele sexuale un 


număr simplu (n) de cromozomi! De 
pildă, grîul comun (Triticum vulgare) 
are în celulele organismului (2n) = 
42 de cromozomi, iar secara (Secale 
cereale) are (2n) = 14 cromozomi. În 
celulele sexuale numărul de cromo- 
zomi este redus la jumătate, astfel că 
prin unirea a două celule sexuale în 
procesul fecundației se restabilește nu- 
mărul de cromozomi normal și carac- 
teristic pentru o anumită specie de 
plantă superioară. S-a constatat că 
între grîu şi secară se pot obține rela- 
tiv uşor hibrizi care în prima generație 
au un număr intermediar de cromo- 


Fructe de măr Reinette 
Bergamotte — hibrid ve- 
getativ între păr şi măr 


zomi (28). Aceste plante hibride sînt 
însă complet sterile din cauza deose- 


birilor mari de ordin morfologic și . 
fiziologic dintre părinți, precum și din ` 


cauză că procesul fecundaţiei are loc 
între o celulă sexuală cu 7 cromozomi 
(secară) și o altă celulă sexuală cu 
21 de cromozomi (grîu). Prin tra- 
tarea semințelor sau a plantelor hi- 


bride cu anumite substanțe chimice, | 


cum este, de pildă, colchicina (un al- 
caloid extras din brîndușa de toamnă), 
se poate realiza o dublare a numărului 
de cromozomi la hibrizi, obținindu-se 
astfel plante fertile care au în celulele 
vegetative 56 de cromozomi. Hibridul 
rezultat în-urma încrucișării griului 
comun cu secara este cunoscut sub 
numele de Triticale şi el constituie 
cu adevărat o specie nouă stabilă, cu 
caractere morfologice și însușiri fizio- 
logice bine definite. MHibrizii între 
specii diferite la care prin anumite 
metode s-a dublat numă € 
zomi se numesc amfiđiploizi și ei 
însumează numărul de cromozomi 
de ia cele două specii părinți. 


„ Savantul sovietic N. V. Țiţin a 


efectuat lucrări interesante de hibri- 
dare între diferite specii de graminee, 
lucrări care au dus la crearea unor 
soiuri valoroase de grîu și chiar la 
obținerea de specii noi. Printre cele 
mai bune soiuri de grîu provenite din 
încrucișarea grîului cu pirul fac parte 
hibridul nr. 1, hibridul nr. 186 și 
hibridul nr. 599. Aceste 3 soiuri sînt 
recomandate pentru cultură în nume- 
roase regiuni din Uniunea Sovietică, 
deoarece dau producții mari care pot 
atinge 6 000—7 000 kg la hectar. 
N. V. Țiţin a obținut, de asemenea, 
forme intermediare între griu și pir, 
cum este, de pildă, Triticum agropy- 
rotriticum perenae. Această specie se 
cultivă pentru boabe și pentru furaj 
şi este capabilă să dea recolte timp de 
mai mulți ani consecutivi fără a fi 
însămînțată. Pe o perioadă de 5 ani 
(1950— 1954), acest griu peren a dat 
la stațiunea experimentală din Alma- 
Ata o recoltă medie anuală de 14,4 
chintale de boabe la hectar și 14,1 
chintale de fîn la hectar. 

La grîu există 20 de specii, dintre 
care numai două sînt cultivate pe 
suprafețe mari. După numărul de cro- 
mozomi pe care-l au, diferitele specii 
de grîu se grupează în trei categorii, 


Para Beurré de 
şi genitorii ei: 


de eromo-" 


N (B) şi Beurré royal (C) 


TRITICALE (amFiDipLoID) 2n=56 i 


„ şi anume: cu 14, cu 28 şi cu 42 de 
cromozomi. 


La noi în țară, hibridări între dife- 


rite specii de graminee au fost execu- 
tate de către ing. Al. Priadcenco, care 
a reuşit să obțină hibrizi între grîu și 
pir, grîu și secară, grîu și aegilops, 
secară și aegilops etc. 

Lucrările de hibridare între specii 
"diferite au nu numai o mare valoare 
practică, dar și o valoare teoretică 
deosebită, arătînd modul cum au luat 
naștere unele specii în natură. De 
pildă, în genul Brassica,-din care fac 
parte muștarul negru, v 
etc., s-a dovedit, pe cale experimental 
că unele dintre speciile actuale, cum 
sînt: B. napus, B. carinata și B. juncea, 
au o origine hibridă provenind din 
încrucișarea speciilor B. nigra, B. 
campestris și B. oleracea. De exemplu, 
prin încrucișarea muştarului negru 
(B. nigra), care are 16 cromozomi, 
cu varza (B. oleracea), care are 18 
cromozomi, s-au obținut hibrizi foarte 
asemănători cu plantele din specia 
B. carinata, existentă de multă vreme 


în natură şi care are 34 de cromozomi. 


Pe lingă reproducerea speciilor exis- . 


tente deja în natură s-a reușit să se 
creeze amfidiploizi noi, cum sînt B. 
carinata - campestris şi B. napo- 
campestris. 

Cercetări numeroase privind hibri- 
darea îndepărtată între specii diferite 
arată că această metodă constituie un 
mijloc important de transformare diri- 
jată a eredității plantelor. Realizările 
minunate ale lui I. V. Miciurin, L. 

Burbanck, N. V. Țițîn și ale multor 
altor geneticieni constituie un imbold 
pentru intensificarea cercetărilor în 
acest domeniu și reprezintă totodată 
chezășia succeselor viitoare. 


„iarnă a lui Miclurin (A) 
părul sălbatic de Ussuri 


4 În numărul anterior al revistei noastre 
am prezentat cititorilor cîteva dintre 
" paslonantele probleme ridicate de cer- 
cetarea spațiilor siderale ce se întind 
dincolo de, Calea lactee. În articolul de 
"față, aşa cum, de altfel, am promis 
"vom continua să prezentăm noişi inte- 
resante fenomene asupra cărora se con- 
- centrează atenția oamenilor de ştiinţă. 


mE 


f" la sfîrşitul secolului trecut au 
fost observate nebuloase ce aveau o 
structură ciudată: două miezuri luminoase 
legate unul dealtul printr-o dungă mai puţin 
pronunțată. Prea mare importanță atunci 
nu i s-a dat noii descoperiri: un fapt curios 
şi doar atit. Atenţia astronomilor s-a în- 
dreptat asupra acestor sisteme doar în 
ultimul deceniu, cînd a fost descoperit un 
număr impresionant de „galaxii în inter- 
acțiune“, cum li s-a spus acestora ulterior. 
La început nu s-a studiat forma legăturilor 
vizibile care se întindeau ca niște cozi sub- 
tiri luminoase între două nebuloase. Se 
presupunea că este vorba de zone.„de sub- 
stanță, de un fel de pod aruncat între două 
galaxii sub acțiunea forțelor gravitaţio- 
nale. Doar ceva mai tirziu, cînd s-a trecut 
la examinarea sistematică a atlasului editat 
de Observatorul de pe muntele Palomar, 
s-a ajuns la concluzia frapantă că există 
un număr de circa 500 de asemenea galaxii 
în interacțiune (iar acestea nu constituie 
decit date preliminare, deoarece studiul 
materialului existent nu s-a terminat încă), 
majoritatea cărora prezintă anumite curio- 
zități care ne îndreptăţesc să presupunem 
că la scara lor intervin fenomene ce nu 
pot fi explicate numai pe baza imaginii 
noastre clasice asupra lumilor îndepărtate. 
E vorba în special de forțele gravitaționale 
cărora le-am atribuit guvernarea întregului 
univers. 

Să vedem cîteva fapte. Chiar înainte de a 
apărea atlasul menţionat, s-a observat că 
Norul lui Magellan are un apendice luminos, 
îndreptat într-o direcție opusă galaxiei 
noastre. Această situație „anormală“ a 
surprins pe oamenii de știință, deoarece e- 
xistența podului care leagă Norul lui Ma- 


gellan cu Calea laptelui nu putea 
să fie stabilită. Dacă lucrurile s-ar 
explica numai prin prezenţa forțelor 
gravitaționale, atunci totul ar trebui 
să fie exact pe dos, adică să se 
observe doar „coada“ de legătură 
între aceste două sisteme, și nici- 
decum acel apendice straniu, sau 
cel mult să existe amîndouă. 
Cazul Norului lui Magellan nu 
VA constituie o excepție. Un număr im- 
presionant de galaxii, care nu 
puteau să se „nască“ decit împreu- 
nă, prezintă asemenea „anomalii“ 
Acestea, fără doar și poate, pun 
înevidență apariția pe scena mega- 
cosmosului a-unor noi forţe, diferite 
de cele gravitaționale. Aceasta nu înseamnă, 
bineînțeles, că acolo n-ar “mai” acționa 
forțele atracției universale, ci că alături 
de ele apar cu o pondere egală sau chiar 
mai mare unele forțe noi. 

De fapt, noțiunea de galaxii în inter- 
acțiune nu este atit de simplă. Astronomii 
consideră că două galaxii interacționează 
și în cazul cînd acestea sînt înglobate într-un 
mediu neutru sau luminos (ionizat), avînd 
o „atmosferă“ comună. Astfel, de exemplu, 
două galaxii Norul mic și mare ai lui Mage- 
llan plutesc într-o asemenea atmosferă de 
hidrogen._De_curind s-a constatat că a- 
ceastă atmosferă este comună cu aceea a 
galaxiei noastre. Deci cele două galaxii și 
cea centrală — Calea laptelui se află 
în același mediu gazos. 

Este interesant că stratul de materie ga- 
zoasă din galaxia noastră este ușor ridicat 
spre regiunea Norilor lui Magellan, prezen- 
tînd astfel o înclinaţie față de planul ecua- 
torial al Căii laptelui. Asemenea cazuri, 
cînd atit substanța gazoasă, cît și materia in- 
terstelară difuză se „strimbă" în ansamblul 
ei față de ecuatorul sistemului, sînt foarte 
frecvente. Aceste deformații sînt rezultatul 
influenței galaxiilor vecine și dovedesc că 
sistemele respective nu s-au întîlnit în- 
timplător, ci au apărut împreună. Astfel 
se adeverește încă o dată justeţea ideilor 
materialiste asupra universului, legătura 
strinsă a diferitelor sisteme care se „nasc“ 
și evoluează împreună, unitatea lumii ma- 
teriale. 

După părerea savantului sovietic B. A. Vo- 
ronțov-Veleaminov, interacțiunea unor 
asemenea sisteme imense nu poartă un 
caracter strict gravitațional. Numai aşa 
se poate explica faptul că de multe ori 
galaxii aflate la distanțe mici nu prezintă 
nici o deformaţie vizibilă, iar altele, între 
care se aşterne bezna sutelor de mii de ani- 
lumină, sînt puternic distorsionate. Aceste 
deformări-apendice, îndreptate în direcţii 


diametral opuse, a căror lungime depășește ` 


de multe ori diametrul galaxiilor, apelează 
la valabilitatea unor noi legi, 'la existența 
unor noi forțe. 

Și mai ciudate par sistemele de galaxii 
care sînt unite prin două cozi, dintre care 
una poate fi dreaptă, iar a doua încilcită 


INCOLO 


imitînd un desen straniu și capricios, De 
multe ori se întîmplă că o galaxie spirală 
își „desface“ o ramură și intră cu ea într-o 
altă galaxie vecină. De obicei, vecina este 
o galaxie eliptică sau intermediară. Un 
exemplu de acest gen este perechea notată 
cu _NGS-5194-5. 

In urma unor analize sistematice s-a ob- 
servat că ramurile galaxiilor spirale ce se 
reazemă de o galaxie de alt tip prezintă 
un fenomen interesant denumit „condensație 
albastră". Acest lucru poate fi pus în evi- 
denţă cu ajutorul metodelor spectrometrice 
şi constituie dovada existenței în ramura 
respectivă a stelelor fierbinţi, care emit 
lumină în regiunea albastră a spectrului. 
Unii presupuneau că în ramura respectivă 
gazele s-au condensat în stele fierbinți și 
deci este vorba de o formaţie mai nouă, 
cu un timp de viață mai scurt. Ideea este 
greșită, deoarece în acest caz ar fi imposibi- 
lă observarea unor asemenea fenomene la 
sisteme ce se află la o distanță de miliarde 
de ani-lumină, şi deci noi le vedem așa cum 
au fost ele cu miliarde de ani în urmă. 


Admiţind prin absurd că ar fi așa, am 
ajungea idei oarecum geocentrice, deoare- 


DE CALEA LACTEE... 


ce ar trebui să presupunem că formarea unor 
asemenea ramuri a Început cîndva în zonele 
periferice și numai acum a ajuns în regi- 
unile mai apropiate de noi ale universului, 
Or, cum acest lucru nu poate fi adevărat, 
se presupune că ramurile spirale sînt 


„Viscoase“, fapt în urma căruia se bucură 
de stabilitate. Cui i se datorește această vis- 
cozitate neînțeleasă încă de noi? Răspunsul 


definitiv este încă greu să-l dăm; cert este 
faptul că-și aci trebuie să presupunem exis- 
tența acestor forțe noi, care guvernează 
sistemele uriașe din megacosmos. 

Un interes deosebit prezintă sistemele 
complexe formate dintr-un număr mare de 
galaxii. Acestea au primit denumirea de 
familii sau cuiburi. Galaxiile din asemenea 
sisteme deseori sînt înglobate într-o „at- 
mosferă" comună, formată din milioane de 
stele, În cuiburi, galaxiile In general inter- 
acționează, așa. cum s-a arătat mai sus. 
Totuși, de multe ori apar unele care rămin 
„indiferente“ și nici nu simt vecinătatea 
altora. O asemenea comportare iarăși nu 
poate fi explicată prin valabilitatea abso- 
lută a legii atracției universale. 

Încă un argument: academicianul 
V.A. Ambarțumian a arătat că în multe 
sisteme unele galaxii se îndepărtează cu 
viteze colosale de zona centrală. El presupu- 
ne că în miezul central se produce divizarea 
galaxiilor, proces ce dă naştere unor galaxii 
noi, care sînt în dezvoltare, iar cele perife- 
rice sînt puternic perturbate de prezența 
celor nou apărute și proiectate spre exte- 
rior. 

Multe fenomene ciudate s-ar mai putea 
înșira pentru a sprijini ipoteza existenței 
unor forțe noi, negrovitaționale, care apar 
“cu o pondere hotăritoare îndată ce pășim 


în lumea sistemelor grandioase ale galaxi- 


ilor. - 

Aceste forțe, care nu sînt altceva decit 
una dintre manifestările formelor variate 
ale materiei infinite ce se află într-o conti- 
nuă mișcare și schimbare, au fost desco- 
perite ca urmare a succeselor înregistrate 
pe linia cercetării spaţiilor nemărginite 
ale Cosmosului. Se părea că ele voiau să 
detroneze forțele gravitaționale, cărora 
le-am atribuit un rol absolut, și chiar în 


aceasta constă greșeala fundamentală a 
unora, deoarece nici un tip de forță nu poate 
să aibă o asemenea valabilitate absolută. 
Lumea materială este infinită și geniala 
teză a marelui Lenin despre inepuizabili- 
tatea electronului este valabilă și pentru 
universul mare, care este și el inepuizabil. 
Exact așa cum la scara nucleului atomic 
oamenii s-au lovit de existența unor noi 
forțe al căror caracter astăzi în bună măsură 
este elucidat (forțele nucleare), la scara 
ameţitoare a sistemelor  megacosmice 
pot să apară forțe care se manifestă alături 
de cele gravitaționale. Acestea deocamdată 
se întrevăd doar, iar prezența lor este in- 
dicată de o serie de fenomene cărora ar fi 
greu să le găsim o altă explicație. Faptele 
experimentale, mult prea elocvente, re- 
clamă în mod inevitabil existența acestor 
forțe, 

Nu de mult, la Observatorul astrofizic 
din Crimeea (U.R.S.5. )a fost pus în func- 


CASA 


țiune cel mai mare telescop cu oglindă 
din Europa (vezi „Știință și tehnică" nr. | 
din 1962). Imaginile galaxiilor îndepărtate 
sint imprimate pe plăci fotografice, cerce- 
tările continuă şi nu este departe timpul 
cind o să avem informaţii și mai concrete 
asupra noilor forţe, cunoscîndu-le mai 
indeaproape caracterul, intensitatea, pro- 
prietățile. Și atunci se va dezlega încă o 
enigmă, se vor putea explica și mai complet 
fenomenele ciudate ce apar... dincolo de 
Calea lactee. 


Ind. T.R. TEODOR 


În titlu: Încă două galaxii în ciocnire, 
cozile uriaşe sînt întinse ca nişte antene. 

|. Galaxie spirală unită cu una eliptică 
prin intermediul unui braț drept. Galaxia 
eliptică are un apendice format din stele. 

2. Două galaxii unite printr-o coadă ră- 
sucită. 

3. În constelația Peştelui se văd două 
galaxii spirale legate cu o dungă lumi- 
noasă. Una dintre galaxii are apendice. 

4. Sistemul de galaxii NGS-5194-5 . 

5. Galaxii ce interacționează extrem de 
puternic; prof. B.A. Voronţov-Veleami- 
nov le-a numit „Șoriceii“. 

6. Două galaxii Interpătrunse. Cozile 
lungi, imense seamănă cu antenele unor 
insecte gigantice, 


bolnavul se simte cu 
mult mai bine, 


edicul, examintnd 


bolnavul, ti: reco~ 
mandă : citeva cea. 


> suri pe săptămînă trebule 


să stai la soare, să te pră- 


Jeşti, să respiri aer curat 


„de munte, Bolnavul este 
l complet nedumerit. Gim 
se pot îndeplini aseme- 
„nea prescripții iarna, în 
condițiile unul oraș ma- 


A re? ȘI, cu toate acestea, 


acest lucru este posibil, 


„Nu este necesară o cală 
torie „în munţi, 


el oste 


suficientă frecventarea 
„Casei Soarelui“, lată că 
a intrat în această clă- 


dire neobișnuită, Prin. 
treun hol luminos, cu | 


pereţii transparenți, a- 
junge într-o grădină In- 
„chisă unde cresc 'pomi și 


“înfloresc flori, Deși afa- 
ră e iarnă, toți vizitato- 


„rii sînt în costume de 
baie. Se respiră. -uor, 
„aerul seamănă cu cel de. 
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Capac cu decor incizat descoperit în așe- 
zarea de la Hăbășeşti 


in dealurile ce constituie cum- 
D păna apelor între Siret și Prut, 
în marginea de nord-est a satu- 
lui Hăbăşești se desprinde un 


„ia lung, un bot de deal mărginit 


d 


i 


din trei părți de pante destul de abrupte 


şi adinci. Sub una dintre aceste pante 
este cuibărit satul Strunga. Ceva mai 
departe, la 8—g9 km spre răsărit, se 
zăresc casele Tirgului Frumos, din 
valea Bahluiului, iar spre nord se pro- 
filează semețe în zare culmile Hirlă- 
ului. 

Pe acest bot de deal din marginea 
satului Hăbășești, pe care localnicii 
îl numesc Holm, brazdele plugului 
scoteau la iveală fragmente ceramice 
și lipitură arsă de lut, care au consti- 
tuit pentru specialiști, ca de obicei, 
indicii sigure că aci se află resturile 
unei așezări străvechi. Cum printre 
cioburile scoase de plug unele păstrau 
încă urme de ornamente pictate, s-a 
putut preciza că această așezare datea- 
ză din epoca pietrei șlefuite și aparține 
culturii Cucuteni, despre care s-a mai 
scris în revista noastră. 

În fapt, așezarea neolitică de pe 
Holmul de la Hăbășești a fost un 
mic sat așezat pe o poziție dominantă 
şi cuprinzind resturile incendiate ale 
unui număr de 44 de locuințe construite 
din birne de lemn şi împletituri de 


nuiele, pe care se așternea un strat 
gros de lut pentru a realiza astfel 
pereți destul de groși. Din acoperișurile 
construite din lemn și paie sau stuf 
fireşte că nu s-a mai păstrat nimic, 
dar din pereții locuințelor s-au păs- 
trat uneori mormane întregi de lipi- 
tură arsă la roșu, pe care se pot observa 
bine amprentele birnelor şi ale nuiele- 
lor ce constituiau scheletul pereților. 
S-au păstrat, de asemenea, resturi 
destul de masive din podelele locuin- 
telor, construite ca un fel de plat- 
forme din birne groase de lemnacope- 
rite cu un strat gros de lipitură de 
lut, arsă intenționat înainte de con- 
struirea pereților. Trecerea în plan a 
tuturor acestor locuințe — care toate 
erau dreptunghiulare — a arătat că, 
în linii generale, cele mai multe se 
înșirau de-a lungul a două mari cercuri, 
avînd fiecare cîte o locuință mult mai 
mare în centru. Într-adevăr, în timp 
ce dimensiunile celorlalte locuințe 
erau cam de 8—ọ X 4—5 m, aceste 
două locuințe centrale aveau 15 m 
lungime și peste 9 m lățime. Constru- 
irea locuinţelor în cercuri, ca și exis- 
tența cite unei locuințe centrale tre- 
buie puse, desigur, în legătură cu 
organizarea gentilică a societăţii din 
acea vreme, fiecare cerc de locuinţe 
aparținind probabil membrilor acele- 
iaşi ginți sau aceleiași mari familii, 
în timp ce locuința centrală va fi fost 
a şefului acestei ginți sau mari fami- 
lii. Spaţiul din jurul acestor clădiri 
centrale era, desigur, destinat diferi- 
telor ceremonii la care luau parte toți 
membrii comunităţii, cum ar fi ace- 
lea săvirşite la nașterea și moartea 


Vas de formă umană 


indivizilor, în momentele esențiale 
ale muncilor agricole (semănatul și 
mai ales recoltatul), la sacrificarea 
animalelor etc. 

În afară de nenumăratele obiecte 
găsite printre și sub dărimăturile 
locuințelor, mai în fiecare dintre 
acestea s-au descoperit vetre de foc 
şi uneori chiar resturi de cuptoare, 
ultimele fiind destul de numeroase 
și în spațiul din preajma locuințelor. 

Cele mai numeroase descoperiri sînt 
acelea reprezentate de ceramică. Lu- 
crată exclusiv cu mina (deoarece nu 
se cunoștea încă roata olarului), olă- 
ria dovedește o înaltă măiestrie atit 
prin eleganța formelor cît mai ales 
prin frumuseţea și armonia decorului. 
Marea majoritate a ceramicii de la 


ea sthăv 


A 
Hăbăşeşti este împodobită cu orna- 
mente pictate în trei culori, ca, de 
altfel, aproape întreaga ceramică a 
culturii Cucuteni din faza în care se 
încadrează aşezarea de la Hăbășeşti. 
Motivele ornamentale sînt mai ales 
spiralele şi derivatele lor în formă de 
benzi roșiisau albe, mărginite de linii 
negre de bordură, pe fond alb sau 


roşu, care acoperă de cele mai multe 
ori întreaga suprafață exterioară a 


ÎN LUMEA LUI 
„Cronos“ 


@ Uzinele nr. 2 de ceasuri din 
Moscova au trecut la producţia 
în serie a unui nou tip de ceas 
de mînă „Elektriceskie“. După 
cum arată și denumirea noului 
model, el este pus în mişcare 
cu ajutorul energiei electrice 
obţinute de la o mică baterie 
plată de 1,5 V. Consumul este 
atît de mic încît bateria minia- 
tură pini alimenta ceasul 
timp de un an (în viitor se 
presupune că „autonomia“ cea- 
surilor „Elektriceskie“ va creş- 
te pînă la 2 ani!). Construcţia 
acestuia diferă substanţial de 
aceea a ceasurilor obișnuite, 
ea fiind cu mult mai simplă: 
mecanismul se bazează pe un 
mic dispozitiv pe care este 
înfășurată o bobină ce are 
2 000 de spire (diametrul con- 
ductorului fiind de 0,015 mm !), 


vaselor, realizind un înveliș policrom 
deosebit de armonios — fără contraste 
țipătoare. Și ornamentele incizate, de 
altfel mult mai puțin frecvente, au 
ca element esențial același motiv spi- 
ralic în benzi late, nelipsind de altfel 
nici combinarea decorului incizat cu 
pictura așternută fie în interiorul, fie 
în exteriorul benzilor. 

Pentru a încerca să înțelegem cre- 
dințele și superstițiile oamenilor din 
aceste îndepărtate vremuri, nu avem 
la îndemînă decit numeroasele sta- 
tuete de lut ars, de mici dimensiuni 
(10—15 cm înălțime), modelate din 
lut cu forme omenești și de animale. În 
timp ce ultimele sint mai ales ima- 


eche 


3 


gini de cornute și sînt în legătură cu 
un cult al cornutelor — simbolul pu- 
terii virile — și cu naive practici ma- 
gice îndeplinite în speranța că în 
felul acesta vitele vor fi ocrotite de 
boli şi de animalele sălbatice, statu- 
etele cu forme umane (antropomorfe) 
sint aproape toate reprezentări femi- 
nine, în legătură cu cultul fecundi- 
tății, răspîndit în chip general la 


care prin intermediul unor con- 
tacte mici este alimentată de 
la baterie. În urma interacțio- 
nării cîmpului electromagne- 
tic creat de mica bobină şi a 
cîmpului magnetic al unor 
mici magneţi persani mon- 
taţi în corpul ceasului apare 
un impuls care pune în miş- 
care dispozitivul. Mişcarea se 
transmite acelor. 

Ceasul este montat într-o 


carcasă extraplată aurită și 
are un aspect foarte plăcut. 
Este 
că noul ceas are o 
4—5 ori mai mare 
săi mecanici. 

@ La Uzinele de ceasuri din 
Celeabinsk, 
tost 
exemplare de ceasuri cu cuarț. 
Precizia lor este de ordinul 
sutimilor de secundă pe zi, 


toate triburile și populaţiile aflate pe 
aceeași treaptă de dezvoltare din ca- 
drul orinduirii comunei primitive. 


* 


Aşa cum am mai spus, așezarea stră- 
veche de la Hăbășeşti face parte din- 
tre nenumăratele așezări similare din 
Moldova aparținind culturii Cucuteni. 
Această cultură neolitică se caracteri- 
zează prin olăria cu ornamente pic- 
tate policrome și a fost răspîndită 
aproape în toată Moldova și în regiu- 
nea de sud-est a Transilvaniei, întin- 
ziîndu-se spre est în U.R.S.S. pînă la 
malul Niprului, constituind de altfel 
una dintre cele mai strălucite mani- 


Prot. VLADIMIR 
DUMITRESCU 
laureat al Premiului 
de stat 


interesant de semnalat 
recizie de 
ecit fraţii 


nu de mult, au 
fabricate primele două 


stabilă. Această proprietate, 
cunoscută sub numele de pie- 
zoefect, au folosit-o cei doi 
constructori de la Celeabinsk 
A.F. Plonski și B.I. Șişkov 
(conferenţiari la 
politehnic din Celeabinsk) la 
elaborarea modelului lor ex- 
perimental. 

Noul ceas „Cuarţ“ nu cîntă- 
reşte decît 1,5 k 
aspect exterior elegant. Pri- 


festări ale triburilor din epoca pietrei 
șlefuite din întreaga Europă. Orna- 
mentarea ceramicii de la Hăbășești, 
ca și obiectele descoperite, dovedește 
că așezarea aceasta se încadrează în 
faza mai veche (numită de specialiști 
faza A) a culturii Cucuteni și datează 
din perioada tirzie a epocii neolitice, 
adică în linii generale din a doua 
jumătate a mileniului al III-lea î.e.n. 
(2500—2000). 

Un incendiu puternic a pus capăt 
vieții înfloritoare a acestei așezări, 
cînd, desigur, locuitorii ei şi-au căutat 
refugiul pe un alt deal al aceleiași 
regiuni, unde își vor fi construit o 
altă așezare. Dar nimeni nu va ști 
vreodată care dintre nenumăratele așe- 
zări ale culturii Cucuteni din Moldova 
a fost tocmai aceea în care s-au sta- 
bilit locuitorii Holmului de lingă actu- 
alul sat Hăbășești după părăsirea aces- 
tuia, 


Institutul 


și are un 


vind cadranul negru şi cifrele 
aurite ale ceasului, care la 
prima vedere nu se deosebește 
cu nimic de un ceas deșteptător 
obișnuit, parcă nici ţi vine 
să crezi că în cutia lui de 
masă plastică se ascunde un 
adevărat emițător de radio 
echipat cu transistoare şi me- 
canisme de o extremă fineţe. 

„Cuarţ fabricat în U.R.8S.S.“ 
Poate peste un scurt timp noile 
cronometre vor fi montate pe 
vase maritime, avioane și 
rachete. 


lucru care nu poate fi 
realizat la nici unalttip 
de ceas. Înalta lor pre- 
cizie se datorește faptu- 
lui că mecanismul cea- 
sului este acţionat de un 
cristal de cuarţ. Se ştie 
foarte bine: dacă unui 
cristal i se aplică ten- 
siune electrică, el în- 
cepe să efectueze osci- 
laţii mecanice periodice 
(prin contracţiuni şi ex- 
tinderi succesive) cu 
o frecvență extrem de 


Eroul aparent al articolului nostru este unul dintre cele 92 de elemente natu- 
role care alcătuiesc substanța pietrelor pămîntului, a apei, a aerului, a astrelor 
îndepărtate, a plantelor şi animalelor. Elementul 14... siliciul. 

Domeniul existenţei lui: nisipul mărilor, stîncile munţilor, cremenea mută. 

Nisip... frînturi de cremene și cleştar strălucind în soare... 

ntilneşti adesea pe molul mării copii care înalță vreun castel de nisip. Ei visează 
să umple palatul lor cu lumini furate de la soare, să împodobească castelul lor cu 


La început a fost cremenea. Cu 
ea s-a întîlnit omul acum un milion 
de ani și mai bine. Prinsă în căușul 
pumnului, piatra de cremene a 


devenit armă. Cioplită și șlefuită > 


s-a prefăcut în virf de săgeată și 
lance, în secure, daltă și ciocan, 

Primele podoabe au fost și ele 
pietre colorate. 

În căuș de piatră, omul a măcinat 
primele boabe. Apoi a inventat 
pietrele de moară învirtite de for- 
ţa animalelor domesticite. 

lasca s-a aprins în scînteile ivite 
la scăpărarea cremenei. 

Stăpinul focului a început să 
prefacă prin foc materialele din 
natură, Nisipul amestecat cu sal- 
petru s-a prefăcut curînd în sti- 
clă. O suflau egiptenii, sirienii, 
apoi cartaginezii și romanii. Smal- 
tul a înnobilat oala de lut. 

Din argila albă de pe colinele 
înalte — caolin — ale  Tindecenu- 
lui, olarii chinezi au făurit vasele 
albe, străvezii, cu străluciri tran- 
dafirii sau albastre. Minunatul Te, 


M. SOLOMON 


Meșteșugari-artiști le  șlefuiau, 
ornînd cu ele temple și palate. 

Abia în urmă cu cîteva sute de 
ani s-au născut din practica de mile- 


nii științele naturii. Geologii au 


început'să cerceteze atent stîncile, 
le-au clasificat, le-au urmărit în 
prefacerile lor. Mineralogii au-des- 


coperit pietrele utile și le-au. 


orînduit în expoziții. Cristalografii 
au măsurat unghiurile cristalelor. 
Chimiștii au început să cerceteze 
alcătuirea materialelor. 

Abia la sfîrșitul secolului al 
XVIII-lea s-a putut descoperi în aer 
oxigenul, gazul arderii și respirați- 
ei. A trebuit să mai treacă peste 
un secol, pînă cînd, în 1810, sue- 
dezul Berselius a izolat, din pulbere 
de cremene, siliciul. Abia de atunci 
a început să se dezlege misterul 
cremenei și cuarțului, al stîncilor 
de granit, de porfir și labrador, al 
argilelor. 

Și cristalul de stîncă, și agatul, 
și ametistul, și opalul, și onixul, 
şi calcedonia sîntvarietăţi ale cuar- 


porțelanul, a intrat în istoria cul- 
turii umane. 

Stinca de cremene, nisipul mînat 
de vînturile arzătoare ale deșertu- 
rilor, gresia, lutul... Omul le folo- 
sea și le prefăcea, neștiind încă ce 
sînt. Dibuiri de milenii au dus la 
sticlă, la faianță, la porțelan, la 
ciment. Cristalul de munte i se 
părea omului gheaţă pietrificată. 
Așa credea pînă și Aristotel. Cuar- 
tul roz și fumuriu, agatul policrom, 
ametistul violet, opalul vărgat, 
calcedonia cenușie, onixul „ochiul 
de pisică“ cu sclipiri verzi, topazul, 
„săgețile trăsnetului“, sticla cafe- 
nie din Filipine, toate acestea i se 
păreau minuni, diferite una de alta, 
născocite de vreun zeu pentru des- 
fătarea privirilor omenești sau ca 
semn al prieteniei lor. 


tului, combinaţie a ele- 
mentelor: siliciu și oxi- 
gen. 

Un atom de siliciu și 
doi atomi de oxigen 
dau  cremenea dură, 
cristalul de stîncă stră- 
veziu, nisipul plajelor 
marine sau al deșertu- 
rilor. 

Cu aceasta încep ade- 
văratele aventuri ale 
siliciului. 


Izolat dintr-un amestec de kiselgur 
marin, încălzit cu fier și cărbune, siliciul 
se înfățișează ca un praf brun. Recrista- 
lizat din aluminiu topit, siliciul dă 
cristale de formă cubică, negre străluci- 
toare, de tipul diamantului, 

Se topește greu, abia la | 420%, Rezistă 
la atacul acizilor. Doar acidul fluor- 
hidric îl dizolvă, iar sticlarii folosesc 
această însușire pentru a grava pe 
sticlă, 

Naturaliștii au descoperit siliciul în 
paiele gramineelor, formînd un fel de 
schelet fin al plantei. În „coada calului“, 
în bambus, în diatomee și radiolarii. Un 
centimetru cub de pămînt de infuzorii 
conține 5 milioane de schelete de si- 
liciu... Buretele de „sticlă“ din apele 
marine și pădurile încremenite ale Ari- 
zonei sînt pline de siliciu. Tulpinei de 


Dovă aplicaţii ale cu 
arţului: transparenţa 
la ultraviolete (stinga) 
şi  piezoelectricitatea 
(dreapta) 


cesive, determinînd o vibrație cu aceeași 
frecvență ca a curentului alternativ. În 
cîteva zeci de ani au apărut nenumărate 
aplicații tehnice ale acestei proprietăți 
mecanice electrice. Oscilînd cu o frec- 
vență mai mare decît 2000C de vibrații 
pe secundă, lama de cuarț dă „sunetele“ 


obiecte minunate de cleştar, să aștearnă pe duşumeaua lui covoare moi și înflorate. 
Şi n-au la îndemină decît nisip, soare, apă... Dar fantezia de aur a co- 
piilor nu este o forță capabilă să transforme visul în realitate. Știința zilelor noas- 
tre, sinteză a practicii sociale de milenii, fructificată de fantezia creatoare a cerce- 
tătorilor este însă în stare să transforme materialele potrivit cu ‘visurile omenești. 
Istoria elementului 14 este una dintre nenumăratele dovezi ale capacităţii cu- 
noașterii de a înmlădia și a supune tot ce atinge aripa ei. 


trestie, siliciul îi împrumută înfățișarea 
semeață și rezistenţă la vînt. 

Peste 26%, din scoarța pămîntului pînă 
la adîncimea de 16 km este siliciu, 

Geniul lui Mendeleev a/alcătuit acel 
tabel al corpurilor simple în care fiecare 
element își găsește locul lui. Siliciul 
ocupă căsuţa 14, între carbon — prezent 
în toate substanțele organice, aluminiu 
— metalul aripilor omului, fosforul lu- 
minescent și titanul— metalul prezentului 
și viitorului. 

Sub titan era un loc gol. Mendeleev 
prevedea descoperirea unui element ase- 


Cauciucul siliconic (sus) 
şi cauciucul natural 
(Jos) după ce au fost 
supuse unui curent de 


acid fierbinte 


mănător cu siliciul. L-a botezat, în lipsă, 
ecasiliciu, adică asemănător cu siliciul, şi 
i-a prevăzut însușirile, Germanul Klemens 
Winkler a descoperit această rudă asili- 
ciului în 1887 și a numit-o germaniu. 

Vecinătatea carbonului este un indiciu 
al marilor asemănări între carbon și 
siliciu. Şi totuși... Carbonul dă, cu doi 
atomi de oxigen, gazul bioxid de carbon. 
Siliciul dă, cu aceiași doi atomi de oxi- 
gen, cuarțul sau cremenea dură. 

Ce s-ar întîmpla dacă s-ar combina 
carbonul cu siliciul? Încercarea a fost 
făcută și s-a obținut astfel carborundul, 


material aproape tot atît de dur ca dia: 
mantul, varietate naturală a carbonului 
"pur, Carborundul a căpătat o largă uti- 
lizare la șlefuirea pietrelor prețioase. 
Cuarțul menține mereu trează atenția 
cercetătorilor. Cristalele de cuarț pola- 
rizează lumina. Sînt transparente pentru 
ultraviolete, proprietate utilă pentru 
lămpile de ultraviolete. Nu se moaie 
la temperaturi de 1 200—1 400° C, pro- 
prietate folosită la construcția termome- 
trelor de cuarț cu amalgam de galiu. Și 
o întreagă industrie de vase de bucătărie 
rezistente la foc. 


Dar cea mai interesantă proprietate a 


cuarțului a fost descoperită mult mai 
tîrziu. Philippe Curie a fost acela care 
a descoperit că la presiune și tracțiune 
apar sarcini electrice pe fețele opuse ale 


- unor cristale de cuarț: pozitive pe una 


din fețe și negative pe fața opusă. Elec- 
tricitatea de apăsare: piezoelectricitate, 
Și invers, un curent alternativ, de o anu- 
mită frecvență, aplicat pe fețele unei 
lame de dimensiuni corespunzător tăiată 
după o anumită direcție dintr-un cristal 
produce comprimări și destinderi suc- 


O pată de cerneală pe un material 

impregnat cu ulei siliconic (dreapta) 

și acecași pată pe e țesătură obișnuită 
(stinga) 


ce nu se aud: ultrasunetele. Cu ajutorul 
lor se descoperă defectele ascunse în 
metale, aliaje și piese confecționate; se 
măsoară adîncimea mărilor și oceanelor 
fără lanț și piatră, prin simpla trimitere 
spre fund a unui ultrasunet și recepțio- 
narea ecoului său; se descoperă astfel 
bancurile de pești la distanțe de zeci de 
kilometri; se sterilizează laptele și me- 
dicamentele; se prepară soluții coloidale 
de aur; se măsoară cu precizie de milio- 
nime de secundă timpul, cu ceasornice 
a căror inimă cu bătaie regulată esteo 
lamă minerală de cuarț piezoelectric, 

Abia în anii noștri trăiește siliciul cele 
mai inte. te aventuri. 

IAR e: cu o fantezie de ar- 
tist ideea de a trânsforma nisipul deșer- 
turilor în uleiuri fiñesde cauciuc? 
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Picături de apă pe o pinză impregnată <u 
materia! siliconie, Picăturile pot fi scuturate 
de pe pinză ca nişte mărgele 


Pornind de la nisip și de la clorură de 
etil, fin combinarea potrivită a siliciului 
cu oxigenul, cu carbonul și hidrogenul, 
la temperaturi și presiuni corespunză- 
toare s-au preparat uleiurile siliconice, 
răşinile și cauciucul siliconic. În aceste 
materiale se îmbină însușirile elementului 
pietrelor fără de viață cu cele ale carbo- 
nului, element al lumii organice. 

Uleiuri transparente ca apa, care rămîn 
lichide la temperaturi mai coborite de- 
cît —50*C, acolo unde uleiurile obiș- 
nuite se prefac în blocuri solide. Uleiu- 
rile siliconice rezistă la temperaturi de 
peste 200°C, într-un domeniu în care 
uleiurile petrolifere se aprind. 

Pot fi preparate uleiuri siliconice ori- 
cît de subțiri sau oricît de viscoase. Ab- 
solut imiscibile cu apa, ele pot acoperi 
pereții, mașinile, parchetele cu o peli- 
culă fină, transparentă, de care nu se prin- 


de murdăria și pe care apa 
rămîne în picături rotunde. 
Izolanți perfecţi, lichide care, 
sub acțiunea radiațiilor gama, 
se prefac în substanțe solide 
și elastice, i 
Punţile de siliciu și oxigen 
din moleculele acestor uleiuri 
explică proprietățile lor. 


kifle : 


Rășini sintetice cu pro- studiul semicon- 
; i : Fi A ductoarelor în la- 
prietăți speciale și cauciuc  beratorul secţiei 
ezistent la/ temperaturi înalte  eutului de fizica 


“se obțin din aceleași patru 
elemente: siliciu, carbon, oxi- 
gen și hidrogen. 

Din ulei siliconic și oxid de bor sau din 
silicat de sodiu solubil se poate confec- 
ţiona o minge cu însușiri ciudate. Lovită 


de podea, sare ca o minge perfect elas- 
tică. Frămiîntată în mînă se sfărimă sau 
se modelează ca un aluat, după cum o fră- 
minți puternic sau o mingii. Așezată 
pe marginea mesei, începe să curgă. Nu 
este evident o scamatorie, ci o întrunire 
a unor însușiri diferite în aceeași sub 
stanță: elasticitate, plasticitate, viscozi- 
tate, 

La baza tuturor acestor însușiri și apli- 


Eroul filmului stilin- 
„Elementul 
14-Siliciul* creat de 
Studioul  „Alexan: 


dru Sahla“ 


Punerea lapunct a 
instalaţiei 


din Bucureşti 


Vieiurile siliconi: 
ce foarte viscoase 
(stînga) pot fi trans- 
formate în mate: 
riale de tipul ca- 
uclucului (dreapta) 
sub acțiunea radio- 
activității nucleare 
(prin iradiere) 
gama 


pentru 


cații stă structura moleculelor polisilo. 
xanice, O chimie și o industrie nouă 
și-au făcut apariția: chimia organică a sili” 
ciului și industria siliconilor, începînd 
din al IV-lea deceniu al veacului nostru, 

Și, în sfîrşit, sau mai bine deocamdată: 
semiconductoarele de siliciu. 

În laboratoarele de specialitate ale țării 
noastre se purifică siliciul prin metoda 
topirii totale, pînă nu mai poți găsi 
nici un atom străin la un milion atomi 
de siliciu. 

Impurificînd cu puțin bor acest siliciu 
pur se obțin semiconductoarele, care pot 
capta energia solară pentru noi, Putem 
strînge astfel, ca într-o pușculiță, razele 


soarelui pentru nevoile încălzitului, lu- 
minatului,  gătitului, ba chiar pentru 
transport, 


Nisip și soare, apă și fantezie crea- 
toare a științei. 


Să ne întoarcem la copiii noștri de 
pe malul mării. Să luăm o fărimă, doar 


ò fărtmă din fantezia lor. Restul ne este 
dat de știința actuală, Putem construi 
acum, din aceleași materiale, un palat 
real, Geamurile lui vor fi din cuarț 
artificial, pentru à lăsa razele ultraviolete 
să pătrundă în Interior. El nu va avea 
calorifer și instalații de ardere a păcurii 
sau gazului. Semiconductoarele de pe 
acoperișurile palatului vor stringe, ca 
un căuș minunat, razele soarelui, dînd 
căldură iarna, răcoare vara și lumina de 
zi în nopțile întunecate. Pereţii lui din 
materiale silicoase vor fi acoperiți cu o 
peliculă diafană de ulei siliconic care nu 
va lăsa apa și praful să murdărească in- 
teriorul și vor menține strălucirea pic- 
turilor ornamentale. Covoarele de pe 
parchet vor fi din material siliconic, pufos 
și rezistent. Veșmintele și perdelele vor 
fi tesute din fire siliconice mai subțiri 
ca mătasea, superb colorate. 

Porțelanuri străvezii vor orna colțu- 
rile sălilor mari, inundate de lumină. 
Aparatul de radio va fi minuscul, avînd 
în-loc.de lămpi un circuit imprimat cu 
semiconductoare de siliciu. 

Îmbrăcați în. haine cu semiconductoare, 
copiii noștri vor putea urca munții în- 
zăpeziți, vor putea călca ghețurile Arc- 
ticii sau vor zbura în înălțimile cosmice, 
fără să le pese de frig. 

Putem spune copilului care înalță pe 
malul mării un castel: — la un căuș de 
soare și varsă-l în palatul tău de nisip. 
Castelul pe care-l construiești va fi ade- 
vărat. Va fi al tău, 

Aventurile siliciului și ale tuturor ele- 
mentelor naturale și sintetice abia încep. 

Eroul real al acestor aventuri este 
omul și aliații săi: știința și fantezia, 

Munca liberă, înfrățită cu știința și 
fantezia, prefac visurile în realitate, 


* 


Textul de mai sus reprezintă o pre- 
zentare desfăşurată a scenariului filmului 
„Elementul 14 — Siliciul" (produs de 
Studioul „Alexandru. Sahia“ în regia lui 
Mircea Popescu) scris pentru revista 
noastră de către autorul scenariului, ” 


Structura polisiloxanilor (metil polisiloxani) 
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Oscilaţiile electromagnetice se 
întind de la lungimi de „undă 
foarte mari, ca undele de T.S.F. 
(30 km), pînă la lungimi de undă 
de o zecime de milionime din- 
tr-un milimetru (razele gama ale 
radiului), tără a mai vorbi de 
razele cosmice, care au lungimi 
de undă -şi mai mici. Aceste 
oscilaţii electromagnetice ser- 
vesc de suport corpusculilor de 
lumină-totoni care pătrund în 
ochi şi excită retina. Ia astfel 


naştere un curent nervos care! 


este transportat prin căile optice 
pînă la creier, unde se produce 
senzația de vedere. 

Focarul cel mai important care 
produce lumină în sistemul nos- 
tru solar este soarele, însă lu- 
mina poate fi produsă și prin 
alte mijloace, și anume : focul 
sau electricitatea. Cea mai mare 
claritate o dă lumina galben- 
verde dacă ochiul este adaptat 
la lumina de zi; noaptea cea mai 
mare claritate o dă lumina verde- 
albastră. 

Variația de intensitate lumi- 
noasă care poate impresiona 


ochiul este foarte mare: merge 
de la lumina unei luminări 
standard (o luminare de dimen- 
siune și compoziţie precisă, afla- 
tă la 27 km distanţă, văzută în 
întuneric) şi pînă la lumina pe 
care ar putea-o da 100 000 de 
luminări aprinse toate deodată. 
Desigur că la această intensitate 
luminoasă retina ochiului se 
arde, lumina produsă de cele 
100 000 de luminări corespun- 
zînd luminii care ajunge pe 
fundul ochiului atunot cînd pri- 
vim în soare. În general ochiul 
nu suportă fără a suferi inten- 
sități luminoase mai mari de 
30 000 — 40 000 de luminări, 
adică lumina emisă de un focar 
la temperatura de 1 500—2 000°. 
Lumina prea slabă nu alterează 
ochiul, însă efortul de a vedea 
îl obosește. 

Sint sensibili la lumină în 
special oamenii cu pielea albă 
şi ochii albaștri, deoarece lumina 
în exces nu este absorbită de 
pigmentul care impregnează pie- 
lea şi unele membrane ale ochiu- 
lui (irisul și coroida) care pro- 
tejează retina. 
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Pentru a putea vedea, 
este necesar ca ochiul 
să fie impresionat de lumină. 
Lumina reprezintă numai o 
parte din oscilatiile electro- 
magnetice din lumea care 
ne înconjură. şi anume os- 
cilațiile cuprinse între 400 
de milimicroni lungime de 
undă şi 680 de milimicroni* 
lungime de undă. 


* Micron=a mia parte dintr-un 
milimetru, milimicron = a mis 
parte dintr-un micron. 


Liu -, 
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' Asupra organismului animal, 
şi în special asupra ochiului, pot 
acţiona și alte oscilații electro- 
magnetice (sau raze) emise de 
focarul respectiv, fără ca aces- 
tea să fie vizibile. Acțiunea 
unora dintre aceste raze poate 
provoca arsuri, mai mult sau 
mai puţin grave, ale membra- 
nelor ochiului, ajungindu-se une- 
ori pînă la orbire. Astfel este 
oftalmia electrică, provocată de 
razele cu lungime de undă mai 
scurtă ca violetul (ultravioletele), 
cum este lumina produsă de un 
scurtcircuit sau de arcul voltaic. 
Această acţiune dăunătoare să- 
nătăţii ochiului se produce în 
special atunci cînd razele acţio- 
nează de la o distanţă de 0,50— 
1 m; uneori, dacă focarul de 
lumină este puternic, asttel de 
raze sint dăunătoare chiar și 
atunci cînd acţionează de la o 
distanţă de 10 m, ceea ce a făcut 
ca să se stabilească pentru 'secu- 
ritate distanţa de 60 m. 

Orbirea electrică se poate da- 
tora atit cauzelor de mai sus, 
cît și expunerii la o lumină 
foarte intensă, fără protecția 
unui ecran filtrant pentru razele 
periculoase. 

Această orbire poate să apară 
și dacă privim o suprafaţă albă 
care reflectă puternic lumina 
soarelui (un cîmp de zăpadă 
pe munte). Ea este provocată de 
razele care au lungime de undă 
mai mare ca razele roșii — 
razele infraroșii, În urma acțiu- 
nii acestor raze au loc o înroşire 
a pleoapelor şi ochilor, tulburări 
de vedere, mai mult sau mai 


— Celulele din retina ochiului 


omenesc (mărite de 1500 de orl) 


= şi formează un mozaic de recep- 


toare senzitive la lumină 


Razele ultraviolete, emise de arcul 

sudurii electrice, au o acțiune dâună- 

toare asupra ochiului dacă nu este 
protejat 


puţin grave, care încep brusc, în 
raport cu intensitatea luminii 
la care a fost expus ochiul. Dacă 
arsura nu a fost prea gravă, 
vederea revine după citeva ore 
sau citeva zile, însă în multe 
cazuri pierderea vederii poate fi 
definitivă. S-au văzut asemenea 
cazuri în special după o eclipsă 


„de. soare datorită faptului că 


cei accidentaţi au privit spre 
soare la începutul și la sftrgitul 
eclipsei, cind soarele se vede 


încă în toată puterea lui, fără 
obiecte de pro (8 
Cataracta, sau piere e 


transparenţă a lentilei dinăun- 
trul ochiului (a cristalinului),este 
produsă prin expunerea zilnică 
a ochiului la lumină puternică 
timp de mai mulţi ani. Se în- 
tilnește în special la lucrătorii 
din industria sticlei, precum și 
la unii metalurgiști. 

Este una dintre primele boli 
admise ca boală profesională. 

Profesiunile care expun la 
acțiunea iradiațiilor periculoase 
sînt numeroase, în special cei 
care lucrează la sudură auto- 
genă, sudură cu arc electric, 
sudură cu termit, la elaborarea 
oțelului și fontei, fabricarea 


sticlei, a sticlelor de optică, în 


industria de materiale necesare 
cinematografiei etc. 

Lucrătorii respectivi trebuie 
să se protejeze cu ajutorul unor 
ecrane protectoare (fixe sau 
ţinute cu mina) sau cu ochelari 
protectori, avind unele sticle 
colorate simple sau cu o compo- 
ziţie chimică specială (oxid de 
fier, viscoză etc). 

În anii puterii populare, grija 
faţă de om își găsește expresia și 
în măsurile care au fost luate pe 
linia protecţiei muncii în indus- 
trie și care au ca urmare ferirea 
de accidente a lucrătorilor ce 
muncesc în condiţii deosebite. 
Se mai întîmplă însă, fie din 
neglijență, fie din neatenţie, ca 
unii lucrători să nu folosească 
materialele de protecție puse la 
dispoziţie de către întreprindere. 
Or, din cele arătate în acest 
articol, reiese clar cît de dăună- 
toare este sănătăţii o astfel de 
practică, cit de necesar este ca 
fiecare muncitor, inginer sau 
tehnician care lucrează în con- 
diții speciale să poarte materia- 
lul de protecţie. 


EERE 
ja af, pai 


i pă 


A 


uriaşă impresie au 

produs asupra delega- 
ților la Congresul al XXII-lea 
al P .C.U.S. cuvintele tova- 
rășului Hruşciov: „Construc 
tiile de locuinţe au căpătat 
în Uniunea SoVietică o am- 
ploare cu adevărat nemai. 
văzută. Fără vole îți vine să 
spui: simbolul nostru a 
devenit macaroua de con- 
strucţii“. 

Constructorii de locuinţe 
sovietici @u putut raporto 
congresului realizări cu 
totul ieșite din comun. În 
ultimii cinci ani, în U.R.S.S, 
s-au construit mai multe 
case decit în cei cincisprezece 
ani anteriori. La fiecare 


de locuitori, în U.R„Su$rșe 
bart nv 


aproximativ 3 orașe|de mărimea capitalei 
ic o uriașă fabrică de case, de pe patriei noastre București. Chiar în 
andă rulantă ies elemente prefa- cursul planului sepțenal, 1959—1965, în 


We mari dimensiuni, care nu nece-  U.R.S,S. se vor ekețuta case din panouri 
|! sită pe șantier decît operații de montaj. mari cu o suprafață He peste 100 milioane 
Noile combinate de fabricat case din pa- de metri pătrați ide suprafață locuibilă, 
nouri mari — care se întind din insulele adică circa 3 300 000 de apartamente medii, 
Sahalin pînă la Kaliningrad și de la Vor- respectiv locuințe | pentru aproximativ 
| kuta, situată dincolo de Cercul Polar, pînă 12000000 de locuitori. În anul 1965, 


|| la poalele Pamirului — au o capacitate de clădirile executate gin panouri mari vor 
i ucție anuală de 14 milioane de metri reprezenta peste! jumătate din clădirile 
| pătrați aţă locuibilă, ceea ce re- construite, iar în ânți următori vor ajunge 


| vine la aproape 500 e apartamente la 90—95 la sută 
|] medii sau suprafața lotuibilă pentru i Avantajele consțr 
Ximativ | 750 000 de persoane, "în combinate sî 
H În următorii ani, capacitatea acestor casăsdin„cărămid 
4 
\ 
| 
țiilor de locuinţe în U.RS 
devine și mai rapid. În er 
oada 1961—1970 se f | 
construi 36 milioane x 
Į 


combinate va atinge 28 200 000 m pătrați construiește? 
de suprafață locuibilă, adică aproape . ch ă asemănătoare din 
| milion de apartamente pe an, respectiv panouri mari se mplet în patru- 
locuințe pentru peste 3 500 000 de locui- cinci luni. În pra vietică se cunosc 
apartamente, iar în periada i i 
1971—1980, încă circa | 
milioane de  apartamâă 
cu suprafață și număr 


tori. Aceasta înseamnă că în fiecare an în numeroase € uratei 
mare în combina- 
camere sporite, ceea câ 


U.R.S.S. se vor construi din panouri mari 
fa tele de fabricat 
face ca fiecare familig să) case din U.R.S.S. 


„locuiască singură  întfă 
apartament confortabil 
Uniunea Sovietică o 
primul loc din lume în & 


strucțiile de locuințe 
tate la mia de locuitorii 


Lipsa de locuințe, care păr 
tru țările capitaliste 
stituie o problemă pră 
insolubilă, va fi lich 
definitiv de oamenii sov 
în următorii I0—20 deld 
În acest scop, în U.R. 
pe lingă creșterea con 
a volumului construcție 
locuinţe, s-o: realizat 
säit calitativ, punîndu-si La 
zele unei adevărate industăi 


iei caselor de locuit 
enumărate. Dacă o 
mai multe etaje se 
up ian și uneori chiar în 


apartamente noi, ge 

înseamnă că- un Jod 

patru a primit casă 
În viitor, ritmul cons 


(i 


Casă din panou- 
ri mari care se 
execută în serie 


pran 


chiar pînă lao lună. În timp ce la construc- 
ţia unui apartament mediu zidarul așază 
bucată cu bucată aproape 10 000 de cără- 
mizi, la executarea unui 
din panouri mari, montorul de prefabri- 
cate dirijează așezarea a circa 20 de panouri 
mari de dimensiunile unei camere; Pâno- 
urile sînt agățate de ctrligul macaralei, 
astfel că montorii de prefabricate sînt 
aproape complet scutiţi de eforturi fizice. 

Mutarea majorității operațiilor de con- 
strucție-de-pe șantier în fabrică are mari 
avantaje și sub raport calitativ, creînd 
condiții optime pentruutilizarea metode- 
lor celor mai moderne în condiții de 
lucru ferite de intemperii și în regim 
ritmic în tot cursul anului, Datorită 
avantajelor lor, construcţiile de case din 
panouri mari revin în U.R,S.S, sensibil 
mai ieftine decît cele executate prin pro- 
cedee tradiționale, iar prețul lor de cost 
scade continuu și rapid, pe măsura extin- 
derii procedeului. Astfel, în perioada 
1958—1960, prețul de cost al unui metru 
pătrat de suprafaţă locuibilă la casele din 
panouri mari s-a redus cu 21,5 la sută, în 
timp ce la casele din cărămidă s-a redus 
cu numai 8,2 la sută. 

Panourile mari se produc în combinate 
dotate cu un grad ridicat de mecanizare, 
La majoritatea acestora se utilizează me- 
toda de turnare a panourilor pentru pereți 
interiori și planșee din beton armat masiv 
în casete verticale mecanizate. Aceste 
casete sînt formate dintr-o serie de foi 
de tablă groasă, așezate la anumite inter- 
vale și formînd compartimente în care se 
toarnă betonul, Tot în aceeași casetă se 
face tratamentul termic al betonului, care 
constă din încălzirea lui pînă la cca. 809, 
în scopul accelerării întăririi și scoaterii 
din casetă după circa 8—10 ore de la tur- 
nare, Foile verticale sînt prevăzute cu 
mecanisme care asigură deplasarea lor în 


apartament 


= 


momentul scoaterii panourilor întărite. 


Într-o casetă verticală se turna pînă 
la 16 panouri mari, Procedeul de turnare 
a panourilor în casete verticale este foar- 
te avantajos prin aceea că necesită supra- 
fețe reduse de fabricație și asigură obține- 
rea unor panouri cu fețele netede, în para- 
lel cu reducerea consumului de forțe de 
muncă și de utilaje de producție. 

Panourile pentru pereții exteriori sînt 
în general formate din mai multe straturi 
și se toarnă în poziție orizontală, În tipar 
se așază întîi plăcile de căptușeală pentru 
fațadă, apoi stratul intermediar de izola- 
ție termică și în final stratul de beton in- 
terior., După tratarea termică a panourilor, 
tiparul se basculează la verticală și în 
această poziție panoul este preluat de 
macara și dus la depozit. Bascularea are 
de scop să evite apariția de eforturi în 
panouri în momentul ridicării lor de pe 
tipar. 

În întreaga Uniune Sovietică se desfă- 
șoară o muncă intensă de perfecționare 
continuă a procedeelor de fabricare a pano- 
urilor mari. Fabricile de panouri mari din 
Tallin și Novosibirsk au pus la punct un 
sistem de acţionare hidraulică a casetelor 
verticale, care reduce greutatea acestora 
și prețul lor de cost, La Kuibîșev s-a ela- 
borat un regim nou de tratare termică a 
betonului prin care s-a reușit să se mărească 
cu mult productivitatea muncii. La Riga 
s-au construit casete verticale cu pereți 
din beton armat, în locul pereţilor din 


Caseta verticală 
mecanizată pen- 
tru turnarea pa- 
nourilor mari 


Vedere generală a halei 
de fabricație la un com- 
binat cu o producție de 
70 000 m p de suprafaţă 
locuibilă pe an 


tablă groasă, economisind prin aceasta 
însemnate cantități de metal și realizînd 
importante»economii de mijloace finan- 
ciare, 

La primele fabrici de panouri mari, 
panourile pentru pereții „exteriori 
turnau în tipare fixe, iar citorii se 
deplasau de la un tipar la altul, pe măsura 
desfășurării procesului tehnologic. În 
proiectele noilor combinate, tiparele sînt 
așezate pe vagoneți și se deplasează în 
dreptul unei serii de mașini specializate 
care efectuează toate operațiile necesare, 
iar muncitorii stau pe loc în punctele de 
deservire a mașinilor specializate. Noul 
procedeu asigură reducerea consumului 
de forțe de muncă. 

În felul acesta, dezvoltind continuu 
producția, constructorii sovietici își aduc 
contribuția lor la rezolvarea uneia dintre 
sarcinile importante trasate în Programul 
P.C.U.S., și anume asigurarea pînă la 
sfîrșitul decadei 1970—1980 pentru fie- 
care familie, inclusiv de tineri căsătoriţi, 
a unui apartament confortabil, corespun- 
zător cerinţelor igienei și condițiilor 
de trai tidicate. 


se 


Întrebuinţarea cauciucurilor a lu- 
at în ultimii ani o dezvoltare excep» 
tional de mare. De la trotineta 
micului copil și pînă la giganţii 
întrebuinţaţi la exploatările din re- 
giunile arctice, roțile sint acoperite 


cu cauciucuri, Putem spune fără. 
teamă că șina metalică a vechilor 
roți a fost înlocuită aproape în 
întregime cu cauciucuri, 


Anvelope cu profile multiple 


iA 


SECRETUL 
LONGEVITĂȚII 
PNEURILOR 


"dată cu multiplele între- 

buinţări, cauciucurile au- 

tovehiculelor şi-au îmbu- 
nătăţit simţitor calitatea. Astfel, 
cu ani în urmă, viaţa unei anve- 
lope era de cca. 3 000 km, iar azi 
producătorii de cauciucuri garan- 
ează perfecta lor comportare pe un 
rulaj de 10 ori mai mare, 

Ceea ce a contribuit în mare parte 
la mărirea peer a anvelopelor 
este spartia rețelei cord cu fire 
răsucite şi foarte rezistente, din care 
se fac în ament ea L-a 

Cel mai mare inamic al cauciu- 
curilor este căldura produsă prin 
frecarea anvelopei cu şoseaua. Pen- 
tru ca temperatura să nu depășească 
limita permisă trebuie luate o serie 


de măsuri recomandate de produ- 
cători, şi anume respectarea cu 
stricteţe a greutăţii care trebuie 
să apese pe iecare roată, umflarea 
cauciucurilor la presiunea indicată, 
respectarea vitezei maxime pentru 
care este indicat cauciucul, evitarea 
frinărilor, demarajelor bruște şi a 
virajelor luate prin derapare. 

Dacă anvelopa nu este umflată 
la presiunea recomandată sau este 
supraîncărcată, suprafaţa de frecare 
cu şoseaua se mărește şi, ca o'conse- 
ops temperatura creşte şi ea. 

iteza prea mare, de asemenea, 
determină creșterea frecării şi tem- 
peraturii și duce la micşorarea 
vieţii cauciucurilor. 

rîinările bruște, demarajele şi 
derapajele au aceleaşi efecte nega- 
tive., Dacă cauciucul este umflat 
peste presiunea prescrisă, randa- 
mentul poate scădea cu circa 20 la 
sută. 

Aceasta este normal, deoarece la 
o umflare peste presiunea normală 
sarcina este preluată de o supra- 
faţă mai mici a benzii də rulare, 
care suferă o uzură mai mare, 

Dacă presiunea cauciucurilor este 

rea mică, randamentul scade pînă 


a 45 la sută, bineînţeles, în funcție - 


de presiune. Anvelopele încărcate 
la sarcina normală recomandată de 
ing a dau un randament de 
00 la sută. Dacă încărcătura creşte 
cu 25 la sută, atunci randamentul 
pia numai 65 la sută. Dacă în- 
cărcătura creşte cu 50 la sută, randa- 


mentul ajunge la 45 la sută, 
De aici se vede clar poziţia gre- 
şită a celor ce cred că încărcînd un 


autovehicul peste greutatea nor- 
mală  transportabilă realizează o 
economie, deoarece randamentul 
scade mai rapid decit crește încăr- 
cătura. à 

La o viteză normală de 55 — 60 
km/oră, randamentul este de 100 la 
sută; cu cit viteza creşte, randamen- 
tul descrește, ajungind la viteza de 
125 km/oră la numai 45 la sută. 

În prezent se produc și cauciucuri 

entru autoturisme de mare viteză. 

înzele acestor cauciucuri se exe- 
cută din nailon, iar viteza maximă 
admisibilă este 180 km/oră. 

Dacă am arătat care este dușmanul 
cel mai mare al cauciucului, trebuie 
să arătăm și ce prelungește viaţa lui. 
Aceasta este apa, pe care am putea-o 
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numi cu drept cuvint lubritiantul 
cauciucului. 

Existența unei pelicule de apă 
între cauciuc și şosea constituie cel 
mai bun mijloc de întreţinere a 
cauciucului, deși implică riscul de- 
rapajului. 

vitarea acestui inconvenient se 
tace prin canalele de diferite forme 
ale benzii de rulare, menite pe de 
o parte să dreneze apa, iar pe de 
altă parte să reducă la maximum 
deraparea cauciucului. 

Desenul profilului variază după 
natura terenului parcurs, forma ca- 
nalelor fiind una pentru suprafeţele 
dure ale drumurilor moderne, și cu 
totul alta pentru nisip; noroi sau 
zăpadă proaspătă sau înghețată. 

-ar părea că anvelopa ar trebui 


să aibă mai multe profile pentru a 


NZE DIN CORD CU DISPU- 
RE RADIALA A FIRELOR 
| MĂRI FLEXIBILITATEA 
ŞI A REDUCE DISTOR- 
LATERALĂ. 


Secţiune printr-o anvelopă X 


utea fi întrebuințată după natura 
Aeumului ce-l avem de parcurs. 

În prezent producătorii de cau- 
ciucuri au realizat şi acest lucru. 
Banda de rulare poate fi schimbată. 
Anvelopa propriu-zisă are la supra- 
fața ei exterioară trei sau patru 
canale longitudinale, în care se 
fixează benzile de rulare. 

Schimbarea se face prin simpla 
dezumțlare a cauciucului, iar fixarea 
lor pe anvelopă se face prin umflarea 
ei. 

Pe lingă faptul că putem avea o 
singură anvelopă cu mai multe pro- 
file ale benzii de rulare, care se pot 
schimba după natura drumului, mai 
avem și avantajul că atunci cînd 
banda de rulare se uzează și pînzele 
anvelopei sînt încă bune, cu o 
cheltuială relativ mică se obţine 
un cauciuc nou. 


ANVELOPE 
CU Con D 
DE SÎRMĂ 


construcție interesantă re- 
prezintă anvelopa X, care 
are un singur strat de cord 
din bumbac în î lenta transversală, 
iar deasupra acestuia bear straturi 
cu sîrmă de oţel în direcţie longi- 
tudinală. 
Datorită acestei construcţii, an- 
velopa X are deformaţii verticale 
cu circa 20 la sută mai mari decit 
o anvelopă obișnuită de aceleași 
dimensiuni și cu aceeași presiune 
i pare insuficient umțlată. Anve- 
opa X are presiune uniformă pe 
suprafaţa de rulare și o suprafață 
de contact cu solul mai mare, deci 
uzură mult mai mică. Se afirmă că 
durata ungi asemenea anvelope cu 
cord de sirmă este de 2—3 ori mai 
mare decit a unei anvelope obişnui: 
te. În schimb aceste anvelope sînt 
mai puțin silenţioase și, avind o 
suprafa ă de contact cu solul mai 
mare, determină ră [a la vi- 
rare mai mare. Rezistenţa la rulare 
a anvelopei cu cord de sîrmă este 
mai mică și, în consecinţă, ea se 
încălzeşte mai puţin. 


REGLAREA 
PRESIUNII 
ÎN MERS 


nul dintre visurile auto- 
mobiliştilor, acela de -a 
utea controla şi regla din 
mers presiunea cauciucurilor, a înce- 
put să fie realizat de constructorii so- 
vietici. Oricine își osei da seama 
de importanța faptului de a putea 
cunoaște din timpul mersului că 
presiunea unuia dintre cauciucuri a 
scăzut sub presiunea normală și a 
utea din mers remedia această de- 
ecţiune. 

Cite accidente vor fi evitate din 
faptul că se va ști din timp că pre- 
siunea unui cauciuc a scăzut se poate 
vedea din statistica care arată cite 
accidente s-au întimplat și se în- 
timplă încă din cauza dezechilibru- 
lui produs prin dezumilarea unui 
cauciuc. 

La autocamionul ZIL—157 se 
folosesc asemenea pneuri cu presiu- 
nea reglabilă în limite largi şi pro- 
til mare al benzii de rulare, ceea ce 
asigură practic posibilitățile de stră- 
batere ale automobilului pe orice 
teren. 

Pneurile cu pehaiung reglabilă au 
lăţimea sporită a benzii de rulare 
cu 25—40 la sută, număr de pinze 
micșorat de 1,5—2 ori, profil special 
al benzii de rulare cu mare adincime 
(pînă la 50—70 mm) a golurilor, 
acest profil fiind extins parţial și 
pe flancuri. 

În caz de perforare a pneului, sis- 
temul de reglare continuă a presiu- 
nii permite circulaţia pînă la cel mai 


Schema sistemului pneumatic de reglaj a 
presiunii în pneuri 


| — compresor; 2 — robinet central; 
3— canal de alimentare a pneului; 4 — 
manometru; 5 — regulator de presiune; 
6 — rezervoare; 7 — cap de alimentard 


apropiat garaj, cu supravegherea 
continuă a presiunii în pneuri. 

Sistemul de reglaj al presiunii în 
pneuri este alimentat de același com- 
presor ca şi sistemul de îrîne şi se 
compune dintr-un robinet central, 
o supapă de limitare a căderii de 
presiune, un bloc de robineţi pentru 
pneuri, capete de alimentare cu aer 
entru fiecare pneu şi o reţea de 
urtunuri şi conducte, 

În procesul normal de exploa- 
tare a automobilului, presiunea în 
neuri trebuie să scadă sub 
— 3,5 kgf/cm?, Scăderea de presiune 
în pneuri nu trebuie să depăşească 
1 kgf/cm? în 12 ore. 
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e curind s-au făcut incercă- 

rile unor pneuri speciale cu 

care urmează să fie echipat 
automobilul de curse care să poată 
realiza viteza fantastică de 800 km/ 
oră. Încercările s-au făcut pe un banc 
special de probe montat într-un labo- 
rator subteran şi compus dintr-un 
tambur vertical pe care este presat 
cu leul unui berbec hidraulic: 
pneul care se încearcă. 

Tamburul este rotit de un motor 
de 450 CP, iar pneul este acţionat 
de un motor propriu de 250 CP. 

Bancul de probe dispune de mai 
multe sisteme de frinare atît pe 
tambur cît şi pe roată. În caz de 
accident, tamburul poate fi oprit 
în 30 de secunde. În caz de dezum- 
flare, contactul dintre cauciuc și 
tambur se întrerupe automat. Întii 
se rotesc atît cauciucul cît și tam- 
burul cu viteze egale cu motoarele 

roprii, apoi se apropie cauciucul 

e tambur și se oprește motorul 
cauciucului înainte de a lua contact 
cu tamburul, Atunci cauciucul e 
antrenat de tambur, putind atinge 
viteze uriașe de 800—900 km/oră. 
Pentru a încerca rezistenţa pneului, 
un minut sau două i se aplică o 
sarcină constantă prin intermediul 
berbecului. 

Ca rezultat al primelor încercări 
s-a constatat că anvelopa ideală este 
cea netedă cu grosimea peretelui 
de 0,5 cm. 
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Întilnirea, mai exact dis- 
cuția — precizîndu-se prin 
aceasta şi gama de probleme 
supuse dezbaterii —, a fost 
deschisă de tovarășul direc 
tor al Institutului de cer- 
cetări metalurgice, candidat 
în ştiinţe tehnice ing. Iosif 
Tripşa. 


I. Tripşa: Industria noas- 
tră siderurgică a devenit 


în anii puterii populare 
o industrie puternică, mo- 
dernă și în continuă creș- 
tere cantitativă și calita- 
tivă, Într-adevăr, în anul 
care a început se vor pro- 
duce peste 2550000 tone 
de oțel, adică de peste 
nouă ori mai mult decît în 
1938. Merită să subliniez 
faptul că numai creșterea 
acestei producții în 1962 
față de 1961 este mai mare 
decit întreaga producţie din 
1938! Furnale, laminoare, 
cuptoare Martin și electrice 
puternice, mecanizate și au- 
tomatizate au intrat și vor 
intra şi în următorii ani în 
funcțiune în marile noastre 
combinate siderurgice. Ni- 
velul lor tehnic poate fi 
apreciat și după faptul că 
numai șapte țări în întreaga 
lume dispun de cuptoare 


iar în jurul 
noastre, în afara cîtorva di 


Martin de 400 de tone, ca 
cele pornite deja sau în 
construcţie la Hunedoara. 

Creşterea siderurgiei 
noastre s-a asigurat și se 
asigură însă și prin intensi- 
ficarea folosirii agregatelor 
existente, prin îmbunătă- 
țirea tehnologiei aplicate, 
prin creșterea durabilităţii 
lor. La îndeplinirea acestor 


Ts 


sarcini, colectivul nostru 
şi-a adus contribuția, ală- 
turîndu-se eforturilor depu- 
se de muncitorii, tehnicie- 
nii și inginerii din uzine, 
Una dintre principalele 
noastre preocupări a fost 
îndreptată spre realizarea 
unor oțeluri sau aliaje spe- 
ciale, elaborate pentru pri- 
ma dată în țara noastră, 
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j i Discùçia a cărel stenogramă © reproducem a avut loc în urmă cu în vederea asimilării fabri- 
\/ -. citeva zile într-unul din laboratoarele Institutului de cercetări metalurgice Cării unor noi mașini de 
din Bucureşti. Tradiționala „masă rotundă“, menită să sublinieze caracterul 
organizat și, într-un anumit sens, intim al acestui gen de dezbateri publi- 
cistice, fusese înlocuită cu una dintre obișnultele mese ale laboratorului, 
aseră, răspunzind prin aceasta invitației revistei 
cercetătorii principali ai institutului — 
etre Marcu, Dumitru Ionescu, (Cosma Dante, Iuliana Oprică —, 

şi « cîțiva oaspeți din afara institutului — inginerul N. Agachi, şeful servi- 
“ elului tehnic din Direcția metalurgiei feroase, inginerul Mircea Ber 
de la Uzinele „23 August“ și, bineînţeles, fără să ne considerăm oaspeţi, fabricat cocs în brichete, 
semnatarii acestor rînduri. 


înalt nivel tehnic. 
Eforturile colectivelor 
de cercetători s-au concen- 
trat în același timp spre 
punerea la punct a unor 
procese tehnologice complet 
noi care oferă posibilitatea 
folosirii mai din plin a ba- 
zei noastre de materii pri- 
me. Se pot enumera aici 
noul procedeu romînesc de 


originalul procedeu de semi- 
cocsificare denumit CAR- 
BOFLUID, producerea de 
importante. piese necesa- 
re unor agregate speciale 
prin metodele metalurgiei 
pulberilor ete. 

Cred că pentru cititorii 
revistei va fi însă mult mai 
interesant să afle chiar 
părerea unora dintre reali- 
zatorii acestor lucrări de 
cercetare, de aceea eu pro- 
pun ca masa noastră ro- 
tundă să se desfășoare sub 
forma unei discuţii în care 
la întrebările reporterului 
să dea răspunsuri unii din- 
tre cei mai competenţi 
şi capabili cercetători, 

Reporterul: Cadrul general, 
o dată stabilit, și formula de 
desfășurare a discuţiei — între- 
bări și răspunsuri — părîndu- 
ni-se și nouă cea mai potrivită, 
îngăduiți-ne, așa cum am și 
fost invitați de tovarășul 
Tripșa, să devenim... indiscreţi. 

Prima întrebare o vom a- 
dresa tovarășului inginer Petre 
Marcu, șeful laboratorului de 
aliaje-coroziune, 

— Dacă ar trebui să stabiliți 
caracteristica principală a ac- 
tivității laboratorului pentru 
anul 1961 și implicit să alegeți 


Tehnicianul Dan Dădtrlad din 
seclia de încercări fizico-me- 
canice efectuind lucrări la mo- 
derna maşină sovietică de 
încercat materiale 
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prin aceasta și titlul interven- 
ției dv... știut fiind că răspun- 
sul n-ar putea cuprinde să 
zicem mai mult decît 3—4 
cuvinte... 

Ing. Petre Marcu: Dacă 
ar trebui să răspund doar 
în 3—4 cuvinte, cred că aș 
opta pentru: 


Sr fireet 
pro ducţiei 


Reporterul: Şi dacă ar trebui 
să concretizați? 

Ing. Petre Marcu: Nimir 
mai ușor. Munca de cerce- 
tare din anul 1961 a fost 
axată în cadrul laboratoru- 
lui nostru pe rezolvarea 
unor probleme legate de 
producerea în țară a unor 
aliaje speciale aduse pînă 
nu de mult din import. 
Și pentru că m-aţi invitat 
să răspund cît mai concret: 
s-a reușit să se asimi 
tehnologia de fabricație a 
unor repere importante de 
la locomotiva Diesel elec- 
trică; folosindu-se aliaje 
de aluminiu deformabile 
şi supuse tratamentului 
termic. Şi s-au mai fa- 
bricat experimental pis- 
toane matrițate din semi- 
fabricate de aluminiu ob- 
ţinute prin extruziune pen- 
tru motoarele de 350 și 
100 CP necesare Uzinelor 
»23 August“. S-a stabilit, 
de asemenea, și tehnologia 
de elaborare și turnare a 
bronzului special cu plumb, 
asigurîndu-se astfel cu la- 


găre de bună calitate pri- 
mele pompe _submersibile, 
destinate Afigării în agri- 
cultură. În vederea redu- 
cerii pierderilor de metal 


Prin coroziune, un obiectiv 


important l-a constituit sta. 
bilirea unor amestecuri de 
protecție anticorosivă a rul- 
menților. Cercetările au 
avut drept scop și în acest 
caz sprijinirea fabricilor 
producătoare de rulmenţi 
şi unităților de depozitare 
prin indicarea unor soluţii 
care să mărească viabilita- 
tea rulmenţilor în perioada 
de depozitare. 

Reporterul: Legat de cele 
spuse pînă acum, ne-ar inte- 
resa, dacă l-am putea numi 
așa, secretul acestor realizări. 

Ing. Petre Marcu: Nu-i 
vorba de nici un secret... 


Li 
mare de încercări în ca 
laboratorului și mai ales 
de o muncă perseverentă 
de cercetare și de însușirea 
cunoștințelor de tehnică 
nouă de către cercetătorii 
diferitelor laboratoare ale 
institutului nostru. În 
mod special, în cadrul la- 
boratorului de aliaje-coro- 
ziune ne-am orientat spre 
acel gen de pregătire care să 
îngăduie fiecărui cercetă- 
tor ca, răspunzînd cu prio- 
ritate de o aumită proble- 
mă, să poată avea în para- 
lel o orientare satisfăcă- 
toare și în toate celelalte 
probleme ale laboratorului. 
Acest din urmă fapt a făcut 
posibil ca fiecare cercetător 
să poată fi folosit în orice 
moment nu numai la pro- 


În laboratorul central de ana. 
lize, chimista Simona Cruţiu 
dozează azotul din fonte şi oțel 


blema la care a lucrat în 
mod efectiv, ci și la alte 
probleme. Cel mai impor- 
tant factor l-a constituit 
însă colaborarea strînsă cu 
inginerii, tehnicienii și 
muncitorii din uzinele unde 
s-au executat respectivele 
lucrări. Pe această linie am 
dori să relevăm rodnica 
colaborare avută cu dife- 
riți ingineri de la,1 Mai“- 
Ploiești, Combinatul me- 
talurgic Reşiţa, Uzinele 
„Metrom“, Uzinele „23 Au- 
gust“, Uzinele „Steagul ro- 
şu“ etc. 

Reporterul: Deoarece se află 
printre noi și un oaspete de la 
una dintre uzinele citate, aș 


ci de efectuarea unui ude propune — dacă nu aveţi nimic 


împotriva acestei întreruperi | 
— să ascultăm și 


uzinei 


Ing. Mircea Ber (de la 


Uzinele „23 August“ — 
București): Colaborarea 
dintre uzina noastră și 


I.C.E.M. în domeniul pre- 
lucrării plastice a pistoa- 
nelor pentru locomotiva 
Diesel electrică a fost în- 
tr-adevăr rodnică. 

Sarcina uzinei a fost să 
elaboreze și să realizeze 
împreună cu I.C.E.M. un 
proces tehnologic optim 
pentru matrițarea în serie 
a pistoanelor respective pe 


o presă hidraulică de 1 500 
de tone. Prin faptul că o 
asemenea problemă s-a pus 
pentru prima oară în țara 
noastră, aliajul de alu- 
miniu necesar, fiind necu- 
noscut, a fost necesară o 
muncă asiduă în vederea 
determinării tuturor para- 
metrilor tehnologici care să 
asigure obținerea unor pis- 
toane- de calitate supe- 
rioară. 

Studiile și experimentă- 


jului, s-a determinat geometria co- 
rectă a poansoanelor, s-a rezolvat 
problema curgerii aliajului și ale- 
gerii unui lubrifiant corespunzător. 
în vederea ușurării procesului de 
curgere a metalului în timpul matri- 
țării la presa de 1 500 de tone. 
Totodată s-a stabilit numărul de 


trepte de forjare și ma- 
trițare necesare obținerii 
unor pistoane de calitate 
superioară și cu aspect co- 
respunzător. 

Reporterul: În consecință, vă 
declarați mulțumit? 

Ing. Mircea Ber: Da. S-a 
obţinut în final, deși pen- 
tru moment se realizează 
cu mijloace tehnice impro- 
vizate, un proces tehnolo- 
gic optim. Fireşte, e înce- 
putul. Considerăm că 
vom putea. realiza atit 
în anul 1962 cît și în cei- 


rile efectuate atit în laboras- “alți ani ai șesenalului 


toarele Institutului de cer- 


cetări metalurgice cît și în 
secţia ge la „Uzinele „23 
"a "permis să se 
o ie de probleme 
fără de care nu ar fi fost 


posibilă realizarea în țară a: 


pistoanelor pentru locomo- 
tiva Diesel electrică. 
Astfel s-a determinat in- 
tervalul optim de încălzire 
în vederea forjării alia- 


dez za Ze ae vizor | 


Ing. Petre Marcu: În 
primul rînd, definitivarea 
şi implicit îmbunătățirea 
rezultatelor de pînă acum. 

Reporterul : Și în al doilea? 

Ing. Petre Marcu: Sintem 
încredințați că în anul 
1962, prin crearea unor con- 
diţii adecvate de lucru la 
uzinele colaboratoare, se 
va putea începe fabricaţia 
pistoanelor, rotoarelor de 
suflantă și a altor repere 
din aliaje de aluminiu de- 
formabile și tratate termice 
pentru locomotiva Diesel- 
electrică, acest important 
produs al industriei noas- 
tre constructoare de mașini. 
Cit priveşte activitatea 
noastră în domeniul coro- 
ziunii metalelor, o preocu- 
pare nouă o constituie în 
acest moment cercetarea 
comportării la coroziune, 
în diverse medii, a oțeluri- 
lor inoxidabile de înlocui- 
re ce se vor produce În țară, 
comparativ cu oțelurile im- 


acest produs în condiții din 
ce în ce mai bune și la un 
preț de cost cît mai redus. 


Reporterul: Ultimele cuvinte 
ale tovarăşului ing. Mircea Ber 
nu închid problema pusă în 
discuție, ci dimpotrivă... De 
aceea ne-ar interesa — revenind 
la întrebările puse tovarășului 
Petre Marcu — care sînt prin- 
cipalele direcții în care vă veți 
concentra. 


portate. Și tot pe linia 
colaborării vom acorda a- 
sistență tehnică Fabricii 
„Electromotor“, cît și Uzi- 
nelor „Vasile Tudose“ — 
Colibași pentru stabilirea 
diferitelor aliaje pe care le 
necesită producția acestor 
uzine, Chezășia pentru re- 
zolvarea obiectivelor pro- 
puse — în afară de încre- 
derea în forțele proprii ale 
colectivului și de sprijinul 
primit din partea uzinelor 
colaboratoare — constă în 
condiţiile excelente de cer- 
cetare create de regimul 
democrat-popular. 
Reporterul: Aş propune to- 
tuși ca ultimul cuvînt în a- 
ceastă problemă să-l aibă repre- 
zentantul Uzinelor „23 August“. 
Ing. Mircea Ber: Colec- 
tivul nostru este mulțumit 
de felul cum s-a desfăşurat 


Tehnicianul Gh. Constantin 
montează un termoregulator 
la maşina de fluaj din secția 
de încercări fizico-mecanice 


colaborarea cu Institutul 
de cercetări metalurgice în 
anul care a trecut și speră 
că în 1962 se va desfășura 
la un nivel și mai înalt, 
pentru ca ambele colective 
să-şi poată îndeplini cu 
cinste sarcinile trasate de 
partid şi guvern. 

Reporterul: În cuvîntul lui, 
tovarășul director |. Tripșa a 
insistat în mod special, ceea ce 
ne propunem și noi, asupra 
instalaţiei de fabricare a semi- 
cocsului. Îngăduindu-ne să in- 
titulăm acest nou capitol al 
dezbaterii noastre 


ap icaţe . 


am dori să ne adresăm tovară- 
șului ing. Dumitru lonescu, 

— Știm că Vă. ocupați de 
multă vreme de problema fa- 
bricării semicocsului, atît de 
necesar producerii cocsului ros 
mînesc și dezvoltării industriei 
noastre siderurgice. Cititorii 
noștri ar fi bucuroși să cu- 
noască unele aspecte ale acestei 
probleme. 

Ing. Dumitru Ionescu: 


Cercetările privind fabri- 
carea  semicocsului prin 
fluidizare au început în 
anul 1954 în laborator, apoi 
în 1955 faza-pilot şi faza 
semiindustrială în ` 1956. 
Aplicarea industrială s-a 
făcut în 1957. Pină în 
prezent s-au construit 9 
cuptoare industriale CAR- 
BOFLUID — prima reali- 
zare industrială de acest 
gen în Europa — pen- 
tru o producție anuală de 
semicocs de 237.000 de to- 
ne, echivalentă cu produc- 
ţia a cca. 90 de cuptoare 
ale vechiului procedeu. 

Reporterul: Înainte de a 
arăta în ce constă noul proce- 
deu, v-am ruga să definiți în 
cîteva cuvinte procesul de 
semicarbonizare, de producere 
a semicocsului, 

Ing. Dumitru Ionescu: 
Semicarbonizarea repre- 
zintă degazarea parțială a 
cărbunilor, în absența ae- 
rului, la temperatura de 
500...550°C. Semicocsul re- 


zultat este folosit ca de- 
gresant la fabricarea coc- 
sului metalurgic la Uzinele 
cocsochimice de la Hune- 
doara și Reșița. De ase- 
menea, din procesul de se- 


micarbonizare rezultă gu- 
droane și gaze combustibi- 
le. 

Producerea semicocsu- 
lui prin procedeul CAR- 
BOFLUID re bazează pe 
fluidizare, adică realiza- 
rea unei suspensii de căr- 
bune mărunt în amestec cu 
gaze arse fierbinţi, ca agent 
caloric, 3 

Avantajele noului pro- 
cedeu constau în simplita- 
tea exploatării, condiții 
ușoare de muncă și econo- 
mii importante la investi- 
ţii, 

Reporterul: Ce perspective 
se întrevăd pentru dezvoltarea 
și îmbunătățirea fabricației se- 
micocsului? 

Răspuns: Deși în cursul 
anilor 1960— 1961 s-au adus 
procedeului o serie de îm- 
bunătățiri, ca rezultat al 
cercetărilor și observaţiilor 
rezultate din exploatarea 
curentă, rămine de rezolvat 
problema captării gudroa- 
nelor și gazelor combusti- 
bile rezultate din proces, 
ceea ce va educe în final 
noi economii prin produse- 
le ce urmează a se valori- 
fica, 

Față de dezvoltarea si- 
derurgiei prevăzută de Di- 
rectivele Congresului al 
III-lea al P.M.R., se stu- 
diază realizarea unui cup- 
tor cu capacitatea mărită 
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(200 t/zi semicocs, față de 
80 t/zi la cele existente) 
și, legat de aceasta, a unui 


preîncălzitor de cărbune 
de 75 t/oră. 
Reporterul:  Rezervîndu-ne 


dreptul de a vă face o vizită 
în laborator, vom trece la un 
nou capitol al dezbaterii noas- 
tre, și anume: 


Aese 


am 
din 
me 


— Nu mai este un secret 
pentru nimeni că 1.C.E.M, 
are în acest domeniu o serie de 
tnsemnate realizări, Nimic mai 
firesc deci decît a o invita pe 
tovarășa ing. luliana Oprică 
să ne vorbească despre acti- 
vitatea laboratorului de „Meta- 
lurgia pulberilor“, 

Ing. Iuliana Oprică: Ex- 
periența folosirii pe scară 
industrială a tehnologiei 
metalurgiei pulberilor în 
diferite ramuri ale econo- 
miei, precum și rezultatele 
cercetărilor științifice și lu- 
crărilor experimentale, a 
confirmat eficacitatea teh- 
nică-economică a acestui 
procedeu. 

În “ţara noastră, pe baza 
rezultatelor obținute de 
către I.C.E.M., s-a trecut 


Inginera luliana Oprică din ` 


secția metalurgia pulberilor 

presînd plese din pulbere me- 

talică la presa automată de 
3 tone 


la crearea bazei materi- 


! ale productive la Uzinele 


„Steagul roşu“ — Brașov şi 
Uzinele de laminate nefe- 
roase București. 

Astfel, la Uzinele „Stea- 
gul roșu“ — Brașov s-a 
executat cu asistența tehni- 
că a I.C.E.M. o cantitate de 
4 000 kg de piese sinteri- 
zate din bronz grafitat, de 
4 ori mai mare ca în 1960, 

Fabricaţia curentă a fost 
ameliorată prin folosirea de 
prealiaje cupru-staniu și a 
gazelor naturale cracate, 
pentru care s-a construit 


Ing. Iuliana Oprică: Lu- 
crările de cercetare s-au 
orientat și în direcția sta- 
bilirii tehnologiei de pro- 
ducere în ţară a materia- 
lelor de filtrare metalo- 
ceramice necesare indus- 
triei constructoare de ma- 
şini. 

Reporterul: Şi domeniile de 
utilizare a acestor materiale 
filtrante metaloceramice? 

Ing. Iuliana Oprică: Cele 
mai diferite: la filtrarea 
aerului comprimat, a gaze- 
lor tehnice, a combustibi- 
lilor lichizi, a lubrifian- 
ților, a mediilor de răcire 
pentru mașinile frigorifice, 
a topiturilor materialelor 
sintetice, a soluţiilor în 
apă sau în solvenții orga- 
nici ai diferitelor substan- 


în I.C.E.M. o instalație de șe etc. 


conversie termocatalitică a 
gazelor naturale. 

Utilizarea pieselor sin- 
terizate a fost extinsă la 
noi repere și uzine, respec- 
tiv 20 de repere din bronz 
grafitat (cca, 250 000 de 
piese), față de 8 repere în 
1960. 

Pentru 1962 cererile de 
astfel de piese pe întreaga 
economie sînt tot mai mari, 

Reporterul: Ne  iertați că 
vă întrerupem, Ne-ar interesa 
dacă s-au experimentat noi pro- 
cedee în metalurgia pulberilor 
și, pentru că bănuim răspunsul, 
în ce, constau aceste noi pro- 
cedee, 

Ing. Iuliana Oprică: În 
anul 1961 s-au executat 
i otil loturi de piese din 
pulbere de fier obţinută la 
I.C.E.M. în instalația-pi- 
lot, prin metoda pulveri- 
zării fontei lichide cu aer 
comprimat și decarburarea 
ulterioară a pulberii de 
fontă. 

Pe baza încercărilor și 
rezultatelor obţinute la 
I.C.E.M. s-au executat la 
Uzinele „Steagul roșu“-Bra- 
şov primele loturi de piese 
din pulberi de fier, 

În laboratorul de „Me: 
talurgia pulberilor“ din 
cadrul I.C.E.M. s-au efec- 
tuat o serie de lucrări, în 
faza laborator, 


ciu, grafit, 


Reporterul: Aţi făcut cercetări și cu 
alte materiale obținute din pulberi sin- 


terizate? 


„bilității lor 


pentru obținerea 
materialelor de fricțiune sinterizate, 
pe bază de fier, cu adaosuri de cu- 
pru, plumb, azbest, bioxid de sili- 


Materialele  metalocera- 
mice concurează astăzi toa- 
te celelalte. materiale fil- 
trante, datorită 
tei lor ridicate (la compre- 
siune, tracțiune, încovoie= 
re și forfecare), a rezisten- 
ței la șoc, la solicitări ter- 
mice variabile, a conducti- 
electrice și 
termice și a posibilități- 
lor ușoare de regenerare. 
În cadrul I. C, E. M. s-a 
studiat în fază laborator 
şi pilot tehnologia de ob- 
ținere a două tipuri de 
filtre din pulbere sferică 
de bronz. 

Caracteristicile de poro- 
zitate, permeabilitate, alun- 
gire ș.a. sint comparabile 
cu cele ale filtrelor din 
străinătate, astfel încît 
prin fabricarea în ţară a 
acestor filtre, pe baza 
tehnologiei stabilite de 
I.C.E.M., se va putea în- 
locui cu succes importul, 

Reporterul: Înainte de a vă 
mulțumi pentru interesantele 
informații, o nouă și... ultimă 
întrebare. Știm că dezvoltarea 
rapidă a industriei noastre, 


“în special a industriei siderur- 


gice și constructoare de mașini, 
a condus la consumul unor 
cantități din ce înce mai mari 


rășului 


de metale dure procurate la 
ora actuală din import. 
Ing. Iuliana Oprică: Am 
înţeles intrebarea. 
La I.C. E.M. în cursul 
anului 1962 se vor desfășu- 


dh fenza 


spre sarcinile 
practice 


i s, 
introducerii aplicată în uzine și dacă 


Problema 
tehnicii noi, prin asimila- 
rea de noi produse, prin 
însuşirea de. noi procedee 

bnologice. și prin ridi- 
carea continuă a nivelului 
calitativ al producţiei, re- 
prezintă sarcina centrală a 
organelor tehnice din ca- 
drul întreprinderilor meta- 
lurgice. 

Un rol important în rea- 
lizarea acestor sarcini îi 
revine I.C.E.M. Pentru 
aceasta însă, institutul va 
trebui să cerceteze acele 
probleme care se impun 
prin dezvoltarea industriei 
noastre metalurgice: pro- 
blemele cocsului, minereu- 
lui de fier și materiale- 
lor refractare, precum şi 
problema asimilării de noi 
mărci de oţeluri și aliaje. 

Este necesar ca cerce- 
tătorii acestui institut să 
aibă totdeauna în vedere 
faptul că rezultatele mun- 
ceii lor de laborator, în 
fazele următoare de cer- 
cetare, vor trebui aplicate 
la agregate industriale, fur- 
nale, baterii de cocs, cup- 
toare Martin sau electrice, 
laminoare şi deci conclu- 
ziile lor trebuie să păstreze 
un caracter practic indus- 
trial. 

Reporterul: Și în problema 
asistenței tehnice acordată uzi- 
nelor? 

Ing. N. Agachi: Fiecare 
problemă de cercetare poate 
căpăta o rezolvare defini- 
tivă numai dacă ea a fost 


ra însemnate lucrări de cercetare 
în vederea stabilirii tehnologiei de 
fabricaţie a plăcuţelor dure pentru 
aşchiere și a inserțiilor pentru ar- 
marea sculelor de foraj. 
Reporterul: În 
noastre aș dori 


încheierea discuţiei 
să mă adresez tova- 


ing. Nicolae Agachi, șeful ser- 


viciului tehnic din Direcţia 
metalurgiei feroase a ministe- 
rului, direcție tutelară a prin- 
cipalelor uzine beneficiare ale 


cercetărilor efectuate de [.C.E.M. 


Ing. N. Agachi: Inter- 
venția mea aș intitula-o: 


a fost însușită de către co- 
lectivele acestora. 

În primul rînd, deci, 

I.C.E.M, va trebui să dea 
asistența tehnică necesară 
întreprinderilor în însușirea 
noilor procedee tehnologice 
legate de îmbunătăţirea ca- 
lităţii metalului. În același 
timp, cercetătorii vor tre- 
bui să colaboreze cu colec- 
tivele tehnice ale întreprin- 
derilor atit în rezolvarea 
acestor probleme cit și a 
altor probleme tehnice de 
prim ordin, ridicate de 
sarcinile de plan ale respec- 
tivelor uzine. 
+ Reporterul: Aveţi unele re- 
comandări pentru îmbunătă- 
țirea muncii de cercetare în 
siderurgie? 

Ing. N. Agachi: Da! O 
veche dorință a întreprin- 
derilor noastre este ca 
munca de cercetare a in- 
stitutului să fie mai opera- 
tivă, să se desfăşoare în- 


tr-un timp minim necesar . 


şi în acelaşi timp util. 
Mai sînt unele probleme de 
rezolvat în uzine pentru 
îmbunătățirea calității me- 
talului, unde se aşteaptă 
ajutorul I. C. E. M., ca, de 
pildă, la reducerea inclu- 
ziunilor nemetalice în oțel, 
găsirea unei tehnologii mai 
economice pentru fabrica- 
rea oțelului de rulmenţi, 
creşterea procentului de ca- 
litatea I la tabla zincată 
şi cositorită etc, Conducerea 


EFA 


institutului să urmărească 
cu perseverență realizarea 
integrală a sarcinilor pre- 
văzute în teme atît pentru 
responsabilul de probleme, 
cît și pentru colaboratori. 

În concluzie, considerăm 
că printr-o muncă perse- 
verentă, avind la bază pro- 
bleme legate de necesită- 


triei noastre metalurgice, 
printr-o strinsă colaborare 
cu colectivele tehnice ale 
uzinelor, Institutul de cer- 
cetări metalurgice Bucu- 
rești se va achita cu cinste 
de sarcinile trasate de 
către Congresul al III-lea 
al P.M.R. privind ridica- 
rea permanentă a nivelului 
tehnic al industriei noastre. 


țile de dezvoltare a indus- 


În laboratorul de microscopie electronică, ing. Hilda Huber 


examinind o probă de otel refractar 


Reporterul: Ultima parte a intervenţiei tovarăşului Nico- 


` lae Agachi a avut, într-un anumit sens, un caracter concluziv. 


Cu atît mai mult ar fi indicat să-l invităm pe tovarășul |. 
Tripșa să-și spună, în încheiere, părerea asupra celor discutate. 


Ing. I. Tripşa: 


Mă asociez întru totul părerilor tovarăşului ing. 
Nicolae Agachi; care ne-a prezentat pe scurt cerințele 
actuale, foarte importante ale industriei noastre. 
Ştiinţa s-a dezvoltat totdeauna, căutind să satisfacă 
necesităţile reale ale societăţii. Engels sublinia, pe 
bună dreptate, că lupta pa satisfacerea necesită- 
ţilor materiale ale societății duce ştiinţa înainte mai 
mult decit zece eiveasitați luate la un loc. 

Succesele noastre, ca și ale tuturor institutelor de 
cercetări din ţara noastră, se datoresc în primul rind 
luptei și muncii desfăşurate de poporul nostru, sub 
conducerea Partidului Muncitoresc Romin, pentru con- 
struirea şi desăvirşirea construcţiei socialiste. Și nu ar 
fi existat nici una din realizările noastre în afara 
minunatei baze materiale a institutului nostru, 
creat în anii democraţiei populare, în afara admirabi- 
lelor condiţii de muncă și viață pe care ni le asigură 
partidul şi guvernul. 

În rest, atit din discuţia avută, cit şi din vizita 
tăcută prin institut, am putut afla şi ultimul „secret“ 
al realizărilor de pînă acum: el constă în munca ne- 

recupeţită, în elanul tineresc şi creator al colectivu- 
ui de cercetători, tehnicieni și muncitori, hotăriţi să 
facă totul pentru a-şi îndeplini cu cinste sarcinile cele 
revin în lupta pentru desăvirşirea construcţiei socialiste 
în ţara noastră, 


Ing. EMIL SUCIU 


maginați-vă pentru o clipă că sub 
pămînt, la o adincime relativ 
mică, se află mari bogății mine- 
vale. Excavatoarele de mare capaci- 
tate încep să înlăture stratul de pă- 
mint care me desparte de aceste mari 
zăcăminte. Alte excavatoare, de mai 
mică capacitate, trec mai “pei la 
extragerea lor directă, dirițindu-le 
spre camioane basculante sau benzi 
transportoare. Iar de aici și mai 
departe, pe căile de comunicație 
curentă, spre cei mai diferiți consu- 
matori sau spre stațiile de înnobi- 
lare a minereurilor. 

Să facem însă o scurtă incursiune 
în istoria uriașelor agregate cu aju- 
torul cărora se excavează anual mili- 
oane şi milioane de metri cubi. 


XCAVATO 


Pentru realizarea creşterii conside- 
rabile a extracției miniere prevăzute 
în planul septenal de dezvoltare a 
economiei sovietice, constructorii de 
mașini ai Uzinelor „Uralmaşzavod“ 
au trecut la realizarea unor excava- 
toare gigantice, unice în lume, menite 
a dezveli straturile minerale ce ur- 
mează a fi exploatate. 

În 1949 intrau de-acum în funcțiune 
primele excavatoare păşitoare EŞ- 
14/75, ale căror cupe transportau 
14 mc de pămînt la o distanță de 
142 m, cu ajutorul unui braț lung 
de 75 m. Dar aceste maşini, care ne 


impresionau prin capacitatea şi mă- 


rimea lor deosebită, nu reprezentati 
însă decît începutul. ÎN momentul 
de față, exploatările miniere de su- 


IV 


@ Cupa unui ex- 
cavator pășitor E$- 
14/75. 

(3) Excavatorul pă- 
şitor EȘ-25/100 în 
timpul lucrului. 

(3) poz. I—II—INNl 
IV Schema de de- 
plasare a excavato- 
rului păşitor. 


prafață ale Ucrainei sau Siberiei 
sînt dotate cu excavatoare pășitoare 
EŞ-25/100, cele mai mari de acest 
fel din lume. Numai în 70 de secunde, 
acest gigant — a cărui cupă cîntă- 
vește 84 de tone — încarcă, transportă 
și descarcă 25 mc de pămînt, la o 
distanță de 190 m de locul excavării. 
Adîmcimea” de excavare ajunge pînă 
la 47 m. Bratul lung de 100 m este 
confecționat numai din țevi, ceea ce 
asigură o greutate relativ scăzută și 
o vezistență mult POT 

Pentru a se deplasa de la u 
la altul, excavatorul posedă un dis- 
pozitiv hidraulic deosebit de puternic, 
care îl ajută să pășească. În poziţie 
normală, de repaus, corpul excava- 
torului se sprijină pe o platformă 
circulară. Pe părțile sale laterale po- 
sedă două picioare ce se termină cu 
niște tălpi dreptunghiulare enorme. 
În momentul deplasării, cele două 
tălpi sînt apăsate de nişte pistoane 
puternice cu ulei. În acest fel, spri- 
jimindu-se pe ele, corpul excavatoru- 
lui se ridică la o înălțime oarecare 
şi se deplasează încet înapoi. Apoi 
corpul se sprijină din nou pe baza 
sa circulară, își ridică tălpile picioa- 
velor și le trage lingă sine. Astfel 
se execulă un pas. 

Multiplele și complexele agregate 
ale gigantului pășitor, împreună cu 
motoarele electrice ce le acționează si 
care ating o putere totală de 9960 kW, 
sînt amplasate într-o cabină 
înaltă cît o casă cu 4—5 etaje. Gradul 
înalt de automatizare permite însă 
utilizarea unui personal extrem de 
vedus de exploatare și întreținere. 

Colectivul Uzinei „Uralmaşzavod“ 
a raportat nu de mult partidului o 
nouă și strălucită victorie. A fost 
terminată construcția noului excavator 
pășitor EŞ-50/125. Avînd o cupă cu 
o capacitate de 50 mc și un braf 
lung de 125 m, el poate efectua 
lucrări de dezvelire pînă la o adîn- 
cime de 60 m. Distanţa de transport 
ce o poale realiza, de la locul de 
excavare și pînă la cel de descărcare, 
este de 300 m. 

Dizlocînd anual o cantitate de rocă 
sterilă de cîteva zeci de milioane de 
metri cubi, ceea ce o echipă formată 
din 20 de lopătari ar putea realiza în 
2 000 de ani, acest gigant al exploa- 
tăvilor miniere de suprafată se poate 
numi pe drept cuvint o mașină a 
comunismului. 
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GHEORGHE DORU 


Printre figurile de sea- 
mă ale ştiinţei ṣì culturii 
universale sărbătorite în 
1961 în cadrul marilor a- 
niversări culturale, reco- 
mandate de Consiliul 
Mondial al Păcii, se nu- 
mără și aceea a omului 
de ştiinţă spaniol Miguel 
Servet y Reves, geograf, 
medic şi filozof al Renaș- 
terii, de la a cărui naştere 
s-au împlinit 450 de ani, 


În lunga noapte a evului mediu, un 
rug a străluminat deodată mai puter- 
mic decît celelalte. La Geneva, din 
ordinul janaticului Jean Calvin, filo- 
zojul medic spaniol Miguel Servet 
deschidea prin jertja sa eroică lunga 
serie a geniilor progresiste condam- 
nate la moarte sau perpetuă prigonire. 
Două veacuri vor trebui să treacă pînă 
cînd, către sfîrşitul feudalismului, un 
om — Voliaire — avu curajul să ia 
apărarea martirilor liber-cugetători. 
„Servet, Bruno, Vanini — trei ruguri 
la lumina cărora omenirea a luptat 
şi încă luptă pentru libertatea sa“ — 
spunea el. Un veac mai tîrziu, vorbind 


despre Renaștere — „cea mai mare 
revolujie pe care a cunoscut-o pămîn- 
tul pînă atunci“ — şi subliniind fap- 


tul că protestanții se întreceau cu cato- 
licii în persecutarea luptătorilor pro- 
gresiști, F. Engels spunea că unii 
l-au ars pe Servet, ceilalți pe Gior- 
dano Bruno într-o epocă care avea 
nevoie de titani și care a creat titani 
ai erudijiei, spiritului şi caracterului. 


ÎN CĂUTAREA ADEVĂRULUI 


Miguel Servet s-a născut într-un 
mic și sărac port, Villanueva di 
Cabellas, de pe ţărmul Mării Me- 
diterane. Era, aşadar, aragonez, iar 
patria lui — Aragonul — pierde 
independența în anul 1479, prin 
unirea cu Castilia. Crudul inchi- 
zitor Torquemada mai trăia încă, 
astfel că, imediat după unire, ru- 
gurile începuseră să se aprindă 
şi în Aragon, urmate de confiscări 
şi prigoniri. Împotrivirea autorită- 
ţilor era însă zadarnică. Spiritul 
revoluționar cucerea mase tot mai 
largi. La 13 ani, Miguel Servet era 
frămiîntat de o nepotolită sete de 
cunoaştere. Ar fi putut să se înscrie 
la universitatea din Zaragusa sau 
Salamanca. Probabil însă că tînărul 
Servet era cîștigat de noile idei ale 
secolului, de cuceririle științei, de 
descoperirile geografice, aşa că nu 
într-o universitate reacționară şi in- 
chizitorială putea el să găsească 
ceea ce căuta cu atita ardoare. Şi 
astfel, luîndu-și puţinul ce-l avea, 
părăsi casa părintească, şi o dată 
cu ea Spania, pe care nu avea să 
le mai vadă niciodată. 

Ajuns la Toulouse, în Franța, se 
înscrie la toate facultăţile universi- 
tății şi urmează cu asiduitate cursu- 
rile de drept, filozofie, teologie, 
matematică, greacă, latină, limbi 
orientale, ştiinţe naturale, geogra- 
fie, astronomie și chiar medicină. 
Această multilaterală curiozitate ar 
putea să ne facă să credem că încă 
căuta sau că nu ştia ce vrea. Nu, 
adevărul este că, în onestitatea sa, 
el nu îndrăznea să ia o hotărîre în 
materie ştiinţifică înainte de a nu 
fi verificat care ştiinţe sînt în stare 
să-l ajute în vederea realizării 
scopului ce-l urmărea. Pe el îl inte- 
resa în mod deosebit experiența. De 
aceea cumpără clandestin cadavre şi 
pe ascuns, la lumina unui opaiţ, 
începu să facă disecţii. Deschidea 
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corpul omenesc, îl descompunea piesă 
cu piesă, apoi, aplecat deasupra 
materialului anatomic, căuta ceva 
cu insistență, febril. Dramatic însă, 
în munca sa, era faptul că nu avea 
nici un îndreptar, că nu exista nici 
un tratat de anatomie, căci biserica 
catolică interzicea şi pedepsea aspra 
disecția, consideriînd-o drept profa- 
nare a corpului omenesc privit ca 


locașul sutietului. Dar unde anume 
este acest locaș? În inimă, i se răs- 
punde. „Prin urmare — își zicea 
Servet — , trebuie să cunosc în 
amănunțime, muşchi cu mușchi şi 
fibră cu fibră, inima omului.“ 


0 OPERĂ SOCOTITĂ ERETICĂ 


Nemulțumit de rezultatele obţi- 
nute, neîncrezător în propriile sale 
puteri și convins că nu ajunsese încă 
la nici o concluzie, datorită și imper- 
fectelor sale mijloace de investiga- 
ție, Miguel Servet publică, după 
cinci ani de disecții ale corpului 
omenesc, o lucrare intitulată: „Des- 
pre erorile trinității divine“. Să nu 
ne mire acest fapt. Primul obstacol 
pe care Servet trebuia să-l elimine 
din drumul său era pretinsa origine 
divină a lui Isus Hristos. Demon- 
strînd acest lucru, cădea de la sine 
„trinitatea divină“ și, o dată cu ea, 
se spulbera și ideea unei divinități 
supreme, așa cum era concepută de 
teologie. „Trebuie — îşi zicea el — 
să anulez definitiv pe dumnezeul 
eclesiastic, în numele căruia ard 
atitea ruguri“. „Nu există «Trinitate», 
nici fiu, nici duh sfint; dumnezeu. 
este un cuvint fără sens, fără con- 
ţinut și nu reprezintă nimic“. Aces- 
tea erau concluziile cărții şi, de 
îndată ce o văzu apărută, își face 
bagajele și pleacă la Paris. Aici se 
înscrie imediat la Facultatea de 
medicină şi își ia titlul de doctor în 
medicină. Apoi pleacă şi, rînd pe 
rînd, pînă în 1541,îl găsim la Avig- 
non şi Charlieu. Nu mai avea bani. 
Lipsurile materiale începură să-l 
încolțească. Atunci se îndreaptă spre 
Lyon şi se angajează la un librar — 
la o editură, cum s-ar zice azi — şi 
în schimbul unui salariu modest pu- 
blică, în cîțiva ani, o ediție critică, 
în limba greacă, a „Geografiei“ lui 
Ptolomeu și alte lucrări literare 
pe care însă le semnează Micael 
Villanovano, deoarece, din cauza 
operei sale, decretată eretică şi de 
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catolici, și de reformaţi, începu pri- 
goana. Pentru a se pune la adăpost, 
se angajează medic al episcopului 
Pierre Paulnier. Dar, în ascuns, 
redactează cu înfrigurare opera sa 
capitală „Restituţia creștinismului“, 
care apare în secret, fără nume de 
autor, fără an și fără specificarea 
localității. Azi se cunosc datele. 
Lucrarea este tipărită de librarii 
Balthazard Arnollet și Guăroult din 
„Vienne en Dauphiné“. 


0 CONCE -MATERIALISTĂ 
DESPRE LUME 


Decretat eretic de toate bisericile 
creștine ale Occidentului, Miguel 
Servet continuă să înfrunte coaliția 
catolică și reformată, ridicată împo- 
triva sa, și aruncă în balanță această 
operă. Era sistemul său de gindire, 
pe care dorea să-l comunice tuturor 
oamenilor de bună-credință, în spe- 
ranța că-i va putea convinge de eroa- 
rea în care se găseau scufundaţi din 
ignoranță sau indolență. 

Servet afirmă în lucrarea sa că 
universul n-a fost creat de nimeni, 
deoarece dăinuiește din veşnicie, şi 
că materia este prima realitate. El 
arată că teoria scolastică, susținută 
de toți filozofii și teologii vremii 
potrivit căreia „sufletul“ este consi- 
derat de esență spirituală reprezintă 
o imensă eroare. 


0 DESCOPERIRE EPOCALĂ 


întreagă carte a V-a din „Resti- 
tuţia creştinismului“ este consacrată 
problemei sufletului uman și ea 
reprezintă concluzia definitivă a 
lungilor studii de medicină, de ana- 
tomie şi fiziologie şi disecție. Scolas- 
ticii, în frunte cu filozoful grec 
Aristotel şi cu medicul antic Gale- 
nus, susțineau că inima este locașul 
sufletului. „Inima — spunea Servet 
— are, după cum se ştie, patru ac- 
ţiuni: sistola sau mișcarea de con- 
tracţie, diastola, mișcarea de dila- 
tare. și două mișcări intermediare. 
Sufletul este un produs al mișcărilor 
inimii. Cind aceste mișcări au ince- 
tat, sufletul a dispărut“. „Fără sis- 
tolă şi diastolă, nici inima și nici 
plăminii nu se mișcă“. Sufletul de- 
pinde, deci, de ritmul cardiac. Dar 
Servet nu se oprește aici. Medicii 
antichităţii Şi ai scolasticii ştiau 
aproximativ că singele circulă prin 
vene şi artere. Dar ei mai susțineau, 
în frunte cu Galenus, că circulă și 
prin nervi.  Pneumatologia, adică 
pretinsa știință care trata despre 
spirite şi alte ființe intermediare 
între dumnezeu și om, afirma că în 
aer există pneuma, adică un suflet, 
pe care omul îl inhalează prin res- 
piraţie. Această pneumă ar intra în 
singele care străbate peretele gros 
al inimii, ar pătrunde din ventricu- 
tul drept în ventriculul sting şi de 
aici ar trece în artere. Aceasta era 
explicaţia circulației singelui admis 
de medicina oficială de atunci. „Nu 


— spune Servet, aceasta constituie 
o explicație fantastică. Adevărul 
este că singele nu trece direct din 
ventriculul drept în cel sting, ci, 
printr-un ocol lung, el este dus în 
plămini, unde este purificat și-și 
schimbă culoarea, iar de aici, tre- 
cînd prin vena arterială, intră în 
artera venoasă“. „În sfîrșit, tot sin- 
gele, astfel purificat, este atras prin 
diastola ventriculului stîng al ini- 
mii, această pregătire — spune Ser- 
vet fiind necesară pentru pro- 
ducerea suflului vital“. Acest circuit 
efectuat de sîngele pornit din ven- 
triculul drept, trecînd prin plămini 
şi revenit la inimă în ventriculul 
stîng, se numește mica circulație a 
sîngelui, iar ea a fost descrisă pentru 
prima dată de Miguel Servet. Desco- 
perirea aceasta îl situează ca pe un 
precursor al lui William Harvey 
și-i asigură un loc de cinste în rindul 
marilor genii ştiinţifice ale ome- 
nirii. Pa 

MARTIRIUL 

"Arestat la Lyon de inchiziția 
“catolică, Miguel Servet reușește să 
evadeze și, la începutul lui august 
1553, se îndreaptă spre Geneva, 
unde domnea atotputernic fanaticul 
conducător reformat Jean Calvin. 
Avusese, cu acesta, anterior, un 
schimb de scrisori. Îl cunoștea per- 
sonal. Ştia cît e de rău, de crud. 
Atunci, de ce, evadind de la Lyon, 
n-a trecut în Italia, de pildă? „Știu 
în mod precis că sint sortit morții, 
findcă am spus adevărul, şi, totuși, 
nu pierd curajul“ — scrie el unui 
prieten. Dar, în cazul acesta, de ce 
s-a dus la Geneva, unde Calvin abia 
aștepta ca să-l omoare? În privința 
aceasta, istoria tace. Fapt este că 
în ziua de 12 august 1553 intră în 
Geneva, iar a doua zi, către prinz, 
este arestat. Procesul de erezie îi 
este intentat imediat. Este închis 
într-o celulă întunecoasă, fără aer, 
plină de apă și de șobolani, care-i 
rod încălțămintea și hainele. E supus 
torturilor. Nu mai are nici cămașă 
pe el. Se învelește cu niște zdrențe 
cînd este dus la interogatoriu. Nu i 
se dă mincare şi mai ales apă. An- 
cheta este condusă chiar de Calvin, 
care asistă la toate interogatoriile 
şi caznele. Servet cere un avocat pe 
motiv că nu cunoaşte legile Gene- 
vei, pe care, de altfel, nici nu le-a 
călcat. I se refuză. Cere restituirea 
banilor și, obiectelor de valoare ce 
i s-au furat în clipa arestării. I se 
refuză. Cere să fie eliberat imediat, 
deoarece e supus spaniol. I se refuză. 
După două luni de anchetă, în ziua 
de 25 octombrie 1553, lui Miguel 
Servet i se comunică sentința prin 
care este condamnat să fie ars pe 
rug. Locul de tortură a fost fixat în 
piaţa Campel. În mijlocul unei gră- 
mezi de lemne verzi, pentru ca focul 
să fie cit mai încet, se ridică un stîlp 
de fier de care martirul a fost legat 
cu funii. Pe frunte i s-a pus ocunună 


de paie muiate în pucioasă, iar de 
șold i-a fost atirnată opera sa „Res- 
tituția creștinismului“. Farel, un 
aghiotant al lui Calvin, înroși o cruce 
de fier în foc şi i-o lipi de buze. 
Urmă un strigăt de durere care 
îngheță întreaga asistență. De la 
fereastra camerei sale, Jean Calvin 
urmărea satisfăcut supliciul. Şi, 
după două ore de chinuri înfricoşă- 
toare, Miguel Servet muri, lăsînd 
în urma sa amintirea unei vieţi 
exemplare, închinată numai adevă- 
rului și luptei pentru eliberarea 
omului de tiranie. 


ce muncesc, 


SE ŞTERG unMELE 7aăcuTuLuI 


Situată la / Carpaţilor Orientali, regiunea Bacău 
i o de 13 400 km? și are peste | milion de 


Fostele judeţe, care în prezent formează regiunea, prezen- 
tau un slab nivel de dezvoltare economică. Pe linia „clasică” 
urmată de burghezie în trecut, în cadrul industriei regiunii, 
ponderea principală era deţinută de industria forestieră, 
industria uşoară și alimentară, cărora le reveneau mai mult 
de 84 la sută din producţia industrială globală a regiunii. În 
afară de lemn, care şi acesta era neraţional exploatat, cele- 
lalte resurse naturale industrializabile (petrol, cărbune, sare, 
hidroenergie) erau insuficient şi nerațional valorificate. 
Agricultura, ramura economică de bază în acele vremuri, era 
de asemenea slab dezvoltată. 

Deși trăiau într-o regiune bogată și frumoasă, oamenii mun- 
cii erau, de altfel ca toți cei ce trudeau în ţara noastră, lipsiţi 
de bucurii şi lumină, fiind supuşi unei crunte exploatări de că- 
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Colindind azi meleagurile moldovene, din văile umbrite ale semeţilor Carpaţi 
şi pînă în lunca fertilă a Prutului, te întîmpină entuziasmul celor care-și făuresc un 
viitor luminos și fericit. Sub conducerea partidului, oamenii muncii au schimbat 
înfățișarea Moldovei, una din înapoiatele provincii ale Romîniei burghezo-moşie- 
reşti. În îndelungata sa istorie, niciodată n-a cunoscut Moldova o asemenea înflorire 
ca aceea din anii puterii populare. Pretutindeni s-au înălţat fabrici, uzine și combinate 
moderne, a crescut producţia agricolă pe ogoarele fără haturi, întineresc vechile 
orașe ale Moldovei, apar altele noi, se îmbunătățește continuu bunăstarea celor 


Dintre regiunile Moldovei, în anii puterii populare o pronunțată dezvoltare 
economică a cunoscut regiunea Bacău, 


prin 
regiunea 
Bacău 


Lector universitar IOAN POPOVICI 


tre burghezia și moșieri romînă și de capitaliștii străini. 
În anii puterii populare, masele de oameni ai muncii au tre- 
cut cu hotărîre și entuziasm la ti erea în viață a sarcinilor 
trasate de partid și guvern, transformînd 
tier al construcțiilor socialiste. Dezvoltin 
industria, al cărei ritm mediu anual de crește 
195| — 1960 a fost de 14,8 la sută, regiunea Bacău; 
dintr-o regiune agrară înapoiată într-o regi ý 
în plină dezvoltare. | 
În locul celor cîtorva făbricuțe de. 
triţei şi ceaa Trotușului, al fabricile or 


iunea într-un șa ne 


şi abatoare sau al zăzăriei de la Moinești s-au înălțat în anii pu- 
terii populare fabrici şi combinate moderne, au apărut produse 
şi ramuri ind triale noi, pe baza valorificării multilaterale a 
oaselor bogății ale regiunii. Hidrocentrala 
„ |. Lenin“ de pe Bistriţa, Laminorul de la Ro- 
man, Combinatele chimice de la Roznov, Săvineşti 
și Borzești-Onești, modernele Rafinării petroliere 
de la Dărmănești și Onești sînt numai cîteva din rea- 


fost obtinuta auant 
cialist din : ricultură, con, 
Sferii producției agricole. 
Munca politică desfășurată la sate, exemplul viu 
al superiorității agriculturii socialiste oferit oame- 
nilor muncii de către unitățile socialiste existente, 
ca şi dezvoltarea bazei tehnice-materiale a agricul- 
turii, au făcut ca, mai ales după Congresul al Ill-lea 
al partidului, ritmul cooperativizării să crească 
simţitor. Este semnificativ faptul că la sfîrşitul 
anului 1961 sectorul socialist din agricultura re- 
giunii Bacău cuprindea mai mult de două treimi 
din totalul suprafeței arabile şi aproape patru 
cincimi din totalul familiilor sătești. 

Toate realizările obținute în dezvoltarea indus- 
triei și agriculturii au contribuit la înflorirea 
orașelor și satelor din regiune, la ridicarea continuă 
na nivelului de trai al celor ce muncesc, adevărații 
stăpîni ai bogățiilor și frumuseţilor, făurarii mă- 
„prefaceri, 


` 


ÎN TOVĂRĂȘIA BISTRIŢEI 


Avîndu-și obirșia în Munţii Rodnei, Bistrița își poartă apel 
pe sub coaste de munți, prin codrii întunecați sau prin lumini 
„s-au dezvoltat satele de munte. De multă vreme, pe apele limpezi 
renumiții plutași moldoveni, își purtau la vale plutele de buștef 


pînă la Piatra-Neamţ și chiar mai departe. 


Pătrunzind pe valea Bistriţei în regiunea Bacău, nu departefg 
cu Bicazul, înfățișarea văii s-a schimbat radical în ultimii ani. A [s 
Bistrița curgea jucăușă printre maluri domoale se ridică azi, alături de ceila alți. 
munți, un munte de beton și oțel, înălțat de mîna harnicilor co 


Hidrocentralei „VI. Lenin“, 


țară, s-au înălțat pe malurile Bistriţei clădirile Mei 
ciment și: azbociment din acest oraș a furnizat 


cale ferată, după ce treci de centrul Vaduri, 
înființat un combinat forestier, nu după mi 
Neamţ, așezat la poalele Pietricieăi și Co 


șăminte azotoase ; cînd va fi dat în exploatare custoată capaci= 
va livra anual agriculturii 210 000 tone P e 
R a inești te întîmpină elegantele siluete'ale Uzinei de fibre 
și fire sintetice, intrată deja 
în“ funcţiune, unde în anul 
1965 se vor produce 13 000 tone 
de fire și fibre de tip relon și 
rolan, din care se vor putea 
confecționa aproximativ 
17 000 000 costume de haine 
bărbătești. 

Purtîndu-și apele mai de- 
parte, Bistrița străbate orașul 
Buhuși, vechi centru al indus- 
triei textile și de confecții, 
reîntinerit în anii puterii 
populare, și în cele din urmă 
își varsă apele în Siret, nu 
departe de reședința regiunii 
— orașul Bacău. Aici, la Bacău, 
te impresionează ritmul noual 
vieții, atît de deosebit de mo- 
notonia din trecut. Noile carti“ 
ere de locuințe, magazinele 
luminate fluorescent, com- 
plexul sportiv în construcție 
„23 August“, noile întreprinderi 
industriale puternice, între care mai importantă este uzina 
metalurgică, înălțată pe rămășițele unei vechi tucerii, toate 
acestea confirmă entuziasmul si fhotărîrea în muncă a băcă- 
ganilor. 


i PE VALEA TROTUȘULUI 

Pătrunzind adînc în' Munţii Ciucului, izvoarele Trotușului 
deschid aici drum spre Transilvania prin pasul Ghimeș-Palanca, 
străbătut de o cale ferată. 

| „Pe valea sa superioară întîlnești cîteva sate de munte, răsă- 
fite la poalele munților. 

Încă înainte de confluența cu Asăul, Trotușul pătrunde în 
bazinul Dărmăneştilor, unde pitorescul este reprezentat prin 
apele limpeziale Trotușului, care saltă vioi din piatră în piatră, 
şi de covorul pădurilor de conifere și foioase în care insulițele 
de mesteacăn împodobesc minunat peisajul. Vizitînd localită- 
tile acestor meleaguri, întîlnești la tot pasul ritmul viu al con- 
strucției, De la Asău, Comănești, Lăloaia și Leorda, minerii 
scot la suprafață cantități mereu sporite de cărbune. Între 


„mari e cimenturi 
speciale necesare construcției hidrocentralei şi-altor. şantiere din ţară, Pornind 
mai departe pe valea Bistriţei, de la Bicaz; de data aceasta cu trenul pe noua 
unde în anii puterii populare s-a 
pe poposești în orașul Piatra 
„ Aici poți vizita monumente is- 
torice de pe vremea lui Ştefan. cel Mare, ca și „Rotar industriale moderne, 
cum ar fi fabrica de hirtie și celuloză, renovată în anii puterii populare. 
Mai departe trenul te poartă pe lîngă șantierele noilor hidrocentrale bistri- 
tene pentru a-ăjunge în noile centre ale industriei chimice romiînești, PP 
Săvineşti, La Roznov se ridică marele combinat de îngră- am 
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dezvoltat în anii puterii 
i, Pe spinările și 
î 


valea Trotușului și cea a Tazlăului 
populare o adevărată a doua Vale a Pi 
la poalele înălțimilor, sondele petrolifere” 
locuind pe alocuri pădurea naturală printr-o p? 
Dacă în timpul regimului burghezo-moșieresc produ ţia e 
petrol a regiunii Bacău era infimă, reprezentînd numai 0,45 E 
la sută din producția globală, în prezent, de la schelele din Ş 
această regiune se obțin aproximativ 17,5 la sută din pro- 
ducția globală de petrola ţării. O dată cu lărgirea acti- 
vității de foraj și extracție s-au obținut succese însemnate 
și în sectorul prelucrării, construindu-se rafinării moderne 
la Dărmănești și Onești, unde se prelucrează întreaga can- 
titate de petrol obținută în regiunea Bacău. În vederea 
furnizării energiei electrice pentru unitățile industriale și 
așezările omenești din bazinul Trotușului, tot în anii ii, 
populare s-a construit Termocentrala de la met j 
asemenea, se dezvoltă continuu industria, „lemnu ui 

însemnatului patrimoniu Prestari, i | 
giunii, 

Trotușul iese din bogata PA a Dărm k, 
departe de confluenta cu rîul Dofteana, apele sale 
să înfrîngă o ultimă împotrivire a munților ce-i 
cursul în frumosul defileu de 
la Cireșoaia. Nu departe de 
aici, la confluența văii Slănicu- 
lui cu Trotușul, la poalele 
Muntelui Măgura, se situează 
orașul Tg. Ocna, cunoscut mai 
ales cu un centru de seamă 
pentru exploatarea sării. De 
aici, o șosea asfaltată te conduce 
pe valea Slănicului, distanță de Stiai 
18 km, pînă la una din cele i 
mai fermecătoare stațiuni bal- 
neo-climaterice ale țării — 
Slănicul Moldovei. 

De la confluența cu rîul 
Slănic, Trotușul își continuă 
drumul, lăsînd de o parte și 
de alta a sa terase întinse, 
acoperite cu semănături, pod- 
gorii și livezi. Nu departe de 
Tg. Ocna, peisajul local s-a 
transformat mult în anii puterii 
populare, locul ierburilor și 

(Continuare in pag. 41) 
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„Dezbaterile consfătulrii reflectă roa- 
dele muncii desfăşurate de partid pen- 
tru răspîndirea în mase a cunoștințe- 
lor agricole. Această acțiune trebuie 
te o mai mare amploare, astfel 
încît să cuprindă practic întreaga 
masă de țărani colectiviști, acordîn- 
du-se o deosebită atenție tineretului. 
Cadrele de specialiști sînt chemate 
să dea întregul lor sprijin cercurilor 
de învăţămînt agrozootehnic de masă, 
precum și altor forme de răspîndire a 
cunoștințelor agricole în rîndurile tă- 
rănimii.* 


(Din  cuvîntarea tovarăşului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la în- 
cheierea Constătuirii pe fară a 
țăranilor colectivişti.) 


colectiviști o constituie cursurile 
agrozootehnice de masă, ce se orga- 
nizează în fiecare iarnă în gospo- 
dăriile colective. Ca la o adevărată 
școală a belșugului, la aceste cursuri 
mii de tineri colectiviști, alături de 
cei mai viîrstnici, își însuşesc cele 
mai înaintate metode agrotehnice de 
lucrare a pămîntului, metodele cele 
mai bune de îngrijire a animalelor. 

Plenara lărgită a C.C. al U.T.M. 
din octombrie 1961 a pus în fața 
organizaţiilor U.T.M. de la sate, ca 
una dintre cele mai importante sar- 
cini, mobilizarea unui număr cît 
mai mare de tineri la aceste cursuri, 
pregătirea lor din timp, urmărirea 


AEEA p n e MORII a aa 


Ing. A STĂNEL 


făcut cunoscute rezultatele bune obţi- 
nute în producţie și totodată foloa- 
sele aplicării în practică a metodelor 
agrozootehnice de către tinerii colec- 
tivişti care au frecventat cu regu- 
laritate aceste cursuri în anii prece- 


en 
unca desfăşurată de organizație 
a făcut ca toți tinerii din gospodărie 
să se înscrie alături de colectiviștii 
mai vîrstnici la cursurile organizate. 
Împreună cu conducerea gospodă- 
riei, lectorii, printre care şi ingi- 
nerul zootehnist Sabin Boliac, se- 
cretarul organizaţiei U.T.M., au 
stabilit, încă înainte de începerea 
cursurilor, cele mai importante teme 


| i 
ALITE 


Pe utemista Maria Trif, obiectivul foto- 
grafic a surprins-o în momentul hră- 
nirii vițeilor cu biberonul, metodă în- 


G rabatind țara noastră de la un 
capăt la altul, călătorul are prilejul 
de a vedea pe ogoare numai lanuri 
mari, întinse, rod al transformării 
socialiste a satului. Pretutindeni în 
sate se ridică construcțiile gospodă- 
riilor colective şi casele noi ale colec- 
tiviștilor, ca niște începuturi de așe- 
zări orășenești. Aceasta este dovada 
grăitoare că socialismul a învins, că 
cea mai mare parte a ţăranilor mun- 
citori din ţara noastră au pășit pe 
drumul socialismului. La sfîrşitul 
anului 1961, agricultura socialistă 
deţinea 94,7 la sută din suprafaţa 
agricolă și 92,6 la sută din suprafa- 
ţa arabilă a ţării. 

Una dintre condiţiile importante 
ale dezvoltării agriculturii este asigu- 
rarea ei cu cadre bine pregătite din 
punct de vedere teoretic şi practic, 
capabile să aplice în producţie cuce- 
ririle ştiinţei şi ale experienţei îna- 
intate, să organizeze și să conducă 
cu pricepere marile gospodării socia- 
liste. 

O formă importantă de propagare 
a cunoştinţelor ştiinţifice agrozoo- 
tehnice în masa largă a ţăranilor 


modului cum tinerii îşi însuşesc 
cunoştinţele agrozootehnice și a felu- 
lui în care acestea sînt aplicate în 
practică. 

Cum se desfășoară învățămîntul 
agrozootehnic la gospodăria colec- 
tivă „Steaua roşie“ din Mădăras, 
regiunea Crişana? 


CUNOŞTINŢE ŞTIINŢIFICE 
TEMEINICE 


Sub conducerea organizației de 
partid, organizația U.T.M., împre- 
ună cu conducerea gospodăriei, a 
luat măsuri în vederea bunei desfă- 
şurări a învăţămîntului agrozooteh- 
nic în acest an. Potrivit necesi- 
tăților gospodăriei au fost organi- 
zate două cursuri: unul agrotehnic, 
la care participă colectiviștii care 
lucrează în brigăzile de cîmp şi la 
grădina de legume, și un curs zoo- 
tehnic pentru colectiviștii care lu- 
crează în sectorul creșterii anima- 
lelor. 

Pregătirile pentru organizarea a- 
cestor cursuri au început din timp. 
S-a dus o muncă susţinută de popu- 
larizare a acestor cursuri în rîndul 
colectiviştilor. Cu această ocazie s-au 


suşită la învățămîntul zootehnic 


care interesează pe colectiviștii: de 
aici şi care au legătură directă cu 


specificul gospodăriei, io ina seamă 
că la Mădăras ramurile principale 
sînt zootehnia și cultura cerealelor, 
iar în dezvoltare legumicultura. De 
asemenea, s-a procurat și materialul 
didactic necesar pentru a face lecţi- 
ile cît mai interesante și a ajuta la 
fixarea temeinică a cunoştinţelor 
căpătate la curs. 

entru a veni în ajutorul colecti- 
viştilor care participă la cursuri, 
la propunerea organizaţiei de bază, 
consiliul de conducere s-a îngrijit 
ca biblioteca gospodăriei să lie 
dotată cu cărți şi broşuri noi. De 
asemenea, s-au luat măsuri pentru 
răspîndirea acestor broşuri prin cele 
patru biblioteci volante care vizi- 
tează pe colectivişti la locul de 
muncă, 

Am asistat la una dintre lecţiile 
ținute la cercul de zootehnie. La 
acest cerc participă 15 tineri, dintre 
care 10 au fost îndrumați să lucreze 
anul trecut în sectorul creșterii ani- 
malelor. Printre aceștia se numără 
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şi tîinăra Maria Trif, îngrijitoare la 
viței, fruntaşă în muncă. 

— Astăzi vom vorbi despre insi- 
lozarea furajelor. V-am desenat pe 
tablă diferite tipuri de silozuri. 
Acesta este un siloz de suprafaţă, 
celălalt un siloz de adincime... 

În felul acesta, inginerul Sabin 
Boliac își începu lecţia. Colectiviştii 
ascultau cu deosebită atenţie și no- 
tau cu multă sîrguință unele date în 
caietele lor. Aceasta era a treia lec- 
ţie. La celelalte lecţii s-a vorbit 
colectiviștilor despre îngrijirea ani- 
malelor în perioada de stabulaţie şi 
stebulajio liberă, despre alimentația 
rațională a animalelor. Lecţiile — 
predare şi seminar — sînt însoţite 
de prezentări de diafilme şi alte 
materiale documentare, ca: planşe, 
mulaje, exponate etc. 

Şi cursul agrotehnic se desfă- 
şoară în condiții bune. În luna de- 
cembrie s-au predat lecțiile: solul 
şi structura lui; soiuri de înaltă pro- 
ductivitate. Casa-laborator şi lotul 
experimental din cìmp constituie un 
ajutor prețios în înțelegerea și fixa- 
rea cunoștințelor colectiviștilor căpă- 
tate la curs. În casa-laborator s-au 
adunat o mulţime de exponate: se- 
minţe de diferite plante, soiurile 
de plante cultivate în gospodărie, 
tipuri de îngrășăminte chimice. 
Tot în cadrul casei-laborator se 
efectuează probele de germinaţie 
a seminţelor. Pe loturile demonstra- 
tive, colectiviştii au urmărit com- 

ortarea diferitelor soiuri de grîu și 

ibrizi de porumb și acţiunea dife- 
ritelor lucrări și doze de îngrășă- 
minte asupra sporirii producţiei la 
unele culturi. 


MÎNĂ ÎN MÎNĂ — ȘTIINȚA ȘI 
PRACTICA 


De o mare însemnătate s-au dove- 
dit a fi organizarea controlului la 
locul de muncă și sprijinul ce tre- 
buie acordat de către cadrele califi- 
cate în vederea aplicării în practică 
de către colectiviști a celor învăţate 
la cursuri. Așa se face că metodele 
ştiinţifice au intrat ca deprinderi 
în activitatea colectiviştilor. 

Producțiile au sporit an de an la 
porumb, griu, sfeclă de zahăr, floa- 
rea-soarelui. Încă în 1960, colecti- 


“imil 


viştii din Mădăras au realizat pro- 
ducții de 5 000 kg de porumb boabe 
la hectar. 

Din cele spuse de către brigadierii 
B. Nuţ Petre și Poienaru Gheorghe și 
alţi colectiviști, de preşedintele gos- 

odăriei, tovarășul Teodor Maghiar, 
rou al Muncii Socialiste, s-au des- 
prins unele dintre metodele ştiin- 
țifice aplicate azi la Mădăras. 

Una dintre lecţiile predate în 
cadrul învățămîntului agrotehnic a 
fost aceea despre sol și lucrările lui. 
Aplicînd agrotehnica științifică tn- 
sușită la curs, colectiviștii din Mădă- 
ras lucrează pămîntul raţional. De 
pildă, toamna ei ară la adîncimea 
de peste 30 cm. Aceasta pentru că, 


aşa cum le-au spus specialiştii la- 


curs, arătura adincă măreşte capaci- 
tatea solului de a reţine apa, îmbu- 
nătățește însușirile sale fizice și 
chimice, intensifică activitatea orga- 


“nismelor şi distruge buruienile. 


Traducînd în practică cele învă- 
ate la cursuri, colectţiviştii de la 

ădăras folosesc pe scară largă în- 
răşămintele. În cantităţi mari se 
olosește gunoiul de grajd, care este 
îngropat sub arătura adîncă, împre- 
ună cu îngrășăminte minerale. Îngră- 
șămintele organice și minerale îngro- 
ps adînc sub brazdă fac ca plan- 
ele să-și dezvolte rădăcinile în pro- 
funzime, ceea ce le fereşte de secetă 
în timpul verii şi asigură obținerea 
de producţii mari în fiecare an. 

Învăţăminte Drajipas au tras 
colectiviştii şi din lecțiile despre 
întreținerea culturilor şi despre folo- 
sirea unor soiuri mai productive 
de plante şi hibrizi. Pină nu de 
mult, în gospodărie se cultivau nu- 
mai soiuri locale. Paralel cu lecțiile 
despre soiurile de mare productivi- 
tate s-a organizat şiun cîmp experi- 
mental în care colectiviștii au insă- 
mînțat diferite soiuri de griu şi hi- 
brizi dubli de porumb. În felul 
acesta, ei au putut să stabilească pe 
baza cercetării ştiinţifice care sînt 
soiurile şi hibrizii care dau producții- 
le cele mai bune în condiţiile de 
sol și climă ale gospodăriei. 

Colectiviştii: din Mădăras aplică 
metode științifice şi în sectorul creş- 
terii animalelor. 

Aşa, de pildă, folosind selecţia 


Eroul Muncii Socialiste Teodor Maghiar 
— preşedintele gospodăriei agricole colec- 
tive din Mădăras — regiunea Crișana. 


repetată, s-a ajuns la îmbunătăţirea 
rasei de vaci, ceea ce a dus la spo- 
rirea producţiei de lapte, care în 
anul trecut a ajuns la peste 2 376 
litri de lapte pe cap de vacă fura- 
jată, de trei ori mai„mult faţă de 
proiugiiu realizată în ul.an-d 
a înfiinţarea gospodăriei. — 
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Urmarea aplicării în practică a 
celor însuşite la învățămîntul agro- 
zootehnic şi celelalte forme de pro- 
pagare a cunoştinţelor agricole ştiin- 
ţilice, conferinţe etc. a fost creșterea 
continuă a producţiei la hectar, a 
producţiei de lapte şi carne, succese 
care întăresc încrederea colectiviş- 
tilor în gospodăria colectivă, în 
puterile lor. à 

Aceasta explică şi angajamentul 
luat de colectiviştii din Mădăras de 
a realiza în următorii ani o producţie 
medie la hectar de 3 000 kg de grîu 
şi 5 800 kg de porumb boabe. Un 
puternic avînt va lua şi creşterea 
animalelor de prăsilă şi de producţie. 
În 1962 gospodăria va avea la 100 
ha 40 de taurine, dintre care 22 de 
vaci, 125 de porcine, 163 de ovine. 

Tinerii din gospodărie muncesc cu 
însuflețire alături de virstnici pen- 
tru a da viaţă recomandărilor Consfă- 
tuirii pe ţară a colectiviştilor, pen- 
tru a obţine producţii mari vege- 
tale şi animale. 


Cercul de învățămînt zootehnic. Ingine- 
rul zootehnist Sabin  Boliac expune 
colectiviștilor lecţia despre însilozarea 
porumbului 
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MONUMENTE LEI 
DELAABU SIMBEL 


La 9 ianuarie 1962, po- 
porul egiptean a sărbătorit 
a doua aniversare a înce- 
erii construcţiei barajului 
nalt de la Assuan, care se 
înfăptuieşte cu ajutorul teh- 
nic şi financiar al Uniunii 
Sovietice. 

spen Nilului, zăgăzuite 
la Assuan, vor forma un 
imens lac de acumulare, cu 
un volum de 130 miliarde 
mc, care, în afară de conse- 
cințele extrem de favorabile 
pe care le va avea pentru 
economia națională a Re- 
publicii Arabe Unite, va 
inunda unele dintre minu- 
natele monumente de cul- 
tură ale antichității. Deci 
în atenția constructorilor 
barajului a stat și problema 
salvării acestor monumente. 

În această situaţie se vor 
afla monumentele de la Abu 
Simbel, unde, cu 3 200 de 
ani în urmă, mii de sclavi 
au fost siliţi să ridice atot- 
uternicului faraon al Egip- 
ului Ramses al II-lea un 
templu de proporţii uriaşe, 
iar în apropiere, un templu 
mai mic soției sale Nefer- 
tari. 

Pe malul bătrinului Nil, 
la frontiera de azi dintre 
Egipt și Sudan, la Abu Sim- 
bel, în muntele de gresie 
poroasă ce se prelungeşte 
de la a doua cataractă, mti- 
nile pricepute ale miilor de 
artiști anonimi au construit 
i faraonului „zeu“ templul 
| său și sanctuarul mai mic 
al lui Nefertari. Şi astăzi 
cele două temple, care pri- 
| vesc de peste trei milenii 
răsăritul soarelui pe malul 
Nilului, sint aproape in- 
tacte. 


O RAMSES AL II-LEA SE MUTĂ CU 
20 DE ETAJE MAI SUS 500 DE 


CRICURI VOR RIDICA LA 60M O 


ge "amr! | CARCASĂ CU TEMPLUL CARE CÎN- 
Ao A TĂREŞTE 250000 DE TONE 


Templul lui Ramses este săpat în 
faleza stincoasă a malului. Intrarea 
e străjuită de -patru statui, avînd 
20 m înălțime, care-l reprezintă pe 
Ramses șezind pe tron. Imediat ce 
trece pragul, vizitatorul pătrunde 
într-o spațioasă sală subterană avînd 
300 m?, al cărei tavan e susținut de 
stilpi uriași care împart încăperea 
în trei nave. Aleea centrală e stră- 
juită de 8 statui uriașe ale lui Osiris, 
avînd, bineînţeles, trăsăturile lui 
Ramses, care te conduc spre o altă 
încăpere a templului. Aici, după ce 
pătrunde printr-o ușiţă strimtă, vizi- 
tatorul este întimpinat de patru sta- 
tui: Ptah, zeul infernului; Amon, 
zeul Thebei; Ramses II autozeificat 


şi Re-Harahte, zeul răsăritului. Lor” 


le este de fapt dedicat acest templu, 
a cărui proporţie și formă uimesc 
și astăzi pe contemporanii noștri. 
De la intrare pînă la această încă- 
pere sînt 63 m. Cînd soarele răsare, 
razele sale pătrund pînă în fundul 
sanctuarului, luminind pentru o 
clipă, pe rînd, chipul împietrit al 
lui Amon, apoi al lui Ramses şi, 
în sfîrșit, al lui Re-Harahte. Sin- 
gurul care rămîne în umbră este 
Ptah, zeul infernului. 

La cca. 200 m se află templul Ne- 
fertari, a cărui intrare este străju- 
ită de 6 statui reprezentînd diferite 
zeități. Templul este mai mic, însă 
ansamblul său este la fel de armo- 
nios și de bine proporţionat ca și 
templul lui Ramses. 


BARAJUL 


Barajul înalt de la Assuan este 
piramida modernă care se constru- 
ieşte într-o ţară de curînd eliberată 
de sub jugul colonialismului. Acest 
lucru nu s-ar fi putut face fără spri- 
jinul U.R.S.$., care n-a condiționat 
ajutorul său la construirea barajului 
de avantaje politice sau economice. 

Îţi vine greu să crezi că această 
vale aridă a Nilului superior se va 
transforma într-un uriaș lac de acu- 
mulare avînd 300 km lungime și 
20—40 km lățime. Hotărirea Repu- 
blicii Arabe Unite de a construi un 
baraj înalt la Assuan a putut fi 
luată şi pusă în practică numai dato- 
rită sprijinului U.R.S.S. în proiec- 
tarea lucrării, utilaje și fonduri. 

Lucrările au început, şi în prezent 
pe șantier lucrează cca. 9000 de 
muncitori, funcționari și specialişti, 
dintre care 342 de specialiști sovie- 


Monumentele de artă se găsesc 
de-a lungul întregii văi a 
Nilului 
Partea hașurată reprezintă vii- 
torul lac de acumulare 


tici. Din U.R.S.S. au sosit pînă 
acum 30 000 tone de diferite utilaje 
și materiale necesare construcției 
barajului. 

Noul baraj va asigura indepen- 
denţa economică a R.A.U., întrucît 
suprafaţa irigată existentă va crește 
cu 40 la sută, iar noua hidrocen- 
trală va furniza industriei cca. 12 


miliarde kWh pe an. 


Așezarea alăturată a celor două 
temple:|l — Ramses al II-lea; 
2 — Nefertari 


Construcţia barajului înalt va 
avea drept consecinţă ridicarea nive- 
lului apei, iar la Abu Simbel nive- 
lul va crește cu 63 m. O parte din 
moștenirea milenară a întregii ome- 
niri ar fi sortită astfel să dispară 
sub valurile Nilului, pînă în prezent 
fiind identificate 23 de monumente 
arheologice care ar trebui să fie 
salvate. 

Problema recuperării monumente- 
lor este o sarcină ce depăşeşte însă 
posibilităţile guvernelor egiptean şi 
sudanez. Așa se explică că o comisie 
tehnică formată din experți din 
cinci țări: U.R.S.S., S.U.A., Elve- 
ţia, R.F.G. și R.A.U., a aprobat 
din documentaţiile prezentate pentru 
soluționarea acestei probleme pro- 
iectul realizat de profesorul italian 
Piero Gazzola și l-a recomandat 
guvernului egiptean pentru însușire. 


O SOLUȚIE TEHNICĂ 


ÎNDRĂZNEAȚĂ 


Profesorul Piero Gazzola a întoc-: 
mit un proiect deosebit de ingenios. 
În esenţă se propune: detașarea din 
corpul muntelui a celor două tem- 
ple, consolidarea lor prin îngloba- 
rea acestora într-o casetă uriașă de 
beton armat și ridicarea casetelor 
cu ajutorul cricurilor mecanice la 
62 m înălțime deasupra cotei actu- 
ale. Ulterior fundaţiile vor fi beto- 
nate, iar peisajul refăcut. 

Operația va începe prin înlătu- 
rarea porțiunii de munte de deasu- 
pra templelor și săparea unei tranșee 
frontale de 15 m adincime pentru 
a se putea pătrunde sub templu 
prin galerii. În aceste galerii se va 
turna o structură de beton armat, 
formată din două plăci rigidizate 
prin pereţii transversali și longitu- 
dinali, avînd aspectul unor camere 
alăturate. În paralel se vor detașa 
pereţii laterali ai templului, din 
corpul muntelui, pe cele trei laturi, 


turnîndu-se simultan plăcile de 

e caré vor închide caseta ce va 
ANR. templul. Rigiditatea case- 
tei va evita erice deformare care ar 


putea să se nască, împiedicînd astfel 
deteriorarea obiectului și asigurind 
manipularea sa ulterioară. 

Sub plăcile de fund, la punctele 
de încrucișare ale rigidizărilor trans- 
versale şi longitudinale, vor fi mon- 
tate 250—500 de cricuri mecanice, 
capabile fiecare să ridice cîte 1 000 
de tone. Acum totul este-gata pentru 
începerea operaţiei. Templul lui 
Ramses al II-lea, cîntărind 250 000 
de tone, și sanctuarul reginei Nefâr- 
tari, avînd „doar“ 50 000 de tone, 
sînt gata ambalate și pot fi mutate, 
pe verticală, la noul lor domiciliu, 
pentru ca să privească din nou 
Nilul, 


pasate 
-, sithit 


Intrarea în templul lui Ramses: 
al II-lea 


Și urcușul se face din doi în doi 
milimetri, cricurile avînd o cursă 
normală de 30 cm. Totul este contro- 
lat și coordonat prin relee electro- 
nice. Orizontalitatea este asigurată 
printr-un sistem de vase comuni- 
cante umplute cu mercur, care, pe 
baza unor circuite electronice, sem- 
nalează orice diferență de nivel, 
comandind compensarea acestora 
cricurilor învecinate. 

Fiecare cric este prevăzut cu două 
aripi laterale. După terminarea 
cursei de 30 cm, se introduce sub 
aripi cîte un bloc de beton armat 
prefabricat. Acum se poate elibera 
pistonul cricului, trăgîndu-l în sus 


| Intrarea în templul lui Nefertari | 


A — Așa se va 
detașa încăperea 
de roca înconju- 
rătoare; B-După 
i ce mutarea afost ` d 
terminată, monu- 
mentul se află pe 
fundația de beton 
armat cu 62m 
mai sus 


și strecurînd sub el un alt bloc prefa- 
bricat de beton armat, și operaţia 
reîncepe din nou, iar Ramses îm- 
preună cu consoarta sa se vor înălța 
cu 62 m în 5—6 ani, prin munca 
asiduă a mii de muncitori și tehni- 
cieni. 

Blocurile prefabricate sînt apoi 
înglobate într-o fundaţie de beton 
armat care, în timp, va deveni fun- 
dația definitivă a locașurilor salvate 
din ape. Organizarea șantierului 
comportă construcția unor șosele 
de acces, a două porturi, a unui | 
aeroport și a unui orășel în care vor 
locui constructorii. 


INSULA FILE . 
VA FI ȘI EA SALVATĂ 


Insula File, denumită și „perla Egiptului“, da: 
torită tezaurelor de artă pe care le conține, este şi 
în prezent timp de 9—10 luni pe an sub apă. Figurile 
alăturate arată insula inundată și în perioada uscată. 

Prin construcția marelui baraj de la Assuan, insula 
File, situată între vechiul şi noul baraj, ar urma să 
rămînă definitiv sub apă. $i în acest caz, pentru a se 
salva vestigiile unei culturi milenare, se preconizează 
lucrări de mare amploare. Astfel s-a studiat constru- 
irea unor diguri care ar izola complet insula, neper- 
mițînd intrarea apei. Digurile s-ar prelungi pînă la 
malurile Nilului, accesul vizitatorilor la edificiile 
de pe insulă făciîndu-se pe aceste diguri. 


RADIOSUDURĂI 


Polimerii ce conţin fluor se bucură metal și să intre în reacţie chimică cu 
de o proprietate deosebită, ei fiind ex- acesta. ' É, 
trem de rezistenți la acțiunea diferi- Astfel are loc un proces asemănător 


Monumentul lui Ramses al Il-lea a 
fost „ambalat“ în caseta de beton armat 
şi se ridică pe cricuri. În dreapta: 


Figurile |—3: după ce pistonul s-a ridi- 
cat cu 30 cm, sub aripi se introduce blocul 
de beton 


Figurile 4—6: pistonul se trage în sus 
și sub el se introduce un bloc de beton, 
lar operația reîncepe 


telor substanţe chimice, acizi, baze etc. 
Pe lîngă această calitate, ei prezintă şi 
un dezavantaj serios: nu pot fi aplicaţi 
pe suprafeţe metalice decit foarte greu. 
Or, cu ajutorul acestor polimeri, s-ar 
putea realiza o protecţie excelentă a 
diferitelor dispozitive metalice. Care 
este calea rezolvării acestei probleme? 


Răspunsul a fost dat de... radiochi- 
mişti, care au elaborat un procedeu 
tehnologic original. Ei au plecat de la 
un fapt binecunoscut de fizicieni: 
nucleele borului cu masa 10 captează 
cu o „poftă“ nemaipomenită neutronii 
termici (care au viteze egale cu viteza 
moleculelor într-un mediu pe cca. 
20°C: 2 200 m/s — vezi articolul: 
„Reactorii nucleari, azi — miine“ din 
nr. 41/1962. al revistei noastre). În 
urma acesteia, nucleul de bor emite o 
particulă alfa (nucleu de heliu) şi se 
transtormă într-un nucleu de litiu cu 
greutatea atomică 7. Reacţia nucleară 
de care vorbim este însoţită de elibe- 
rarea unei mari cantităţi de energie, 
care este preluată de cele două nuclee 
ce se deplasează în direcţii diferite. 
Din cauza faptului că aceste particule, 
cele două nuclee, se mişcă în substanţă, 
drumul lor, pe care-l parcurg, este 
foarte scurt, de ordinul zecimilor de 
miimi de milimetru. De-a lungul unei 
distanțe atit de mici, ele îşi pierd ener- 
gia, cedind-o mediului înconjurător, 
încălzindu-l foarte puternic. 

Dacă vom unge cu un strat subţire 
ce conţine bor 10 placa de polimer ce 
trebuie aplicată pe metal şi vom iradia 
acest „sandviș“ cu un flux puternic de 
neutroni termici obţinuţi de la un 
reactor atomic, în urma reacției nucleare 
temperatura zonelor din imediata veci- 
nătate a suprafeţei de despărţire se va 
ridica, pentru un timp de citeva miliar- 
dimi de secundă, la mii de grade. 
Acest interval de timp extrem de scurt 
este suficient ca moleculele polimeru- 
lui, care au primit în urma temperaturii 
înalte energii mari, să pătrundă în 
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cu sudarea a două suprafeţe printr-o 
mulţime de puncte, asigurînd o aderen- 


tă excepţională. Noul procedeu a primit 


denumirea de radiosudură și este încă 
o dovadă grăitoare a eficacităţii apli- 
caţiilor paşnice ale energiei nucleare. 


0 MILIONIME DE GRAM 


Nu de mult în paginile revistei 
noastre (vezi „Elementul 103“ din nr. 
10/1961) am prezentat un scurt mate- 
rial asupra descoperirii elementului 
laurenţiu. După cum se ştie, acesta a 
fost obţinut în urma bombardării cali- 
forniului cu ioni de bor de mare energie, 
acceleraţi într-un accelerator liniar. 

Problema obţinerii separării şi stu- 
diului elementelor transuraniene în can- 
tităţi mai mari (de exemplu, din ulti- 
mul element nu s-a obţinut decit un 
număr mic de atomi) este una dintre 
sarcinile cele mai spinoase ale fizicii şi 
ultramicrochimiei. 5 

În vederea fabricării unor elemente 
artificiale, într-un reactor nuclear au 
fost introduse 10 g de plutoniu şi expuse 
iradierii timp de opt ani de zile. După 
aceasta micul conteiner s-a scos din 
reactor şi, cu ajutorul metodelor ultra- 
microchimice (o nouă ramură a chimiei 
care se ocupă de analize și studiul can- 
tităților infime de substanţă), în pro- 
dusele oţinute s-a descoperit o milionime 
de gram de berkeliu şi californiu. O 
asemenea cantitate, extrem de mică la 
prima vedere, este suficientă pentru a 
studia proprietăţile fizice şi chimice 
ale acestor elemente. Astfel, pentru 
obţinerea spectrului californiului, o 
mică parte din cantitatea produsă a 
fost arsă într-un „cuptor“ obţinut prin 
crearea unei adincituri în virful unui 
conductor de platină cu un diametru 
de 3 mm. 

De fapt există şi o altă cifră record: 
pentru obţinerea unei spectrograme 
clare a fost suficientă o cantitate de 
0,0001 micrograme americiu! 
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mente minerale, 
neînlocuit în hrana 
re „măsurile prevăzute 
xpirile Congresului al III-lea 

R. şi de plenara C.C. al 
din 30 iunie—1 iulie 1961 
scop să asigure pe deplin 
satisfacerea necesităților mereu cres- 
cînde ale oamenilor muncii din pa- 
tria noastră, în ceea ce priveşte 
consumul de legume. Se prevede în 
acest sens ca în anul 1965 suprafaţa 
cultivată cu legume să fie de 180 000 
ha, iar producţia totală de legume 
de 3 300 000 de tone. 

Lucrările în vederea producerii 
unor cantități: sporite de legume, 
primăvara și vara foarte timpuriu, 
cu cheltuieli puţine, încep încă din 
timpul iernii. Începutul se face cu 
pregătirea răsadnițelor în care se vor 
semăna seminţele chiar din luna fe- 
bruarie. Aici în acest spațiu adăpostit 
şi încălzit în mod artificial, în care 
se asigură condiţii optime de viaţă, 
plantele legumicole își petrec o bună 
parte din timpul care trebuie să 
treacă de la semănat și pînă ce dau 
primele produse. În acest mod se 
scurtează mult perioada de timp 
care trece de cînd plantele se plan- 
tează în cîmp liber şi pînă la obţi- 
nerea primelor produse. 

Calitatea şi cantitatea de legume 
timpurii, pe lingă aplicarea unei 
agrotehnici superioare în cîmp, de- 
pind şi de calitatea răsadurilor. 

Răsaduri de bună calitate pot fi 
obținute dacă se alege cu multă 
grijă data semănatului, astfel ca 


Vedere aia sinoi părți din răsadniţele de la 


C. .30 Decembrie” 


u aibă o vîrstă mai mare 
m i în momentul 


irijează cu multă ater 
lumină, căldură, apă și hrană. 
În răsadniţe este necesar să fi 
asigurată cît mai multă lumină, în 
care scop geamurile vor fi menținute 
mereu curate, ca să nu umbrească. 
Udatul este bine să fie făcut mai 
rar şi abundent, iar după udare, 
atunci cînd timpul permite — cînd 
nu este prea frig afară — , răsadni- 
jale se aerisesc puternic pentru a 
nlătura umiditatea atmosferică. 
Dacă se udă des, în răsadniţe și în 
aerul de sub geamuri este o umidi- 
tate mare, răsadurile se alungesc 
“mult şi se îmbolnăvesc, deoarece 
într-un mediu umed și cald se dez- 
voltă uşor diferite boli. 
Temperatura din răsadniţe tre- 
buie dirijată cu foarte multă grijă 
şi pricepere, căci de ea depind 
vigoarea, sănătatea și rezistenţa la 
frig a răsadurilor, adică posibili- 
tatea de a le planta cît mai devreme 
în cîmp. Desigur că dirijarea facto- 
rului căldură trebuie făcută nu în 
mod izolat, ci în strinsă legătură 
cu alţi factori de vegetaţie şi mai 
ales cu lumina. ` 
Cînd anume trebuie să fie mai 
multă căldură în răsadnițe — în- 
tr-o zi însorită, într-o zi noroasă sau 
noaptea? Mulţi dintre cei care nu cu- 
nosc biologia legumelor ar fi tentaţi 
să răspundă că noaptea trebuie să fie 
căldură mai multă. Adevărul este 
cu totul altul, deoarece cea mai 
mare cantitate de căldură este nece- 
sară în zilele însorite. După cum se 
ştie, lumina este unul 
dintre factorii cei mai 
importanţi pentru pro- 
cesul de asimilaţie al 
plantelor, deci cînd este 
lumină mai multă pro- 
cesul de fotosinteză va 
fi mai intens şi canti- 
tatea de substanţe ela- 
borate va fi mai mare. 
În acest caz este nevoie 
şi de o cantitate de e- 


Candidat în științe M. BĂLAŞA 


nergie calorică mai mare. Cu cit 
este lumină mai puţină, cu atit şi 
cantitatea de substanţe hrănitoare 


„elaborate va fi mai mică; la întu- 
neric, procesul de fotosinteză înce- 
tează. |] în aceste condiţii planta 


se găseşte într-un mediu cu o tem- 
peratură ridicată, procesul de res- 
piraţie va fi foarte intens. Se ştie 
că în procesul de respirație au loc 
arderi — oxidări intense: i 
loc o cheltuială însemna 
stanţe nutritive. Dacă j 
acest timp nu mai elaborează hrană, 
este clar că va consuma din rezervele 
sale și în ultimă instanţă se debili- 
tează. 

Dirijarea factorului căldură mai 
depinde și de specificul fiecărei 
specii de plante legumicole, iar în 
cadrul aceleiași specii este în funcţie 
de fazele de vegetaţie. Pe această 
bază, cercetătorii ştiinţifici şi legu- 
micultorii fruntași au concretizat 
limita factorului căldură în răsad- 
niţele care sînt înscrise în tabel. 

Răsadurile de plante legumicole 
au diferite cerinţe şi faţă de lumină. 
Astfel, răsadurile de varză, cono- 
pidă, gulii — care provin ca origine 
din regiuni mai nordice și unde zilele 
sînt mai lungi — au nevoie deo peri- 
oadă cît mai lungă de lumină în timp 
de 24 de ore. F asadurile plantelor 
provenite din regiuni mai sudice, 
unde zilele sînt mai scurte, au ne- 
voie în timp de 24 de ore de o perioa- 
dă mai scurtă de lumină, adică de 
zi scurtă. S-a observat, de pildă, că 
dacă răsadurile de ardei şi de 
vinete se produc în condiţii de zi 
scurtă — 12 ore de lumină din 24, 
perioada pînă la fructiticare se 
scurtează cu 10—30 de zile. În condi- 
tiile geografice ale ţării noastre, 
în mod practic durata zilei de lu- 
mină se poate dirija prin acoperirea 
răsadniţelor în funcţie de cerinţele 
plantelor faţă de factorul lumină. 
Desigur că în funcţie de factorul 
lumină este necesar să se regleze 
şi temperatura din răsadniţe. 
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ITINERARE PRIN REGIUNEA BACĂU 


(Urmare din pag. 33) 


al izolării luîndu-l ritmul viu al construcției socialiste; aici, 
la Borzești și Onești, se înalță modernele complexe indus- 
triale, reprezentate prin mari unități, cum sînt: Centrala elec- 
trică de termoficare, Rafinăria de petrol nr. 10, ambele 
intrate în funcțiune, și Combinatul de cauciuc sintetic, în 
plină construcție. 

Pentru salariaţii acestui mare complex industrial, în noul 
oraș Onești au fost date în folosință numeroase cvartale de lo- 
cuințe moderne, luminoase și încăpătoare. Situat pe malul Tro- 
tușului, Oneștiul nu era altceva în trecut decît un sat neînsemnat, 
a cărui viață monotonă nu era perturbată decit de tiîrgul săptă- 
mînal. Azi, vechea comună, care avea numai 3 000 de locuitori, 
depășește aproximativ 15 000 de locuitori, planul de sistema- 
tizare prevăzînd darea în folosință a noi blocuri de locuinţe, 
care, împreună cu cele existente, vor adăposti în viitorul apro- 
piat 30 000 de locuitori. / 

leșind din depresiunea Cașin, după ce străbate lanțul dealu- 
rilor subcarpatice, Trotușul își domolește cursul și, după un 
drum scurt, în apropiere de Adjud, apele lui se varsă în Siret, 
formînd o luncă largă. 

Părăsești întotdeauna cu regret asemenea ținuturi frumoase 
ca cele străbătute de apele Bistriței și Trotușului, ninunate ati 
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prin pitorescul neasemuit al peisajului cît mai ales prin viața 


nouă care pulsează în satele și orașele lor. 


POPAS ÎN VIITOR 


Să poposim cu gîndul în anul 1965 și să reluăm călătoria pe 
cele două itinerare din regiunea Bacău. 

lată! Hidrocentrala de la Bicaz funcționează de mult cu în- 
treaga sa capacitate — 210000 kW -— și, alături deea, pe malurile 
bistrițene, pînă dincolo de Buhuși, au intrat în funcțiune alte 
cîteva hidrocentrale, a căror capacitate globală se apropie de 
200 000 kW. 

La Roznov și Săvineşti, combinatele chimice lucrează din 
plin. La Borzești și Onești au intrat în funcțiune toate secțiile 
marelui complex industrial, „cetatea industriei chimice“, 
iar orașul Onești este înscris în anuarul statistic al țării alături 
de orașele cu peste 25 000 de locuitori. De la Comănești și 
Bacău, produsele noilor combinate forestiere sînt distribuite 
în numeroasele colțuri, ale ţării. 

Pe ogoarele regiunii unduiesc, sub rafalele vîntului, lanuri 
bogate și nesfîrșite de culturi agricole și nicăieri nu vei mai în- 
tîlni haturi care să despartă loturi individuale. 
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Și încă multe asemenea aspecte noi vor mai les a fi incluse 
pa vi 
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socialismului. 


răsadurilór. 


O hrănire rațională a răsadurilor 
asigură o producție pozi tă. Astfel 
trebuie să se țină seamă de influența 
diferitelor elemente nutritive asupra 
plantelor și de natura produselor 
pe care le dau plantele legumicole. 

Astfel, pentru răsadurile plante- 
lor de la care se consumă părți vege- 


tative (varză, gulii, conopidă), se 
vor folosi îngrăşăminte care conțin 
azot în proporţie mai mare, deoarece 
favorizează creşterea masei vegeta- 
tive. Iar pentru răsadurile de plante 


Plantă 
legumicolă 


Tomate 


Conopidă 


A. 


de la care se consumă fructele (toma- 
te, ardei, vinete), se vor folosi mai 
ales îngrășămintele fosfatice și po- 
tasice. În timpul vegetației îngră- 
şămintele se dau în soluții nutri- 
tive, administrindu-se cu stropi- 
toarea fără sită printre rîndurile de 
răsaduri şi fără să se ude frunzele. 
După fiecare îngrășare se vor uda 
răsadurile cu apă curată, cu stropi- 
toarea cu sită, astfel ca să se spele 
eventualele picături de soluţii nutri- 
tive care ar fi rămas pe frunzele 


În timpul | În timpul 

ra: răsăritului creşterii 
rade C (5-7 zile) răsadului 
g grade C grade C 


necesară, deoarece apa din pic 
rile rămase pe frunze se evapo 
ceea ce face ca soluţia să se concen- 


treze treptat, provocînd distrugerea i 


ţesuturilor răsadurilor. 

Densitatea răsadurilor în răsad- 
niţe influențează şi ea calitatea 
răsadului.. În acest scop, se efec- 
tuează lucrarea denumită repicat, 
care constă în transplantarea răsa- 
durilor din răsadniţele în care au 
fost semănate în alte răsadniţe, de 
data aceasta la distanțe mai mari 
(7/8 cm—10/12 cm). 

Prin respectarea acestor reguli 
agrotehnice la producerea răsadu- 
lui de legume, G.A.C „30 Decem- 
brie“ din comuna Dobroiești, raio- 
nul 23 August — București, a obţi- 
nut rezultate din ce în ce mai bune 


" în cultura legumelor. În această gos- 


podărie colectivă se acordă o deosebi- 
tă atenţie atît pregătirii răsadniţelor 
încă din iarnă, cît și lărgirii 
sectorului de răsadniţe. Astfel, de 
la suprafața de 1 910 mp, cît a 
avut în 1959, în 1960 a ajuns la 
5 910 mp, iar în anul 1961 suprafaţa 
de răsadnițe a fost mărită, ajungîn- 
du-se la 10304 mp. 

Pregătindu-se răsaduri de bună 
calitate încă din timpul iernii, 
se pot obţine producţii timpurii 
de legume. De asemenea, prin apli- 
carea celor mai noi cuceriri ştiinţi- 
fice în agrotehnica culturilor de 
legume — așa cum fac lucrătorii 
fruntași din sectorul legumicol din 
numeroase gospodării agricole so- 
cialiste —, se pot obţine pretutin- 
deni producţii tot mai mari de 
legume. 
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rilor nu este mulţumită cu lu- 
ciul pe care îl capătă hirtia 
fotografică uscată fără presă de lu- 
stru. De aceea, descrierea unei prese 
electrice de lustru pentru fotografii, 
pe care fiecare fotoamator poate să 
şi-o construiască singur şi care este 
destul de ieftină, o considerăm bi- 
mevenită. Ea este calculată pen- 
tru opt fotografii cu dimensiunea 
6,5x9 cm. 
Materialele necesare pentru aceas- 
tă presă sînt: 


— 1 bucată de tablă cromată 190x280 mm 
— 1 bucată de tablă neagră de i mm 
grosime 1 000x500 mm 
— bară de fier 14x5 mm 2 100 mm lung. 
— sirmă de fier 5 mm 1 000 mm lung. 
— coală de asbest 800x300 mm 
— 2 rezistenţe electrice pentru reşou de 


Ca mai mare parte a fotoamáto- 


600 W 
— 1 bolţ pentru fier de călcat 


CONSTRUITI 
O PRESĂ ELETE 


DE | 


1 fişă pentru fier de călcat 

1 ştecăr electric 

3 m de cablu cauciucat monofazic 
6 şuruburi cu cap exagonal M6x20 


— 30 nituri de fier Ø 3 mm 
— 40 Stegale izolatoare din ceramică 
pentru reşo; 

— pinsä nealbită 500x250 mm 

Tăiem din tabla neagră capacul 
1 după dimensiunile arătate în plan, 
însă nu facem încă găurile pentru 
nituri. Pe urmă tăiem cadrul 2 din 
tablă neagră “și jos, la piciorul 
cadrului, facem tăieturi de cite 
10 mm adincime și îndoim tabla 
a, ca să fie dublă, pentru întărirea 
cadrului. Ca să avem în partea 
superioară o curbură uniformă, dese- 
năm pe o hîrtie un segment de 
dreaptă cu o lungime de 290 mm, 
facem un compas dintr-un ac, aţă 
şi un creion, cu raza de 480 mm, 
fixăm acul în așa fel înctt creionul 
să descrie un arc de cerc care între- 
taie segmentul în punctele extreme, 
tragem cercul, tăiem pe urmă seg- 
mentul de cerc din hirtie și îl 
transpunem pe tablă pe laturile mai 
lungi ale cadrului. 

Îndoim lamelele b la 90° și apoi 
se îndoaie cadrul după liniile punc- 
tate ca să formeze o cutie. Pentru 
încheierea cutiei se taie din tablă 
o fişie 18, pe care o îndoim după 
linia punctată la 90*, facem în colţ 
și în cadru cu un dorn de 3 mm 
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găurile pentru nituri şi nituim 
colțul cadrului. Pe lamelele b şi 
în capac facem tot găuri şi nituim 
capacul pe cadru. 

Din bara de fier tăiem o bucată 
pentru suportul 3 în lungime de 
920 mm, două bucăţi 4 în lungime 
de 20 mm şi alte două bucăţi 5 tot 
în lungime de 20 mm. Îndoim supor- 
tul după liniile punctate în formă de 
U şi sudăm prin sudură electrică 
bucăţile 4 şi & la locurile indicate 
în plan, la capetele părţilor laterale. 

După curățirea locurilor de su- 
dură, rotunjim bucata 5 şi facem cu 
un burghiu de 5 mm în fiecare 
bucată o gaură. Fiecare braţ al su- 
portului îl găurim cu un burghiu 
de 7? mm -Ø cu trei găuri pentru 
şuruburile care leagă suportul 3 de 
cadrul 2 și cite o gaură de 4 mm 
pentru distanţierul 6.. Acesta îl 
tăiem din sîrmă de 2 5 mm și pilită 
la capete la 4 mm. Capetele le 
băgăm în găurile respective şi le 
nituim. 

Trecem pe urmă la rama 7. Pentru 
ea tăiem din bara de fier o bucată 
de 1 030 mm, pe care o îndoim după 
liniile punctate în formă de U și o 
găurim cu un burghiu de 4 mm la 
locurile indicate pentru axul 8, bara 
Sa și mînerul 9. 


Axul 8 şi bara ŝa se taie din sirmă 
de 5 mm și pilim capetele la distanţa 
indicată la Ø 4 mm, băgăm bara 
8a în găurile respective, axul 8 îl 
introducem în găurile din piesa ő 
şi pe urmă în găurile ramei, ca să 
formeze o balama, şi nituim axul 
şi bara în ramă. 

Acum trecem la corpul de încăl- 
zire. Din asbest tăiem trei pătrate 
la dimensiunile indicate în figura 
11. La unul dintre ele tragem la 
distanţa de 10 mm de la marginea 
laturilor lungi cîte o linie cu cre- 
ionul și pe fiecare linie facem cu un 
ac 28 de găuri la o distanță de 10 mm. 
Pe al doilea pătrat facem două 
pasi ca în figura 11 a, iar al treilea 
1 lăsăm negăurit. Mai tăiem o 

bucată din asbest 17 b. Trebuie însă 
să alegem la cumpărarea asbestului 
o coală cît mai subţire. 

Sirmele de rezistență pentru reşou 
le întindem ca să se desfacă spirele 
și ca să le îndreptăm de tot, le tra- 
gem peste o coadă de mătură, înfă- 
șurate o dată. 

Trecem sirma prin găurile din 
primul pătrat, conform figurii 11. 
Prima sîrmă va ajunge numai pînă 
la mijloc, la capătul ei legăm_ i 
matisare a doua și contin “cu ea 
pînă ce ajungem la celă lt capăt 
al pătratului. Trebuie să avem 
numai grijă ca „circa 300 mm de 
sîrmă să sân, nă la amîndouă cape- 
tele în „ Capetele le trecem 
prin cele Pr ao găuri din piesa 11b 
şi apoi prin cele două găuri din a 
doua placă găurită. Piesa 115 folo- 
seşte ca izolator. Sirmele din gră- 
tarul 71 trebuie întinse bine, altfel 
tac contact şi sîrmele se ard. 

Pe partea neacoperită a grăta- 
rului punem a treia placă (negău- 
rită) şi strîngem pachetul cu păr- 
țile 12 și 13 tăiate din tablă de 
cutie de conserve sau o tablă și mai 
subțire, îndoită după linia punc- 
tată şi strînse cu un cleşte peste 
marginile pachetului. 


Acum luăm iar cutia de tablă, 
facem cu un dorn de 7 mm găurile 
pentru şuruburi, după ce am pus 
suportul cu rama la distanţa indi- 
cată în figuri peste cutie şi am în- 
semnat cu un ac locurile găurilor de 
tablă. Trebuie să fim atenţi ca dis- 
tanţierul 6 să fie în contact strîns 
cu latura mică a cutiei. Facem și 
cele două găuri de 10 mm pentru 
bolţurile de fier de călcat, pe care 
le introducem în aceste găuri și le 
fixăm cu tuburile de porțelan ale 
acestora, prin stringerea piuliţelor. 

La suport pilim acum bucăţile 
4 în așa fel ca bara 8a să alunece 
forțat pe marginea exterioară a bu- 
căţii 4 pînă ce intră într-un locaş pe 
care l-am pilit mai adînc. 

Introducem acum pachetul cu 

corpul încălzitor în cutie, cu partea 
netedă către capac şi îl "presăm ca 
să fie bine atașat de capacul rotund. 
Tăiem din tablă neagră 3 benzi 74 

e care le îndoim în formă de U după 
iniile punctate. Le introducem în 
cutie în dreptul găurilor pentru şu: 
ruburi, le presăm pe pachet ș 
năm locurile unde ie făcu 
rile pentru şur icoatem i iar 
af cem gă rile şi le introducem 
i cutie. Punem acum suportul 
1 este cutie şi stringem suportul 
şi benzile cu ajutorul şuruburilor. 
Introducem capetele sîrmei de rezis- 


tență în mărgelele de ceramică și. 


legăm aceste sîrme de cele două 
capete ale bolţurilor. 

Dintr-o bucată de coadă de mă- 
tură facem mînerul 9. Tăiem: lemnul 
de-a lungul în două și facem adiînci- 
turile în care să intre rama ? şi strîn- 
gem cele două părți ale lemnului 
cu. un șurub de lemn laolaltă, tre- 
cînd prin gaura făcută în ramă. 

Pinza care presează fotografiile 
pe tabla cromată o tivim la mar- 
ginile laturilor lungi la dimen- 
siunile 200 x 500 mm. Un capăt 
îl coasem strîns peste axul 8, în- 
chidem rama peste suport, întindem 
cît mai bine pinza peste capac şi 
coasem atuncis:capătul celălalt strins 
de bara 8a. 


Cablul electric îl legăm cu i OAE 
capăt la ștecăr, iar celălalt la tigă ia 
şi introducem fișa pe bolţuri. ART 

Părţile metalice ale presei le vop- 
sim cu lac negru. y, 

Presa acum este gata, dar ne mai Aa 
trebuie un valț. K 

Acesta îl confecționăm dintr-o 
bucată de furtun de cauciuc de (ref 
150 mm lungime 15, prin care tre- 
cem o bucată de coadă de mătură sau = 
alt lemn rotund care se potriveşte în 
furtun. La amîndouă capetele lem- 
nului facem în centru o gaură de 
6 mm Ø. Pe capete fixăm cu trei 
cuie cîte o şaibă 76 din tablă găurită 
în centru cu o gaură de Ø 5 mm. n n d 

Din strma de fier de g 5 mm în- ; 
doim mînerul /7 în forma indicată 
în plan și introducem cele două 
capete în găurile rolei. 

Şi acum putem trece la presarea 
fotografiilor. 

Se pregătește un prosop împătu- 
rit în patru, luăm tabla cromată, 
ștergem faţa lucioasă cu un tampon 


un şuvoi de apă 
ă. Punem tabla 


pe prosopul împ 
fotografiile încă bin 
ultima apă de spălare, cu 
tinoasă pe partea lucioasă a ta y 
Pe această placă intră 8 fotografii 
cu formatul de 6,5x9 cm. 

Deasupra fotografiilor întindem 
un şervet şi cu valțul trecem de ct- 
teva ori peste şervet, ca fotografiile 
să se lipească cît mai bine de tablă 
și să nu rămînă bule de aer între i 
fotografii și tablă. Y, 

Luăm şervetul jos, aşezăm tabla 
cu fotografii pe capacul presei şi 
închidem rama ca fotografiile să 
rămînă bine presate de tablă prin 
pînză. Băgăm ştecărul în priză, 
presa se încălzeşte, iar după circa 
10 minute se aud pocnituri ușoare, 
semn că hîrtia s-a uscat şi se des- 
prinde. Cînd ridicăm rama, foto- 
grafiile uscate şi lucioase sar jos. 


` 


ÎN 
ÎN 25,3 ORE... 


— 


COSMOS, 


Savantul sovietic Ari Sternteld, 
laureat al Premiului interna- 
tional pentru stimulare în astro- 
nautică, arată că în cele 25,3 ore, 
cît a durat-zborul cosmonautului 
“Gherman Titov, se puteau efec- 
tua diferite alte raiduri cosmice, 
urmind, bineînţeles, alte traiec- 
torii. 

Spre exemplu, lansată vertical 
cu o viteză de 10,8 km/s, racheta 
ar fi ajuns la 90 000 km altitu- 
dine, ceea ce reprezintă mai 
puţin decit un sfert din dis- 
tanţa Pămint-Lună. 

În același timp, 
lansare viteza de 10,2 km/s, 
o navă-satelit ar fi putut 
efectua un zbor pe o traiectorie 
eliptică avind axa mare de 
87 400 km şi axa mică de 23100 
km. 

Tot 25,3 ore ar dura perioada 
de rotație (în raport cu stelele) 
a unui satelit „staționar“, a 
cărui orbită circulară ar avea 
raza de 43700 km. 

În timp de 25 de ore se poate 
ajunge la Lună, în care scop 
nava cosmică ar trebui lansată 
de pe Pămint cu o viteză de 12 
km/s; în acest caz, zborul nu se 
mai face pe o traiectorie elip- 
tică (care ar impune la o viteză 
de lansare de 11,1 km/s o durată 
de 5 zile), ci pe o traiectorie 
hiperbolică. 

trí decurs de 25,3 ore, un sate- 
lit artificial al Soarelui ar putea 
efectua o rotaţie completă pe o 
orbită circulară cu raza de 3,04 
milioane de kilometri și viteza 
corespunzătoare. 


avind la 


15,5 KM/ORĂ — 
ITEZĂ COSMICĂ? 


Cometele sînt printre cele mai 
nteresante corpuri cosmice. Din- 
tre cele cunoscute, cometa cu 
dimensiunile şi masa cea mai 
mare a fost cea observată în 


METALE PENTRU 
COSMONAVE 


PRINTRE METALE- 
LE CELE MAI INDI- 
CATE LA CONSTRUI- 
REA NAVELOR COS- 
MICE SE NUMĂRĂ 
BERILIUL, TITANUL, 
TANTALUL, WOL- 
FRAMUL, NIOBIUL ȘI 
MOLIBDENUL. 

BERILIUL SE TOPES- 
TE LA 1 315°C, NU-S 
SCHIMBĂ 
RISTICILE Al 
PÎNĂ LA 650°C, ESTĘ 
DE 5 OR MAI UŞOR 
DECÎT CUPRUL SI 
ARE O CAPACITATE 
DE ABSORBŢIE DE 
APROAPE 13 ORI MAI 
MARE DECÎT PLATI- 
NA(FĂRĂ ASE TOPI). 

TITANUL SE TOPEŞ- 
TE LA 3 000°C $I ARE 
GREUTATEA SPECI- 
FICĂ DESTUL DE MI- 
CĂ: 4,53 KG/DM?. 

TANTALUL SE TO- 
PEŞTE LA 3 027°C, ES- 
TE DE 2 ORI MAI 
GREU DECIT CU- 
PRUL ȘI SE OXIDEA 
ZĂ REPEDE LATE 
PERATURI RIDICA- 
TE. PÎNĂ LA 1 900°C 
NU-SI SCHIMBĂ CA- 
RACTERISTICILE ME- 
CANICE DACĂ ESTE 
ALIAT CU WOLFRA- 
MUL. 

WOLFRAMUL SE TO- 
STE LA 3 410°C, A- 
| CARACTERIS- 

MECANICE SU- 
E. SE PRE- 
FOARTE 
GREU ȘI ESTE DE 7 
ORI MÅI GREU DE- 
CÎT ALUMINIUL. 

NIOBIUL SE TOPEŞ- 
TRE LA 2 420°C, REZIS- 
TĂ PERFECT PÎNĂ 
LA 1400C ȘI ARE 
ACEEASI GREUTATE 
SPECIFICĂ CA ŞI CU- 
PRUL (8,95 KG/DMS). 
ARE O REZISTENȚĂ 
FOARTE RIDICATĂ 
LA OXIDARE CÎND 
ESTE ALIAT CU TAN- 
TALUL. 

MOLIBDENUL SE TO- 
PEŞTE LA 2600C ȘI 
ARE GREUTATEA 
SPECIFICĂ APROPI- 
ATĂ DE A CUPRU- 
LUI. 


TICI 
PERIOAR 
LUCREAZĂ 


1818. acestei comete 


Nucleul 
avea în secțiune transversală o 
lăţime de 20 km şi o masă de 
2X 1013 tone. 


Calculele arată că, pentru a 
cerceta caracteristicile unei ase- 
menea comete, un satelit artifi- 
cial al cometei, care s-ar mişca 
de-a lungul orbitei circulare cu 


' raza de 59 km, ar avea o viteză 


de 15,5 km/oră (viteza unui 
bicielist!). În această situaţie, 
perioada de rotaţie a satelitului 


în jurul nucleului depăşeşte cu 
puţin 25 de ore. 


„OCHIUL“ COSMIC 


La Observatorul de astrofi- 
zică Biurakan din U.R.S.S. a 
intrat în funcţiune de curind 


cel mai mare telescop sistem 
Schmidt din Europa. 

Prelucrarea fotogratiilor cons- 
telaţiei Lira, obţinute cu ajuto- 
rul noului telescop, a arătat că 
printre unele galaxii ale acestei 
constelații se află niște zone 
cosmice de culoare alb-gălbuie. 
Aceste observaţii au condus la 
diverse ipoteze asupra naturii 
neobişnuite a radiațiilor în 
aceste regiuni. 


ÎN CURÎND: 2—3 ANI 
ÎN COSMOSI 


Constructorul principal al na- 
velor „Vostok“ arăta de curînd 
că zborul spre Lună, Marte şi 
Venus este un lucru cît se poate 
de real. „Crearea unor uriașe 
nave  interplanetare cîntărind 
zeți de tone şi avînd un echipaj 
format din cîțiva oameni va 
permite efectuarea unor zboruri 
cosmice de lungă durată — circa 
2—3 ani!“ 

Eminentul savant subliniază 
totodată însemnătatea staţiilor 
cosmice automate, care vor avea 
rolul de a constitui „ochii şi 
urechile“ automate ale omului, 
în drumul său glorios de explo- 
rare a altor astre, 


La cererea tovarășilor 
Mihail losub din Hune- 
doara şi Victor Vele- 
horschi din Ploiești dăm 
cîteva amănunte cons- 
tructive referitoare la 
executarea  magnetofo- 
nului propus în „nr. 10 
al revistei noastre. din 
anul trecut. 


Rola presoare se va 
executa dintr-un cauciuc 
dur sau semidur, iar mon- 
tajul se va face conform 
figurii (a). Cele două 
șaibe (2) se string de o 
parte și de alta a rolei de 
cauciuc (3) prin ambuti- 
sarea lagărului (1) în așa 
fel încît să nu stranguleze 
diametrul de 6 mm. Am- 
butisarea se realizează cu 
o sculă cilindrică ascu- 
țită ca în figura (b); Exte- 
riorul rolei de cauciuc va 
fi prelucrat pe strung 
după montajul descris 
mai sus. 

Pentru poziționarea ro- 
lei de comandă a frinelor, 
virful camei va avea, așa 
ca în figură, o concavi- 
tate cu rază de 5 mm. 
În poziţia „O“ a buto- 
nului de comandă, rola 
va intra în această con- 
cavitate,  poziționind-o. 

— Ghidajele benzii 29 
(vezi „Știință și tehnică“ 
nr. 10/1961) vor avea 
distanța de 6,4—6,45mm, 
în loc de 6,3 mm, iar 
cuiul cilindric de antre- 
nare a rolei va avea 
1,5 mm diametru, în 
loc de 2 mm, și va fi 
montat la 10 mm de cen- 
trul piesei cu numărul 
(10) din articolul publi- 
cat în nr. 10/1961. 
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Tovarășul I. Alexandrescu din 
Mizil întreabă, ce înțelegem prin 
precesia echinocțiilor? În dreptul 
cărei constelații se găsea Soarele 
la echinocțiul din primăvara anu- 
lui 1960? li răspundem în cele 
ce urmează: 

Pentru  ușurarea efectuării 
observaţiilor şi cercetărilor as- 
tronomice, oamenii de ştiinţă 
şi-au închipuit pe sfera cerească 
un cerc — ecuatorul ceresc — al 
cărui plan coincide cu planul 
ecuatorial pămintesc. Astfel, pe 
sfera cerească, în dreptul polilor 
Pămîntului, distingem cei doi 
poli ai sferei cerești: Polul Nord 
şi respectiv Polul Sud. 

De asemenea, drumul aparent 
pe care Soarele îl descrie în 
timp de un an pe sfera cerească 
este tot un cerc denumit „eclip- 
tică“, Ecliptica este înclinată 
faţă de ecuatorul ceresc cu un 
unghi de 23*27*. Punctele de 
intersecţie ale eclipticei cu ecua- 
torul au primit denumirea de 
puncte vernale sau echinoxiale. 
Aceasta pentru că în fiecare an 
Soarele, în mișcarea lui pe eclip- 
tică, intersectează ecuatorul ce- 
resc, trecînd prin aceste puncte 
în momentul echinocţiilor de 
primăvară și de toamnă. Astfel, 
exact cînd începe primăvara 
astronomică (în 1961 a început 
la 20 martie orele 2233 ™ ), Soa- 
rele se găsește în punctul echi- 
noxial de primăvară. În momen- 
tul începutului toamnei astro- 
nomice (în 1961 a început la 23 
septembrie orele 8h43 1), Soarele 
se găseşte în punctul echinoxial 
de toamnă. 

Încă din timpuri străvechi, 
astronomii, comparind observa- 
tiile asupra corpurilor ceresti 


efectuate la un interval lung, 
de sute de ani, au descoperit 
un fenomen important: cele 
două puncte echinoxiale nu sînt 
fixe, ci ele se mișcă în sens opus 
mișcării Soarelui pe ecliptică cu 
cite 50,3'* (secunde de arc) în fie- 
care an. Rezultă că în fiecare an 
Soarele în mișcarea lui pe eclip- 
tică este „întimpinat“ de către 
punctele  echinoxiale cu cite 
50°’ faţă de anul ce a trecut. 

Deoarece noile puncte echi- 
noxiale „preced“ pe cele ale 
anului trecut, fenomenul a 
primit numele de „precesia echi- 
nocţiilor“. Astfel s-a descoperit 


PLANUL zica Măi! 


că punctele echinoxiale, tiind 
situate pe bolta cerească, își 
schimbă în fiecare an poziţia 
faţă de stele şi constelații. În 
1960, de pildă, punctul echino- 
xial de primăvară se găsea în- 
tr-un punct al bolţii cerești 
situat în dreptul constelaţiei 
Peștii. El continuă şi în prezent 
să se găsească în dreptul ace- 
leiași constelații. 

Fenomenul precesiei echinoc- 
ţiilor determină mișcarea poli- 
lor cereşti printre stele. Dacă 
în prezent steaua Alfa din cons- 
telaţia Carul mic este denumită 
„Steaua polară“, fiind în apropi- 
erea Polului Nord ceresc, în tre- 
cutul îndepărtat aceasta era în 
dreptul altor stele, iar în viitor 
— de exemplu peste 12 000 de 
ani — rolul de 
„stea polară“ îl 
va îndeplini 
steaua Vega din 
constelația Lira, 
și nicidecum ac- 
tuala „stea po- 
lară“. Polii ce- 
reşti de-a lungul 
miilor de ani se 


IPP IEI 
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mişcă pe bolta cerească prin- 
tre stele, împlinind la fiecare 
26 000 de ani cîte un ocol în 
jurul unor puncte denumite polii 
eclipticei. 

Descoperirea fenomenului pre- 
cesiei este atribuită astronomu- 
lui grec Hipparch (sec. II î.e.n.). 
Se pare însă că fenomenul era 
cunoscut încă cu mult timp îna- 
intea acestuia. 

Arheologii au stabilit că axa 
unui coridor principal al cunos- 
cutei piramide a lui Keops de pe 
malurile însorite ale Nilului a 
fost îndreptată exact înspre un 
punct de pe bolta cerească care 


@ Mişcarea de precesie 
a axei Pămintului pe 
conul circular 


@ Deplasarea Polului 
Nord ca urmare a pre- 
cesiei 


în timpul construirii acestei 
piramide coincidea cu poziţia 
stelei Alfa din constelația Dra- 
gonul, ce pe atunci era „stea 
polară“. Iată deci că în felul 
acesta constructorii marii pira- 
mide au marcat perioada cons- 
truirii ei ce se situează cu peste 
4 000 de ani î.e.n. 

Cauza fenomenului precesiei 
o constituie faptul că Pămintul 
nu are o formă perfect sferică, 
ci este „umflat“ înspre ecuator. 
Asupra acestei „umflături ecua- 
toriale“ corpurile cereşti, oum 
ar fi Soarele și Luna, au o influ- 
ență de atracţie mai mare decit 
asupra regiunilor polare, şi ast- 
fel ia naștere o „balansare“ a 
globului ce se observă prin fe- 
nomenul precesiei. 
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Ştiţi care este deosebirea 
între inima unui sportiv 
şi inima unui om care nu 
se ocupă de muncă fizică 
şi de sport? O inimă antre- 
nată, sportivă se contractă 
cu mult mai puternic, po- 
sedă forţe de rezervă mult 
mai mari şi lucrează mult 
mai economic. Coefici- 
entul de muncă utilă e 
cu mult mai ridicat decît 
la cei neantrenaţi. Con- 
tracţiile sînt mult mai 
rare şi asta creează con- 
diţii favorabile pentru 
munca muşchilor inimii, 
deoarece în intervalul 
dintre contracţii se odih- 
neşte mai bine și este mai 
bine  aprovizionată cu 


sînge. La oam meni 
trenaţi, în peri 44 
repaus, inima se contraci 


de aproximativ 70 de ori; 


la sportivi, numărul de 


contracţii este mult mai - 


mic. De exemplu, cam- 
pioana mondială de pati- 
naj-viteză — Maria Isa- 
kova — are pulsul de 42 
pe minut. 

Cum răspunde inima la 
un efort suplimentar fizic? 
Un om cu inima neantre- 
nată simte bătăile inimii 
şi are o respirație mai 
diticilă. La sportivi, chiar 
în cursul unui efort, care 
poate să întreacă de 2-3 
ori pe cel obişnuit, frec- 
venţa  contracţiilor car- 
diace crește neînsemnat, 
însă puterea contracţiilor 
şi cantitatea de sînge creş- 
te. Puterea inimii spor- 
tivului este deosebit de 
mare. În momentul efor- 
tului maxim, numărul de 
contracţii poate să ajungă 


„la 200-250 de bătăi pe 


minut, şi inima poate să 
pompeze în acest interval 
de timp peste 40 litri 
de sînge.. 

S-au efectuat cercetări 
interesante asupra sporti- 
vului Novikov (U. R.S.S.), 
care a participat la un 
concurs de schi pe o dis- 
tanță de 100 km. S-a cal- 
culat că în cursul celor 
peste şase ore, cît a durat 
competiţia, inima lui 
-a pompat aproximativ 
35 000 litri de sînge, adică 
o cantitate suticientă pen- 
tru umplerea unei cis- 
terne de cale ferată. De 
asemenea, s-a calculat că 
munca depusă de inima 
lui ar fi suficientă pentru 
a ridica 25 de oameni la 
înălţimea de 5 etaje. 
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REBUTUL 


Primind de la tur- 
nătorie nouă piese de 
acelaşi fel, controlo- 
rul tehnic a observat 
în interiorul uneia 
dintre ele o suflură, 
fără însă a-şi nota în 
care anume. 

Cum va putea el 
descoperi care este 
piesa mai ușoară dacă, 

A 


o balanță 


folosind 
fără a utiliza și greu- 


tățile acesteia, va 
efectua doar două cîn- 
tăriri? 


LAMPA 
ATMOSFERICĂ 


Închipuiţi-vă ce ne- 
plăcut a fost cînd în 
plină noapte, pe o 
vreme ploioasă, mer- 
gînd prin pădure pe 
un drum necunoscut, 
ni s-a spart lanterna. 
Eram aproape des- 
peraţi cînd se auzi 
vocea celui ce se ală- 
turase grupului nos- 
tru pe drum. 

— Ei, poate o să 
facem totuşi 
Vom deşuruba becul, 
vom tăia o bucată 
de fir conductor şi 
fixînd-o pe bastonul 


ceva. 


tracivă 


acesta vom aprinde 
o lampă electrică. 

Toţi ne-am privit 
miraţi, fără a înţelege 
cîtuşi de poți sensul 
cuvintelor lui. 

— Este ştiut, a con- 
tinuat acesta, cit de 
mare este cîmpul elec- 
tric al Pămîntului. 
Diferența potențiale- 
lor se schimbă în func- 
ție de înălțime, apro- 
ximativ la 400 de 


volți pe metru chiar. 


pe timp senin. Acum 
însă se porneşte fur- 
tuna şi bucata de con- 
ductor de 20—30 cm 
va asigura tensiunea 
necesară. lată cum 
va trebui să facem: 

Şi inventatorul a- 
cestui mijloc neobiş- 
nuit de iluminare a 
desenat pe un petic 
de hirtie schema a- 
ceasta. 

Am privit cu aten- 
ție desenul și eram 
convinşi că ne vom 
continua drumul cu 
lampa atmosferică. 

A reuşit oare ex- 
perienţa noastră? Şi 
dacă nu, de ce? 
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APA ŞI NISIPUL 


Ce este mai greu 
(ca greutate speci- 
fică), apa sau nisipul? 

lată o întrebare 
foarte simplă și la 
care, nu ne îndoim, 
aţi şi răspuns. Desi- 
gur, aveţi dreptate: 
nisipul este mai greu 
decît apa şi chiar de 
vreo trei ori mai greu. 

Totuși, vă mai în- 
treb, cum explicaţi 
dv. următorul fapt: 
de ce un vint com- 


parativ slab ridică în 
pustiuri nori grei de 
nisip, în timp ce pe 
mare un uragan cu 
adevărat puternic ri- 
dică în aer o canti- 
tate mult mai mică 
de stropi de apă.Fi- 
zica a stabilit doar 
că pentru a ridica, 
să spunem, la un 
metru înălțime o 
masă egală cu o uni- 
tate se cheltuieşte o 
forţă de trei ori mai 
mică decit pentru a 
ridica la aceeaşi înăl- 
time o masă egală 
cu 3 unităţi. Lucru 
cît se poate de ade- 
vărat. Cum se explică 
însă cele arătate mai 
sus dacă avem în 
vedere legea de bază 
a mecanicii clasice? 
Să fie o contradicţie 
între teorie și prac- 
tică? 
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Prin munca plină de entuziasm a oamenilor muncii, 
sub conducerea înțeleaptă a partidului, planul produc- 
tiei globale industriale pe anul 1961 a fost îndeplinit 
în proporţie de 104,2 la sută, iar al ordăicţiei marfă — 
în proporție de 104,0 la sută. Graficele din coperta 
noastră ilustrează producţiile obținute în 1961 la cîteva 
dintre principalele produse industriale şi creşterile înre- 
gistrate faţă de producţia efectivă din 1960. 
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forarea de sonde pentru ţiţei, la adincimi din ce 
în ce mai mari, unde se întilnesc formaţii de duri- 
tate mare, precum și situarea zăcămintelor de minereuri 
neferoase în roci eruptive metamorfice — roci foarte tari 
şi extratari— au impus folosirea de noi metode de lucru 
care să asigure randamente de avansare satisfăcătoare. 
Congresul al III-lea al P.M.R. a subliniat importanţa 
deosebită a folosirii metodelor înaintate în foraj, care au 
ca efect mărirea productivității muncii, reducerea prețu- 
lui de cost pe metrul liniar forat și scurtarea timpului de 
dare în exploatare a sondelor. Una dintre metodele mo- 
derne de foraj o constituie forajul cu diamante. 
Metodele mecanice de tăiere a rocii aplicate pînă în 
prezent la foraj sînt caracterizate prin acțiunea nemijlo- 
cită a sculei de foraj asupra rocii. Eficacitatea procesului 
de distrugere depinde în cea mai mare parte de duritatea 
şi abrazivitatea rocilor traversate și de sculele de lucru 
întrebuințate. Pătrunderea sculei de foraj în rocă se 
realizează numai cînd duritatea ei depășește sensibil 
pe cea a rocilor întîlnite. Folosirea aliajelor dure rezis- 
tente la uzură din grupa wolfram-cobalt a dat unele rezul- 
tate, însă valorile atinse de duritatea și stabilitatea 
acestor aliaje nu sînt suficiente pentru distrugerea prin 
foraj a rocilor foarte tari și extratari. Singura metodă 
de foraj ce permite obținerea unor viteze ridicate de foraj 
în rocile foarte tari și extratari este aceea a forajului cu 
diamante, care utilizează coroane și sape cu diamante. 


D escoperirea unor noi zăcăminte de petrol și gaze, 


DIAMANTUL ȘI PIRAMIDELE 


u cîteva mii de ani în urmă, oamenii și-au dat seama 

că, datorită proprietăților sale excepționale, diaman- 
tul poate fi folosit și în alte scopuri, nu numai ca podoabă. 
În urma cercetărilor recente în legătură cu tehnica con- 
struirii marilor piramide egiptene se presupune că acum 
6 o0o de ani egiptenii executau găuri în stincile necesare 
producerii imenselor blocuri de piatră ale piramidelor 
folosind niște tuburi de bronz care aveau în virf diamante. 
Cu aproape un secol în urmă (1864), la construirea tune- 
lului Mont Cenis, pentru forarea găurilor de mină nece- 
sare excavării rocilor granitice, s-au utilizat scule de 
foraj armate cu diamante, cu care se obținea o avansare 
de 0,3 m pe oră. De atunci încoace, întrebuințarea sculelor 
de foraj armate cu diamante ia o extindere din ce în ce mai 
mare. Sînt demne de relevat lucrările inginerului rus 
Voislov de la începutul secolului al XX-lea, care con- 
struiește o instalație specială pentru forajul cu diamante 
şi stabilește principiile de bază pentru utilizarea caro- 
tierelor cu diamante. Iniţial, sculele de foraj ce se armau 
cu diamante aveau diametre mici; pe măsură ce tehnica 
lor s-a perfecționat, s-a trecut la coroane cu diamante pen- 
tru carotiere normale, ca, în final, să se realizeze sape 
propriu-zise cu diamante pentru diametre mari pînă la 
305 mm utilizate pentru forajele mai adinci de 5 000 m. 

Dintr-un obiect de lux şi de podoabă, diamantul 
se transformă acum într-o puternică armă a tehnicii, 
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spune i, oricît ar fi de urît el, 
nu se pierde în mîinile omului. Virful de diamant ce-l 
folosesc geamgiii pentru tăiatul sticlei, filiera de diamant 
pentru fabricarea firului de wolfram de la becul electric 
sau a sirmelor foarte fine sub 0,03 mm Ø, discurile spe- 
ciale cu diamante folosite în operațiile de mare precizie 
pentru finisarea diferitelor piese confecționate de atelie- 
re speciale, cuțitele de strung cu pulbere de diamante, 
ca să nu mai vorbim de coroanele de foraj şi sapele cu 
diamante, sînt numai cîteva din utilizările tehnice ale 
diamantelor. 

Statisticile ne arată că din producția mondială de 
diamante din anul 1957, de peste 26 milioane carate, cca 
85 la sută se utilizează pentru scopuri tehnice, adică 
4 400 kg, și numai 800 kg pentru bijuterii. 


DURITATEA — CARACTERISTICĂ PRINCIPALĂ 


R AmMameatele mari ce se obțin la forajul cu diamante 
sînt determinate de proprietățile ridicate de duritate 
şi abrazivitate ce le au diamantele. Intervalele între pri- 


mele nouă elemente de pe scara durității sînt aproape 
egale,. intervalul dintre elementul 9 (corindon) și 10 


(diamant) este foarte mare. Cuarțul este de roo de ori 
mai puțin dur decit diamantul, iar corindonul nu repre- 
zintă decît 7 zecimi din duritatea diamantului. În dorința 
de a se obține produse mai dure decît diamantul și mai 
abrazive, s-a reușit în 1956 să se obțină din nitrură de bor 
supusă la o presiune de 100 000 kg/cm? și la o tempera- 
tură de 2 800°C diamantul artificial. Acesta zgîrie dia-, 
mantul natural şi în plus nu se aprinde decit la 2000C, 
Fizicienii sovietici au elaborat metoda și au construit 
o instalație semiindustrială pentru obținerea de diamante 
artificiale. Pînă la sfîrşitul anului 1961 au fost obținute 
cu ajutorul acestei instalații 4000 carate de diamante 
artificiale, iar în 1962 va fi organizată în U.R.S.S. pro- 
ducția industrială a acestor diamante în cantități mari. 

Diamantele folosite în tehnica forajului fac parte din 
grupa diamantelor industriale, adică în general cu dimen- 
siuni mai mici de 1 carat (0,2 g), însă care, prin forma 
şi structura lor, nu pot fi utilizate pentru hiiuterii. 
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Sculă de foraj pentru terenuri foarte tari: 1 — corpul de 
oțel al coroanei; 2 — matriţă; 3 — diamante mici (20-40/ca- 
rat); 4 — canale de circulație 


COROANE ȘI SAPE CU DIAMANTE 


partea superioară un filet prin intermediul căruia se 
înșurubează la tubul carotier pentru scos ru de teren, 
iar la partea de jos are fixate pe matriță diamantele. 
Matrița, care reprezintă unul m pha ele de bază 
ale coroanelor și sapelor cu diamañte, se face fie prin 
turnare din aliaje cu punct de topire scăzut, fie prin me- 
talurgia pulberilor. Pentrōwconfecționarea matriței se 
folosesc diverse aliaje, ca cel de Wolfram, cupru, aluminiu 
„şi carbură de wolfram. cu cobalt și altele. Alegerea unui 


O foraj este compusă dintr-un corp de oțel E la 


coroană cu diamante de tipul celor utilizate în | 


= 


2 


"tip sau altul de aliaje penttu:construirea-maătriţei se face + 


în funcţie de abrazivitatea terenurilor ce urmează 4 fi 


traversate. . - 
Diamantele se fizeni PR în matțiţă, iar num al 
de diamante pe carat şi, ca atare, mea lor 
de diamant se alege în funcţie: de duritatea roci ur- 
mează a fi traversate prin foraj. $ i N 
Astfel, pentru roci foarte tari se utilizează coroâna cu 


diamante mici, iar pentru-roci de duritate mai mică 
(ghipsuri anhidride- etc.), diamante mai mari. Pentru 
forarea rocilor foarte puternic fisurate și foarte tari se 
întrebuințează coroane cu pulbere de diamante, 


Sapele cu diamante taie roca pe Întreaga suprafață 


re taie numai un 
bure de teren, probă 


a găurii de sondă, iar coroanele in 
inel circular, lăsînd la mijloc un 
sau carota. 

Sapele cu diamante pot avea diferite forme, în fungție 
de diametrul pentru care se sapă și rocile ce se traversează. 

Sapele cu diametre mici se utilizează în general în 
lucrările miniere pentru forarea găurilor de mină necesare 
introducerii substanței explozibile, iar cele de diametre 
mari pentru forajul sondelor de țiței şi gaze. 

Coroanele cu diamante se întrebuințează mai mult 
pentru forajul cu carotaj continuu (scoaterea de probe 
cu ajutorul tubului carotier). 

Fragilitatea diamantelor, tăierea rocilor în talpă 
prin acțiunea unghiurilor negative, cît şi modul de con- 
strucție a coroanelor cu diamante, impun în cursul foraju- 
lui o atenţie deosebită. 

Ca fluid de circulație la forajul și carotajul cu dia- 
mante se utilizează apa și numai în anumite cazuri circu- 
laţia cu noroi, cu un conţinut cît mai scăzut de nisip. 

Instalaţiile de foraj cele mai utilizate în carotajul 
cu diamante sînt instalațiile cu avansare hidraulică sau 
cu sistem de avansare diferențială. În țara noastră au dat 
cele mai bune rezulțate instalaţiile de fabricație sovietică 
tip GP. 1 sau „Zif“, care au o gamă mare de turaţii și 
asigură un control precis al apăsării pe talpă. 


gyr 


AVANTAJE 


folosirea sapelor cu diamante la forajul sondelor a 
intrat azi în practica curentă, iar traversarea for- 


mațiilor dure de la adîncimile mari se face cu aceste sape 
în condiții optime. Recent s-au adoptat aceste sape şi la 
forajul cu turbină, şi rezultatele obținute au fost exce- 
lente. Astfel, cu o singură turbină și cu o sapă cu diamante 
s-au forat în 161 de ore 534,8 m într-un teren alcătuit 
dintr-o succesiune de marne și calcare. Cu o altă sapă 
cu diamant s-au forat cu turbină 156 m în 23 de ore, tot 
într-un teren alcătuit din calcare și dolomite mai mult 
sau mai puțin silicefiate. Sapele cu role utilizate în 
aceste terenuri rezistau în medie numai pentru forarea 
a 4—II m. 

Rezultă deci că metrajul executat cu o singură sapă 
cu diamante a fost în acest caz echivalent cu acela a 20 
de sape cu role. - 

Vitezele mecanice obținute la sapele cu diamante cresc 
de 2—2,5 ori față de cele obţinute la sapele cu role. Durata 
manevrelor gecesare înlocuirii sapelor uzate se reduce 
okena, fapt care are o consecință extrem de favo- 
rabilă aspra balanței timpului de foraj, asupra uzurii 
utilajului și asupra prețului de cost, care scade cu 20— 
50 la sută. r: 

În țara noastră se extinde tot mai mult forajul de 
explorare folosind cefoane cu diamante de diverse tipuri 
și construcții. Aceasta a condusla scurtarea timpului de 
fotaj al sondelor. Vitezele mecanice (metri carotaţi într-o 


oră), au crescut în funcție de duritatea rocilor faţă de 


toate celelalte metode de foraj cu alice sau vidia astfel: 
în roci tari de 1,5—2 ori, iar în roci extratari de 
2—2,8 ori, şi în consecință timpul necesar pentru 
atingerea unei adiîncimi de 500 m se reduce la jumătate. 

De asemenea, recuperajul probelor de teren (adică 
metrii de probă scoși în raport cu metrii carotați) a crescut 
cu 30——40 la sută, iar în unele terenuri s-a ajuns chiar de 
100 la sută, fapt ce permite o cunoaștere exactă a forma- 
ţiilor traversate prin foraj. Preţul de cost a marcat o 


„scădere faţă de celelalte metode. 
Laun şantier de explorări geologice din Dobrogea cu . 
o singură coroană cu diamante în roci foarte tari s-au 


executat 200—230 m. Aceasta a făcut ca prețul de reve- 
nire al sculei de tăiere pe metrul liniar să fie mai scăzut 
decît în cazul celorlalte metode. 

Rezultatele frumoase și avantajele ce le prezintă 
această metodă de foraj arată că ea este una dintre căile 
principale ce duc la îmbunătățirea indicilor tehnici- 
economici și, în final, la reducerea simțitoare a prețului 
de cost pe mettul liniar forat. 


Coroană cu 
diamante mici 


(60-90/carat) 


A 


